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La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più importanti realtà 
italiane nel settore dell’idrotermosanitaria. Fondata nel 1972 da Ercole Cordivari, l’azienda si 
specializza nella produzione di Bollitori, Radiatori d’arredo, Recipienti in pressione, Sistemi 
Termici Solari e con Pompe di Calore, Serbatoi, Trattamento e recupero acque. 
I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 370.000 metri quadri e 
impiegano oltre 700 dipendenti.
Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti Cordivari a garanzia 
della qualità totale e del Made in Italy. 
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all’innovazione tecnologica e alla continua 
formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti moderni e processi 
produttivi all’avanguardia. 
Le scelte orientate alla sostenibilità consentono di svolgere le attività produttive e di ricerca 
nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
L'azienda opera secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 
14001 e quello per la sicurezza UNI EN ISO 45001 oltre al regime di qualità 
UNI EN ISO 9001 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei prodotti.  
Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni innovative e 
sostenibili, un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono oggi alla Cordivari di 
servire più di 2.000 clienti in 72 paesi nel mondo, una posizione di leadership di mercato e 
un know-how esclusivo nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza 
di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction e del 
benessere sostenibile.

Cav. Ercole Cordivari



BOLLYTERM® HOME R290
NEW

Efficienza, innovazione e sostenibilità in un unico sistema
 
BOLLYTERM HOME R290 è lo scaldacqua a pompa di calore Cordivari, progettato 
per garantire massima efficienza energetica, sostenibilità ambientale e integrazione 
intelligente con impianti fotovoltaici.
 
Grazie all’impiego del refrigerante ecologico R290, a basso impatto ambientale, il 
sistema assicura una produzione di acqua calda sanitaria fino a 70 °C, con una classe 
energetica A+ e un C.O.P. fino a 3.7*, riducendo i consumi e le emissioni.
 
Dotato di controller WiFi, centralina elettronica di serie e design brevettato, 
BOLLYTERM HOME R290 consente il controllo remoto tramite l’app SmartLife®, 
offrendo una gestione semplice, intuitiva e completamente digitale del sistema.
 
Una scelta ideale per nuove costruzioni e interventi di riqualificazione energetica.

*secondo EN 16147 con TA 14°C



•	 Classe energetica A+

•	 Temp. max ACS (pompa di calore): 65 °C

•	 C.O.P. fino a 3.7*

•	 Controller WiFi

•	 Integrazione con fotovoltaico

•	 Centralina Elettronica

•	 Design esclusivo (BREVETTATO)

Centralina Elettronica: 
-�regolazione set point acqua con Funzione 

Curva Climatica 
- �trattamento antibatterico ciclico 

antilegionella 
- regolazione orari funzionamento 
- Modalità “Auto”, “ECO”, “Boost”, solo 
“Resistenza elettrica” e solo “Ventilazione”
- controllo tramite WiFi
- funzione fotovoltaico
- funzione sbrinamento automatico

Condensatore esterno con tecnologia 
“microchannel” per massimizzare sicurezza 
e prestazioni

Pompa di calore integrata

*secondo EN 16147 con TA 14°C



BOLLYTERM® HOME R290
Scaldacqua pensile a pompa di calore

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). 
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per 
acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
POMPA DI CALORE
Il riscaldamento dell’acqua avviene con pompa di calore a compressore 
rotativo integrata, dotata di serpentino condensatore esterno all’accumulo 
sanitario.
�Di serie è installata una resistenza elettrica ausiliaria da 
1500 Watt con funzione “BOOST”.
Controllo e programmazione attraverso centralina elettronica con display 
grafico.
COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
Rivestimento esterno in lamierino verniciato.

SCARICO
Scarico attraverso manicotto sul fondo. 
GARANZIA
5 anni sul corpo bollitore. Per altre componenti vedi condizioni generali di 
vendita.
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo consultare la relativa sezione.

*Valori ottenuti secondo EN 16147 con temperatura dell’aria esterna 7°C (87% umidità relativa/6°C bulbo umido), temperatura dell’acqua in ingresso 10°C e temperatura set point dell’accumulo 55°C
**Valori ottenuti secondo EN 16147 con temperatura dell’aria esterna 14°C (87% umidità relativa/13°C bulbo umido), temperatura dell’acqua in ingresso 10°C e temperatura set point dell’accumulo 55°C

M O D E L L I
I N  P R O N T A
C O N S E G N A

RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®
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SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE
Modello BOLLYTERM® HOME R290 - 80 BOLLYTERM® HOME R290 -  110
Capacità nominale di accumulo lt 80 110
Peso netto kg 55 63
Connessioni acqua sanitaria G 1/2''M G 1/2''M
Pressione massima di esercizio MPa (bar) 1 (10) 1 (10)

DATI PRESTAZIONALI
COP* 2,93 3,04
COP** 3,74 3,74
Tempo di riscaldamento** hr:mm 04:54 05:53
Tempo di riscaldamento PDC + Resistenza (Boost) ** hr:mm 01:46 02:13
Classe di efficienza energetica ErP 
(Reg. EU nr 812/2013) A+ A+

Rendimento stagionale / profilo carico* % 123,1/M 128,6/M
V40* (ACS ≥ 40°C disponibile con accumulo riscaldato) lt 114 140
Temperatura massima ACS (solo PDC) °C 65 °C 65 °C
Temperatura massima ACS con Resistenza °C 70 °C 70 °C
Refrigerante R290 (GWP=3, A3 ISO 817) R290 (GWP=3, A3 ISO 817)
Carica refrigerante kg 0,14 0,14
CO2 equivalenti t 0.00042 0.00042
Range temperatura aria al ventilatore °C -5/+43 -5/+43
Massima prevalenza ventilatore Pa 75 75
Diametro canalizzazioni mm 125 125
Livello potenza sonora (EN 12102) dB (A) 45 45

DATI ELETTRICI
Alimentazione elettrica V / Hz 220-240V~ / 50Hz 220-240V~ / 50Hz
Potenza elettrica massima nominale W 365+1500 365+1500
Corrente massima nominale A 8,1 8,1
Potenza elettrica resistenza ausiliaria W 1500 1500
Classe di isolamento I I
Grado di protezione IPX1 IPX1

Modello CODICE
Classe

Energetica

BOLLYTERM® HOME R290
COIBENTAZIONE RIGIDA

80 3180162330052 A+

110 3180162330053 A+

Incentivabile con il nuovo
CONTO TERMICO 3.0
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ACCUMULO
Pmax Tmax
10 bar 90 °C

Modello
Volume utile  De H

[lt] [mm]

80 80 483 1208

110 102,5 483 1392

1 Uscita acqua sanitaria 1/2" M

2 Scarico Totale/Condensa

3 Ingresso acqua sanitaria 1/2" M

Scaldacqua pensile a pompa di calore
BOLLYTERM® HOME R290

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

3180162330051

BOL. BOLLYTERM HOME 110 CORDIVARI
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CANALIZZAZIONI 
BOLLYTERM® HOME

Elementi per canalizzazioni e
insonorizzazione AA

B F

C D
L

K

CODICE DESCRIZIONE

A 5221000000085 Tronchetto Ø 125 Mm
Lunghezza 75 mm

B 5221000000086 Tubo Ø 125 Mm 
Lunghezza 1200 mm

C 5221000000087 Tubo rettangolare Ø 150x70 mm
Lunghezza 1200 mm

D 5221000000088 Giunto plastica rettangolare Ø 150x70 
mm

5221000000089 Giunto  orizz. da tondo Ø125 mm 
A rettangolare Ø 150x70 mm

f 5221000000090 Giunto tondo Ø 125 mm

5221000000091 Tubo flessibile Ø 125 mm 
Lunghezza 1000 mm

5221000000092
Tubo rettangolare  flessibile Ø 150x70 

mm
Lunghezza 1000 mm

5221000000093 Curva  rettangolare Ø 150x70 mm
orizzontale

5221000000107 Riduzione della potenza
 sonora

Ø 125  L 120  mm

Silenziatore acustico che consente di ridurre ulteriormente il 
livello sonoro rispetto ai valori dichiarati (45 dBA) secondo la 
norma UNI EN ISO 12102-2

CODICE DESCRIZIONE

5221000000094 Curva  rettangolare Ø 150x70 mm
verticale

k 5221000000095 Curva  tonda Ø125 mm
a gomito

l 5221000000096 Curva  verticale da tondo Ø 125 mm
a rettangolare Ø 150x70  mm

5221000000097 Coppia fascette  fermatubo Ø 150 
mm

5221000000098 Coppia staffe x tubi rettangolare Ø 
150x70  mm

5221000000099 Griglia plastica con alette fisse
per tubi Ø 125 mm

5221000000100 Rotolo nastri ades. Bianco x tubi 
larghezza 50 mm x lung.10 mt

5221000000101 Flangia plastica sovrapensile
per tubi Ø 125 mm



 CANALIZZAZIONI

Esempi di canalizzazione

CANALIZZAZIONI 
BOLLYTERM® HOME



CORDIVARI srl
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SEGUICI SU

www.cordivari.it
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