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EXTRA 1 PLUS - puissance des échangeurs de chaleur
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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA 1 PLUS IN FUNZIONE DI TEMPERATURA E 
PORTATA DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS 

PRODUCIBILE 
(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  
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Échangeur cuivre à spirale 2,63 m2 3,17 m2

Débit primaire [m3/h]
majeur mineur majeur mineur

1,4 0,7 1,4 0,7

Température primaire [°C]

4,54 m2

5,26 m2

6,34 m2
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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA1 PLUS IN FUNZIONE  DI TEMPERATURA E PORTATA 
DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS PRODUCIBILE 

(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  

Échangeur cuivre à spirale 4,54 m2 5,26 m2 6,34 m2

Débit primaire [m3/h]
majeur mineur majeur mineur majeur mineur

3 1,5 3 1,5 3 1,5
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R50.2023

Surface d’échangeur
4,54 m2 - (modèle 800)
5,26 m2 - (modèle 1000)

Surface d’échangeur
2,63 m2  - (modèle 300)
3,17 m2  - (modèle 500)

EXTRA 1 PLUS - Perte de charge échangeur spirale en cuivre
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Surface d’échangeur
6,34 m2 
(modèles 1500 ÷ 5000) 

EXTRA 1 PLUS - Perte de charge échangeur spirale en cuivre
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1 Générateur 04 EXTRA 1 PLUS 07 Bouclage ECS

2 Groupe de circulation de chauffage 05 Unité de commande électronique/
thermostat 08 Groupe de sécurité hydraulique

3 Bouclage ECS 06 Mitigeur themostatique 09 Vidange

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC UN EXTRA 1 PLUS


