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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA 1  IN FUNZIONE DI TEMPERATURA E PORTATA 
DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS PRODUCIBILE 

(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  

En fonction de la température et du débit du primaire, en tenant compte d’un secondaire de 10/45 °C., en puisage maximal. Pour chaque échangeur la 
limite supérieure correspond au débit maximal du primaire (indiqué en page 19, par exemple 1.4m3/h pour le 500 litres) et vice-versa la limite inférieur 
correspond au débit minimal (0.7 m3/h pour le 500 litres) Vous avez ainsi une indication de la puissance réelle de l’échangeur en fonction de tous les 
paramètres opérationnels et non plus une indication purement nominale.

EXTRA 1 WXC - puissance des échangeurs de chaleur
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800 - 1000 lt.
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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA 1  IN FUNZIONE DI TEMPERATURA E PORTATA 
DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS PRODUCIBILE 

(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  
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1500 lt.
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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA 1  IN FUNZIONE DI TEMPERATURA E PORTATA 
DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS PRODUCIBILE 

(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  

2000 - 2500 - 3000 lt.

4000 - 5000 lt.
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POTENZA SCAMBIATORI BOLLITORI EXTRA 1  IN FUNZIONE DI TEMPERATURA E PORTATA 
DEL PRIMARIO E CON SECONDARIO 10/45 °C AL MASSIMO PRELIEVO DI ACS PRODUCIBILE 

(il limite superiore coincide con le portate maggiori primario e viceversa)  

EXTRA 1 WXC - puissance des échangeurs de chaleur
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01 Générateur  03 Unité de commande électroni-
que/thermostat 05 Bouclage ECS 07 Vidange

02 BALLON ECS 04 Mitigeur themostatique 06 Groupe de sécurité hydraulique

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC UN BALLON ECS
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1 Générateur 4   EXTRA 1 7 Bouclage ECS

2 Groupe de circulation de chauffage 5 Unité de commande électronique/
thermostat 8 Groupe de sécurité hydraulique

3 Bouclage ECS 6 Mitigeur themostatique 9 Vidange

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC UN EXTRA 1

SCHEMA
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1 Générateur 04   EXTRA 1 PLUS 07 Bouclage ECS

2 Groupe de circulation de chauffage 05 Unité de commande électronique/
thermostat 08 Groupe de sécurité hydraulique

3 Bouclage ECS 06 Mitigeur themostatique 09 Vidange

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC UN EXTRA 1 PLUS

SCHEMA


