
MODULE MACS® EN CASCADE

N° MODULE  MACS® Échangeur Brasée INOX 316L

CODE
120 x2 3316006700015
120 x3 3316006700016
180 x2 3316006700020
180 x3 3316006700021 

UTILISATION
Production instantanée d’eau chaude sanitaire (ECS) avec capacité et 
rendement élevé.
ÉCHANGEUR, MATÉRIAUX ET FINITIONS
Circuit en cuivre côté chauffage, acier inox côté sanitaire, raccords et 
valves en laiton. Echangeur brasée en acier Inox AISI 316L. Châssis du 
module en PPE, avec fonction de logement et isolation du circuit du 
échangeur.
INFORMATIONS TECHNIQUES
La gestion de plusieurs systèmes MACS® Électronique en cascade 
permet de faire face à des exigences élevées d’ ECS travers la gestion 
en batterie de 2 à 3 modules MACS®. Le système gère travers l’unité 
de contrôle électrique le fonctionnement de jaque module en base à la 
requête de ECS de part de l’utilisateur. La configuration en cascade est 
en mesure de gérer aussi l’éventuelle  présence de boucle de recyclage 
sanitaire. L’utilise de plusieurs modules MACS® en cascade permet 
de bénéficier de tous avantages fournit par les modules MACS® aussi 
dans installations que requêtent grands débits de ECS. En particulier 

l’utilise des modules MACS® réalisent une production instantanée de 
ECS avec débits et rendements élèves sans la nécessité de stockage. 
Ceci permet nombreux avantages, comme la réduction des dimensions, 
hygiène, facilité d’installation et manutention, élimination du risque de 
légionellose. Utilisant le module MACS® en combinaison à un Ballon 
tampon, vous avez uniquement le stockage d’eau chauffage plutôt que 
eau sanitaire, ajoutant aux avantages juste listées, aussi une majeur 
rendement du à la possibilité de stockage de l’eau chauffage à des 
températures élèves.
GARANTIE
2 ans
1 an pour les autres composants électriques.
Voir conditions générales de vente

ENTRÉE
SANITAIRE

SORTIE
SANITAIRE

ENTRÉE
PRIMAIRE

SORTIE PRIMAIRE

Le système comprend:

Module MACS® 120 Vanne 2 voies - 1”

x 2 x 1

Le système comprend:

Module MACS® 180 HP Vanne 2 voies - 1”

x 3 x 2

Exemple de système en cascade avec 2 modules MACS® 120
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PRIMAIRE

Exemple de système en cascade avec 3 modules MACS® 180 HP

SYSTEME MACS® en cascade
Systèmes de modules MACS® en cascade pour production instantanée d’eau chaude sanitaire



SYSTEME MACS® en cascade
Systèmes de modules MACS® en cascade pour production instantanée d’eau chaude sanitaire

Graphiques des débits ECS des modules MACS® 120 en cascade

Graphiques des débits ECS de modules MACS® 180 HP en cascade
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