
GARANTIE
EUROPÉENNE

ÉLECTRIQUE

Accessoires et pièces de rechange - Voir page Accessoires.

Consoles 
universelle

1 ensemble de 
2 stabilisateurs 
couleur blanc

Télécommande à 
infrarouge

Pour la gestion à distance de 
toutes les fonctions prévues 
par le thermostat

Code  5150990000002

Classe de protection électrique CLASSE 2 Tension du réseau 230 V - 50 Hz Rendement énergétique saisonnier ηs ≥38%
Indice de protection minimum IP 22 Longueur câble 1200 mm  - Fil pilote Position du thermostat Toujours à droite

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Les radiateurs électriques Cordivari sont 
dotés de résistances électriques de classe 
II avec indice de protection IP 44. Cela 
permet le montage en zone 2 de danger à 
condition que la ligne d’alimentation soit 
protégée par un interrupteur différentiel 
avec Idn ≤ 30mA. La prise d’alimentation 
et l’interrupteur différentiel doivent 
obligatoirement être positionnés en zone 3.
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MATERIAL:
• �Collecteur en acier embouti.
• �Tubes d’acier verticaux de ø 25 mm.
• Rempli avec fluide caloporteur.

EMBALLAGE: 
Radiateur protégé par une boite en carton.
Notice d’instruction incluse.

FIXATION:
Consoles universelle et instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur Ral 9010 - R01. 

DE SÉRIE ACCESSOIRES

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la Réglementation UE 2015/1188. Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de valeurs 
minimales d’efficacité énergétique. La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l’attention maximale pour l’économie 
d’énergie. En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire. 
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité 
et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.
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Les codes reportés dans le tableau se référent aux modèles de couleur BLANC RAL 9010 - R01. 

ARDESIA® ÉLECTRIQUE
Hauteur

[mm]
Largeur

[mm] N° Éléments N° Colonnes Code Puissance
[Watt]

Poids
[Kg]

600

338 7 3 3586706100010 400 16
384 8 3 3586706100011 500 18
568 12 3 3586706100012 750 27
614 13 3 3586706100013 900 30
706 15 3 3586706100014 1000 34
798 17 3 3586706100015 1200 39
982 21 3 3586706100016 1500 48

1120 24 3 3586706100017 2000 55

Classe de protection électrique CLASSE II

Indice de protection minimum IP22

Couleur du boitier thermostat BLANC

Couleur du cable BLANC

Reglage de la temperature de 
consigne 7 ÷ 32 °C

Tension du réseau 230 Vac – 50Hz

[+] 
[Chrono] 

[-] 

[mode] 
[ON / veille] 

ECO

[ECO] 

ASC

A S C

Mode:  Veille; 
Chrono; 
Antigel; 
Nuit; 
Confort; 
Fil-pilote.

Jour de 
la semaine

MODE CHRONO -PROGRAMME DU JOUR

MODE 
CHRONO – SELECTION 
DU PROGRAMME

HEURE OU 
TEMPERATURE

Icône de verrouillage

Icône 
détection 
de fenêtre 
ouverte

FONCTION ET 
SYSTEME ADAPTATIF 
DE PUISSANCE

Mode Confort:
Fonction principale pour le maintien de la température de confort.
Mode nuit:
Fonction pour le maintien d’une température adéquate pendant les heures nocturnes.
Mode Antigel:
Fonction qui permet la protection contre le gel du radiateur lorsque la température de la pièce 
descend en dessous des 7 °C.
Mode Chrono:
Fonction d’utilisation selon un programme de fonctionnement désiré de l’utilisateur.
Mode ECO
Fonction pour l’économie énergétique qui prévoit l’abaissement de 3°C par rapport à tous les 
réglages programmés sur le radiateur.
Mode vacances:
Fonction qui exclue tous les programmes et les réglages de l’utilisateur sauf celui de la 

sécurité antigel pour une durée de non-utilisation désirée.
Sécurité enfants et bloque du clavier :
Fonction qui permet de protéger l’appareil d’actionnements et programmations non désirés 
ou involontaires.
ASC système d’auto-apprentissage adaptatif :
Fonction qui prévoit selon un algorithme adaptatif un auto-apprentissage, l’obtention de la 
température de la pièce désirée, aux horaires établis par l’utilisateur.
Système de détection d’ouverture de fenêtre:
Fonction qui prévoit la désactivation du radiateur, pour un maximum de 30 minutes, dans le 
cas ou est relevé l’ouverture d’une fenêtre dans la pièce. 
Jauge de consommation:
La jauge de consommation indique le nouveau d’absorption électrique et donc de 
consommation de l’appareil, aidant l’utilisateur à définir le fonctionnement idéale du radiateur 
dans l’optique d’économie énergétique.

BOITIER THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE AVEC FONCTION JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
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