
ACCESSOIRES Accessoires et pièces de rechange - Voir page Accessoires.

Fonctionnement:

  Eau chaude

  Fonctionnement mixte

Pression de service maximale: 8 bar

Fonctionnement: eau chaude

Température de service maximale: 110° C

Raccordements:  n° 2 x 1/2” G - 1 x 1/2” G

GARANTIE
EUROPÉENNE

Les codes reportés dans le tableau se référent aux modèles de couleur BLANC Ral 9010 - R01.

CERTIFICATIONS

Robinets kristal à équerre 
thermostatisables en blanc 
Ral 9010 - R01

Cuivre Ø 12/14/15
Code  5991990311161

Multicouche Ø 16
Code  5991990311160

Robinet kristal à équerre 
entraxe 50 mm droite 
thermostatisables en blanc 
Ral 9010 - R01
Cuivre Ø 12/14/15
Code  5991990311186

Multicouche Ø 16
Code  5991990311185

Ensemble de 2 patères 
acier blanc

Code  5991990310171

MATÉRIEL:
• �Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis semiovale 30x40 mm.
• �Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis ø 25 mm.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE: 
Radiateur protégé par des profilés et angles en carton et film en polyéthylène thermo rétractable 
le tout entièrement recyclable. Notice d’instruction incluse.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:
Disponible uniquement en Blanc Ral 9010 - R01.

Lisa® 25
GALBÉ

CONFORME

VD
I 6036

LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
NF047 PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR LE SITE

www.eurovent-certification.com

RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS

À EAU CHAUDE - NF 047

RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS

À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



LISA® 25 GALBÉ
Hauteur

[mm]
Largeur
L [mm]

Entraxe
E [mm] Code

Entraxe 50 mm Poids à 
vide
[Kg]

Surface
[m2]

Capacité
[lt]

Puissance [Watt]
Pente 

n
Kit mixte

[Watt]Code Δt 50°C Δt=30°C

760

400 350 3551586100301 3551586100351 5,1 0,57 3,4 317 170 1,2169 300
450 396 3551586100302 3551586100352 5,6 0,62 3,7 348 187 1,2179 300
500 444 3551586100303 3551586100353 6,0 0,68 4,0 379 203 1,2189 400
550 493 3551586100304 3551586100354 6,4 0,74 4,3 410 220 1,2199 400
600 546 3551586100305 3551586100355 6,9 0,80 4,6 441 236 1,2208 450
750 694 3551586100306 3551586100356 8,2 0,98 5,6 534 286 1,2238 450

980

400 350 3551586100308 3551586100358 6,3 0,70 4,2 388 207 1,2299 400
450 396 3551586100309 3551586100359 6,8 0,77 4,6 427 228 1,2298 400
500 444 3551586100310 3551586100360 7,4 0,84 4,9 466 249 1,2297 450
550 493 3551586100311 3551586100361 7,9 0,91 5,3 505 269 1,2295 450
600 546 3551586100312 3551586100362 8,4 0,98 5,7 543 290 1,2294 450
750 694 3551586100313 3551586100363 10,0 1,19 6,8 660 352 1,2290 600

1160

400 350 3551586100315 3551586100365 7,6 0,84 5,1 449 238 1,2404 450
450 396 3551586100316 3551586100366 8,2 0,93 5,5 494 262 1,2393 450
500 444 3551586100317 3551586100367 8,9 1,02 6,0 539 286 1,2383 450
550 493 3551586100318 3551586100368 9,5 1,10 6,4 585 311 1,2373 600
600 546 3551586100319 3551586100369 10,2 1,19 6,9 630 335 1,2362 600
750 694 3551586100320 3551586100370 12,1 1,45 8,3 766 408 1,2331 750

1411

400 350 3551586100322 3551586100372 9,4 1,00 6,3 541 287 1,2427 450
450 396 3551586100323 3551586100373 10,2 1,69 6,9 596 316 1,2420 600
500 444 3551586100324 3551586100374 11,1 1,27 7,5 651 345 1,2413 600
550 493 3551586100325 3551586100375 11,9 1,38 8,1 706 375 1,2406 700
600 546 3551586100326 3551586100376 12,7 1,49 8,6 762 404 1,2399 750
750 694 3551586100327 3551586100377 15,2 1,82 10,4 927 493 1,2378 900

1600

400 350 3551586100329 3551586100379 10,3 1,60 6,9 615 326 1,2445 600
450 396 3551586100330 3551586100380 11,2 1,27 7,6 679 360 1,2440 700
500 444 3551586100331 3551586100381 12,1 1,39 8,2 742 393 1,2436 750
550 493 3551586100332 3551586100382 13,0 1,51 8,8 805 427 1,2431 750
600 546 3551586100333 3551586100383 13,9 1,63 9,4 869 461 1,2427 900
750 694 3551586100334 3551586100384 16,5 1,98 11,3 1058 561 1,2414 900

1775

400 350 3551586100336 3551586100386 11,6 1,30 7,8 691 363 1,2591 700
450 396 3551586100337 3551586100387 12,6 1,43 8,5 761 400 1,2577 750
500 444 3551586100338 3551586100388 13,6 1,57 9,2 832 438 1,2564 750
550 493 3551586100339 3551586100389 14,6 1,71 9,9 903 476 1,2550 900
600 546 3551586100340 3551586100390 15,6 1,83 10,6 974 513 1,2537 900
750 694 3551586100341 3551586100391 18,6 2,24 12,7 1187 627 1,2496 1200

Pour ΔT différent de 50, utiliser la formule suivante: rendement recherchée = rendement thermique à ΔT 50 x (ΔT désiré/50)^n
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Détail de la version entraxe 50 mm

Mesures pour robinets de type Kristal
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