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COLORS

RAL 9010 - R01
Bianco

Pure White

RAL 9016 - R02
Bianco Traffico

Traffic White

STANDARD

C O LO R 
GREEN

F09
Grigio alba met.

Graphite light grey

S03
Pergamon

F20
Milky

T15
Tela opaco

Tela

T20
White grey

S07
Grafite

Graphite

F43
Grey antracite

RAL 7001 - R21
Grigio argento

Silver grey

RAL 9005 - R13
Nero

Jet black

T19
British grey

RAL 7030 - R22
Grigio pietra

Stone grey

ral 5017 - r18
Blu oltremare
Overseas blue

RAL 1021 - R05
Giallo acceso

Yellow rape

H27
Rosso vivo
Bright red

RAL 3003 - R08
Rosso rubino

Ruby red

RAL 9001 - R14
Crema
Cream

T11
Bianco opaco

Matt white

T10
Beige opaco
Matt beige

RAL 1013 - R40
Pearl white

S17
Bahama beige

CLASSIC Must have selection colors

F30
White sand

F31
Corten brown

F36
Terra

RAL 8017 - R09
Testa di moro
Dark brown

F25
Quartz dust

T01
Nero opaco
Matt black

F15
Nero brillante met.

Metal sparkling black

F24
Black star

F23
Sparkling grey

F04
Grigio grafite
Graphite grey

RAL 6019 - R26
Weissgrün
Light green

F14
Effetto bronzo antico

Old bronze effect

F45
Sage green

NEW

Innovative and modern colorsSPECIAL

Colors, like features, follow the changes of emotions. 
(Pablo Picasso)

II



III

Per l’esatta consultazione delle tinte riferirsi alla
cartella colori Cordivari COLOR SYSTEM.

S02
Manhattan

NEW

F52
Marrakech light

H48
Tortora

Dove

T12
Grigio chiaro opaco

Matt light grey

T23
Powder

F32 
Grey sky

W02
Carbone
Carbon

F06
Nero ruvido met.

Metal rough black

M01
Gold black

F33
Emerald sand

F28
Ardesia® Shiny transparent

T17
Acai matt

S27
Virginia leaf

NEW

S24
Bright copper

NEW

S25
Vintage copper

NEW

F49
New light coral

NEW

F38
Sandstone

S22
Perlage

NEW

F46
Velvety sand

NEW

F07
Effetto argento

Silver effect

NEW

T24
Nabuk

NEW

F53
Silver look

NEW

H09
Lago
Lake

F37
Denim blue

S26
Anodic silver

NEW

S30
Cast iron

NEW

F27
Moonshine

F26
Dark aluminium

H56
Pietra lavica
Lavic stone

S28
Anvil

NEW

F48
Basalt

NEW

F44
Clay

F39
Balmoral grey

F51
Pozzolana

NEW

S29
Smoky quartz

NEW

F50
Highland

NEW

F22
Oro classico
Classic gold

NEW

S23
Jazz brass

F41
Amber gold

F34
Red sand

F35
Forest green
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La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più 
importanti realtà italiane nel settore dell’idrotermosanitaria. Fondata nel 
1972 da Ercole Cordivari, l’azienda si specializza nella produzione di Sistemi 
Termici Solari e a Pompa di Calore, Recupero e Trattamento Acque, Serbatoi, 
Bollitori, Recipienti in pressione, Radiatori d’arredo e Ventilconvettori. 
I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 370.000 
metri quadri e impiegano oltre 700 dipendenti.
Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti 
Cordivari a garanzia della qualità totale e del Made in Italy. 
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all’innovazione tecnologica e alla 
continua formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti 
moderni e processi produttivi all’avanguardia.

Le scelte orientate alla sostenibilità consentono di svolgere le attività 
produttive e di ricerca nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
L’azienda opera secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 
14001 e quello per la sicurezza UNI EN ISO 45001 oltre al regime di qualità 
UNI EN ISO 9001 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei prodotti. 
Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni 
innovative e un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono oggi alla 
Cordivari una posizione di leadership di mercato e un know-how esclusivo 
nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza di un 
impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction.

Cav. Ercole Cordivari
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Grazie all’esperienza maturata in mezzo secolo di attività, l’azienda 

Cordivari ha saputo contribuire all’evoluzione del settore, introducendo 

sul mercato soluzioni innovative orientate al design, all’efficienza 

energetica e al comfort domestico. La Cordivari è stata protagonista 

dell’evoluzione del design e delle funzionalità dei terminali di 

riscaldamento grazie all’introduzione di innovazioni tecniche, di 

processo e dei materiali.

 

Alla fine degli anni ottanta è stata la prima azienda ad introdurre sul 

mercato un radiatore d’arredo realizzato in acciaio inossidabile, da cui 

è nata un’intera linea di prodotti che negli anni è diventata un “cult” 

del settore e un tratto distintivo dell’azienda. Negli anni lo studio dei 

materiali è stato affiancato da una ricerca di design e delle finiture 

sempre in movimento e sempre attenta alle tendenze dell’architettura 

e della tecnica delle costruzioni. 

  

Oggi l’offerta di radiatori Cordivari è la più completa sul mercato con 

oltre 100 modelli disponibili, che esplorano diverse materie prime 

e differenti tecnologie come le applicazioni per impianti a bassa 

temperatura. Con la gamma Cordivari è possibile spaziare dai radiatori 

tubolari agli scaldasalviette per l’ambiente bagno, dai radiatori 

termoarredo di design a corpi scaldanti realizzati in collaborazione con 

le più prestigiose firme del design internazionale.

IL NOSTRO
KNOW-HOW
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ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

FISSAGGIO

AR
+

N°COLONNE

2
+

N° ELEMENTI

19
+

ALTEZZA

1800
+

ALLACCIAMENTO

002
+

COLORE

R01
+

VALORE COSTANTE

A

ARDESIA® senza fissaggio, 2 colonne, 19 elementi, 
altezza 1800, allacciamento 002, bianco R01

COMPOSIZIONE

AR 2 19 1800 002 R01 A

AR 2 19 1800 002 R01 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE
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LEGENDA

Entrata Uscita

Sfiato Manicotto 1/2"

Diaframma mobile Diaframma saldato

Tc Tappo cieco Valvola termostatica

Monotubo

Per facilitare la scelta desiderata abbiamo predisposto delle configurazioni standard con 
riduzioni e tappi già montati. In sede di ordine specificare la versione richiesta. 
Nel caso non venga specificato il tipo di allacciamento il radiatore verrà fornito senza alcuna 
riduzione. Per ordinare raccorderie e accessori consultare pag. 332.

CONFIGURAZIONI STANDARD
Le configurazioni standard, ad esclusione della “000” e delle realizzazioni speciali, comprendono 
la singola valvola di sfiato, tappi e  riduzioni già montati. È necessario specificare il tipo di 
combinazione  desiderata (esempio: 001, 002, 003, D08, M02, AS3 ecc...).
N.B.: oltre alle configurazioni qui specificate sono disponibili tutte le combinazioni con diametri 
di riduzione da: 3/4” • 1/2” • 3/8” • 1/4”

Allacciamenti DAL BASSO

3/8”
Tc 1”

3/8” 3/8”

D01

3/8”
Tc 1”

3/8” 3/8”

D01

1/2”
Tc 1”

1/2” 1/2”

D02

1/2”
Tc 1”

1/2” 1/2”

D02

3/8”
Tc 1”

1/2” 1/2”

D08

3/8”
Tc 1”

1/2” 1/2”

D08

Con valvola di sfiato a corredo

Allacciamenti UNIVERSALI

1/2” 1/2”

1/2” 1/2”

024

3/8” 3/8”

3/8” 3/8”

025
Tappo
cieco

Valvola di 
sfiato

Chiavetta a 
farfalla per 

valvolina

Con valvola di sfiato e tappo cieco a corredo

Allacciamenti PER NIPPLATURA

1” 1”

1” 1”

000
Ideale per i grossisti del settore che intendono avere 
un magazzino flessibile di batterie pronte all’uso.
La variante per nipplatura “0“ consente di avere 
sempre a disposizione batterie di dimensioni 
variabili e con un numero di elementi praticamente 
infiniti grazie all’operazione di nipplatura.

4 connessioni aperte con filettatura da 1” -  (tappi, riduzioni e valvolini di sfiato sono da ordinare a parte)

Allacciamenti LATERALE e CONTRAPPOSTO

3/8” 3/8”

Tc 1”
3/8”

001

3/8” 3/8”

Tc 1”
3/8”

001

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

002

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

002

3/8” 3/8”

Tc 1”
3/8”

001

3/8” 3/8”

Tc 1”
3/8”

001

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

002

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

002

1/2” 3/8”

Tc 1”
1/2”

003

3/8” 1/2”

Tc 1”
1/2”

003

Per ordinare i kit 
valvole KRISTAL  

consultare pagina 332.

Con valvola di sfiato a corredo
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Allacciamenti MONOTUBO Allacciamenti MONOTUBO
Con valvola di sfiato a corredoCon valvola di sfiato a corredo

Valvole monotubo Kristal Cordivari esclusivamente per allacciamento MONOTUBO M6 per batterie da 3 a 20 elementi
(vedi sezione ACCESSORI).

Connessione monotubo dal basso sull’asse del primo tubo 
del secondo elemento

3/8”
3/8”

Tc 1”
3/4”

M02

3/8”
3/8”

Tc 1”
1/2”

M06

3/8”
3/8”

Tc 1”
3/4”

M02

3/8”
3/8”

Tc 1”
1/2”

M06

3/8”
3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS5

Posizione x 2
 Colonne

Posizione x 
3 e 5 Colonne

Posizione x
     4 e 6 Colonne

Allacciamenti CONTRAPPOSTI SPECIALI
Con valvola di sfiato a corredo

Allacciamenti con MANICOTTI DALL’ALTO
Con valvola di sfiato a corredo

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

AS8

1/2” 1/2”

Tc 1”
1/2”

AS8

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

Interasse I (mm) = 46 x
(n° el. - 1)

16

16

I

Allacciamenti con MANICOTTI DAL BASSO

Con valvola di sfiato a corredo Con valvola di sfiato a corredo Con valvola di sfiato a corredo

3/8”
Tc 1”

Tc 1” Tc 1”

AS9

(disponibile per batterie con numero di elementi pari)

3/8”
3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS6

3/8”
3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS6

Interasse = 50 mm Interasse = 50 mm

Su richiesta sono disponibili interassi diversi dagli standard.

Interasse I (mm) = 46 x (n° el. - 1)

3/8”
Tc 1”

Tc 1” Tc 1”

AS3

3/8”
Tc 1”

Tc 1” Tc 1”

AS3

I

16

16

Allacciamenti COMPLETI CON MANICOTTI DAL BASSO INT.50 mm e VALVOLA TERMOSTATICA MONTATA(*)

3/8”

Tc 1” Tc 1”

S10

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1”

S11

(*) �Corpo Valvola e testa termostatica 
Oventrop con funzionamento liquido 
conforme alla UNI EN 215:2007.

100

50

16

100

50

16

3/8”
3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS5
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Altezza [mm]

207
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 22,2 31,5 40,7 50,5 61,9
Δt 50 = [W] 17,5 24,8 32,0 39,7 48,7
Δt 40 = [W] 13,1 18,5 23,9 29,5 36,3
Δt 30 = [W] 9,0 12,7 16,3 20,1 24,8

Interasse [mm] 151
Contenuto [lt] 0,29 0,42 0,56 0,70 0,80
Peso a vuoto [kg] 0,35 0,53 0,71 0,89 1,07
Esponente [n] 1,303 1,314 1,317 1,329 1,318

Altezza [mm]

300
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 32,1 43,7 58,9 71,9 86,1
Δt 50 = [W] 25,6 34,7 46,8 56,5 67,7
Δt 40 = [W] 19,4 26,1 35,3 42,1 50,4
Δt 30 = [W] 13,5 18,1 24,5 28,8 34,5

Interasse [mm] 244
Contenuto [lt] 0,37 0,54 0,72 0,90 1,10
Peso a vuoto [kg] 0,49 0,74 0,99 1,24 1,49
Esponente [n] 1,247 1,273 1,265 1,320 1,322

Altezza [mm]

400
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 41,5 56,9 75,5 92,1 110,9
Δt 50 = [W] 33,0 45,1 59,8 72,4 87,3
Δt 40 = [W] 24,9 33,8 44,9 53,9 65,1
Δt 30 = [W] 17,3 23,4 31,1 36,8 44,6

Interasse [mm] 344
Contenuto [lt] 0,45 0,66 0,88 1,10 1,30
Peso a vuoto [kg] 0,63 0,95 1,27 1,59 1,92
Esponente [n] 1,261 1,284 1,280 1,323 1,313

Altezza [mm]

500
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 50,6 69,9 91,7 111,7 134,7
Δt 50 = [W] 40,1 55,2 72,4 87,7 106,2
Δt 40 = [W] 30,2 41,4 54,2 65,3 79,3
Δt 30 = [W] 20,9 28,5 37,3 44,6 54,5

Interasse [mm] 444
Contenuto [lt] 0,53 0,79 1,04 1,30 1,60
Peso a vuoto [kg] 0,77 1,16 1,55 1,95 2,34
Esponente [n] 1,275 1,296 1,296 1,326 1,305

Altezza [mm]

600
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 59,6 82,8 107,6 130,9 157,6
Δt 50 = [W] 47,1 65,2 84,7 102,7 124,5
Δt 40 = [W] 35,3 48,7 63,2 76,4 93,2
Δt 30 = [W] 24,4 33,5 43,4 52,1 64,2

Interasse [mm] 544
Contenuto [lt] 0,61 0,91 1,20 1,50 1,80
Peso a vuoto [kg] 0,91 1,37 1,84 2,30 2,76
Esponente [n] 1,289 1,307 1,312 1,329 1,296

Altezza [mm]

750
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 73,2 101,9 131,3 159,2 190,7
Δt 50 = [W] 57,6 80,0 102,9 124,8 150,9
Δt 40 = [W] 43,0 59,6 76,4 92,7 113,3
Δt 30 = [W] 29,5 40,7 52,0 63,1 78,3

Interasse [mm] 694
Contenuto [lt] 0,73 1,09 1,44 1,80 2,20
Peso a vuoto [kg] 1,12 1,69 2,26 2,83 3,40
Esponente [n] 1,310 1,325 1,335 1,334 1,284

Altezza [mm]

900
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 86,9 120,9 154,8 186,9 222,4
Δt 50 = [W] 68,1 94,6 120,8 146,4 176,4
Δt 40 = [W] 50,6 70,2 89,2 108,6 132,8
Δt 30 = [W] 34,5 47,7 60,4 73,9 92,1

Interasse [mm] 844
Contenuto [lt] 0,85 1,27 1,68 2,10 2,50
Peso a vuoto [kg] 1,33 2,01 2,68 3,36 4,03
Esponente [n] 1,331 1,342 1,359 1,339 1,271

Altezza [mm]

1000
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 95,9 133,3 169,9 205,4 244,2
Δt 50 = [W] 75,2 104,3 132,7 160,6 192,9
Δt 40 = [W] 55,8 77,3 98,1 118,9 144,4
Δt 30 = [W] 38,0 52,5 66,4 80,7 99,5

Interasse [mm] 944
Contenuto [lt] 0,93 1,39 1,84 2,30 2,80
Peso a vuoto [kg] 1,48 2,22 2,96 3,71 4,46
Esponente [n] 1,335 1,345 1,355 1,348 1,296

Altezza [mm]

1200
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 114,3 157,9 199,7 242,1 287,1
Δt 50 = [W] 89,5 123,5 156,2 188,8 224,7
Δt 40 = [W] 66,3 91,3 115,6 139,2 166,5
Δt 30 = [W] 45,1 61,9 78,5 93,9 113,1

Interasse [mm] 1144
Contenuto [lt] 1,09 1,63 2,17 2,70 3,20
Peso a vuoto [kg] 1,76 2,64 3,53 4,41 5,30
Esponente [n] 1,343 1,350 1,348 1,366 1,345

Altezza [mm]

1500
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 142,6 194,6 244,3 297,0 349,7
Δt 50 = [W] 111,4 151,9 191,4 230,4 270,0
Δt 40 = [W] 82,3 112,2 142,0 168,8 196,8
Δt 30 = [W] 55,8 75,9 96,6 113,1 130,8

Interasse [mm] 1444
Contenuto [lt] 1,33 1,99 2,65 3,30 4,0
Peso a vuoto [kg] 2,18 3,28 4,37 5,47 6,57
Esponente [n] 1,355 1,359 1,338 1,393 1,418

Altezza [mm]

1800
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 171,7 230,1 290,1 348,7 403,4
Δt 50 = [W] 134,1 180,2 226,6 271,6 312,7
Δt 40 = [W] 99,1 133,6 167,6 200,1 229,0
Δt 30 = [W] 67,1 90,8 113,5 134,9 153,2

Interasse [mm] 1744
Contenuto [lt] 1,58 2,35 3,13 3,91 4,70
Peso a vuoto [kg] 2,60 3,91 5,22 6,53 7,84
Esponente [n] 1,355 1,341 1,353 1,370 1,396

Altezza [mm]

2000
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 191,7 253,6 320,9 382,9 437,2
Δt 50 = [W] 149,8 199,0 250,3 299,0 339,8
Δt 40 = [W] 110,7 147,9 184,6 221,0 249,7
Δt 30 = [W] 75,0 100,9 124,7 149,6 167,8

Interasse [mm] 1944
Contenuto [lt] 1,74 2,59 3,45 4,31 5,20
Peso a vuoto [kg] 2,89 4,33 5,78 7,23 8,69
Esponente [n] 1,355 1,330 1,364 1,356 1,382

Altezza [mm]

2200
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 212,3 276,9 352,1 416,7 469,6
Δt 50 = [W] 165,9 217,8 274,1 326,4 366,0
Δt 40 = [W] 122,6 162,3 201,7 242,0 269,7
Δt 30 = [W] 83,0 111,1 135,9 164,6 182,0

Interasse [mm] 2144
Contenuto [lt] 1,90 2,83 3,77 4,71 5,60
Peso a vuoto [kg] 3,17 4,76 6,35 7,94 9,53
Esponente [n] 1,355 1,318 1,374 1,341 1,367

Altezza [mm]

2500
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 244,4 311,7 399,6 467,2 515,6
Δt 50 = [W] 190,9 245,9 310,2 367,4 403,4
Δt 40 = [W] 141,1 184,0 227,5 273,8 298,8
Δt 30 = [W] 95,5 126,6 152,5 187,4 202,9

Interasse [mm] 2444
Contenuto [lt] 2,14 3,19 4,25 5,31 6,40
Peso a vuoto [kg] 3,59 5,39 7,19 9,00 10,80
Esponente [n] 1,355 1,301 1,389 1,318 1,345
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Altezza [mm]

676
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 66,5 92,5 119,6 145,3 174,6
Δt 50 = [W] 52,4 72,8 94,0 114,0 138,0
Δt 40 = [W] 39,2 54,3 70,0 84,7 103,5
Δt 30 = [W] 27,0 37,2 47,8 57,7 71,4
Interasse [mm] 620
Contenuto [lt] 0,67 1,00 1,32 1,65 2,00
Peso a vuoto [kg] 1,02 1,53 2,05 2,57 3,09
Esponente [n] 1,299 1,316 1,324 1,332 1,290

Altezza [mm]

876
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 84,7 117,8 151,0 182,5 217,4
Δt 50 = [W] 66,5 92,3 118,0 143,0 172,4
Δt 40 = [W] 49,4 68,5 87,2 106,1 129,7
Δt 30 = [W] 33,7 46,6 59,1 72,2 90,0

Interasse [mm] 820
Contenuto [lt] 0,83 1,24 1,65 2,05 2,50
Peso a vuoto [kg] 1,30 1,96 2,61 3,27 3,93
Esponente [n] 1,327 1,339 1,355 1,338 1,273

Altezza [mm]

556
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 55,6 77,2 100,6 122,5 147,6
Δt 50 = [W] 44,0 60,9 79,3 96,2 116,5
Δt 40 = [W] 33,1 45,5 59,3 71,5 87,1
Δt 30 = [W] 22,9 31,3 40,7 48,8 60,0

Interasse [mm] 500
Contenuto [lt] 0,58 0,85 1,13 1,41 1,70
Peso a vuoto [kg] 0,85 1,28 1,71 2,14 2,58
Esponente [n] 1,283 1,302 1,305 1,328 1,300

Altezza [mm]

656
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 64,7 90,0 116,5 141,5 170,2
Δt 50 = [W] 51,0 70,8 91,6 111,0 134,5
Δt 40 = [W] 38,2 52,8 68,2 82,5 100,8
Δt 30 = [W] 26,3 36,2 46,6 56,3 69,5

Interasse [mm] 600
Contenuto [lt] 0,66 0,97 1,29 1,61 1,90
Peso a vuoto [kg] 0,99 1,49 1,99 2,50 3,00
Esponente [n] 1,297 1,314 1,320 1,331 1,292

Altezza [mm]

756
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 73,7 102,7 132,2 160,3 192,0
Δt 50 = [W] 58,0 80,6 103,6 125,7 152,0
Δt 40 = [W] 43,3 60,0 76,9 93,3 114,1
Δt 30 = [W] 29,7 41,0 52,4 63,6 78,9

Interasse [mm] 700
Contenuto [lt] 0,74 1,09 1,45 1,81 2,20
Peso a vuoto [kg] 1,13 1,70 2,28 2,85 3,42
Esponente [n] 1,311 1,325 1,336 1,335 1,283

Altezza [mm]

856
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 82,8 115,3 147,9 178,8 213,2
Δt 50 = [W] 65,1 90,4 115,6 140,1 169,0
Δt 40 = [W] 48,4 67,1 85,5 103,9 127,2
Δt 30 = [W] 33,1 45,7 58,0 70,7 88,1

Interasse [mm] 800
Contenuto [lt] 0,82 1,21 1,61 2,01 2,40
Peso a vuoto [kg] 1,27 1,91 2,56 3,20 3,85
Esponente [n] 1,324 1,337 1,352 1,338 1,275

Altezza [mm]

1656
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 157,6 213,2 268,0 324,0 378,0
Δt 50 = [W] 123,1 166,7 209,7 251,9 292,5
Δt 40 = [W] 91,0 123,3 155,3 185,1 213,7
Δt 30 = [W] 61,6 83,6 105,5 124,4 142,6

Interasse [mm] 1600
Contenuto [lt] 1,46 2,18 2,90 3,62 4,36
Peso a vuoto [kg] 2,40 3,61 4,81 6,02 7,23
Esponente [n] 1,355 1,350 1,346 1,381 1,407

Altezza [mm]

1856
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 177,2 236,6 298,7 358,3 413,0
Δt 50 = [W] 138,4 185,5 233,3 279,3 320,4
Δt 40 = [W] 102,3 137,6 172,3 205,9 234,8
Δt 30 = [W] 69,3 93,6 116,7 139,0 157,3

Interasse [mm] 1800
Contenuto [lt] 1,62 2,42 3,22 4,02 4,84
Peso a vuoto [kg] 2,69 4,04 5,40 6,75 8,11
Esponente [n] 1,355 1,338 1,356 1,366 1,392

Altezza [mm]

2056
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 197,4 260,1 329,6 392,4 446,4
Δt 50 = [W] 154,2 204,3 256,9 306,7 347,2
Δt 40 = [W] 114,0 151,9 189,4 226,9 255,3
Δt 30 = [W] 77,2 103,7 127,8 153,8 171,8

Interasse [mm] 2000
Contenuto [lt] 1,78 2,66 3,54 4,42 5,29
Peso a vuoto [kg] 2,98 4,47 5,96 7,45 8,95
Esponente [n] 1,355 1,326 1,366 1,351 1,378

Altezza [mm]

586
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 58,3 81,0 105,4 128,3 154,5
Δt 50 = [W] 46,1 63,8 83,0 100,7 121,9
Δt 40 = [W] 34,6 47,7 62,0 74,8 91,3
Δt 30 = [W] 23,9 32,8 42,5 51,1 62,8

Interasse [mm] 530
Contenuto [lt] 0,60 0,89 1,18 1,47 1,77
Peso a vuoto [kg] 0,89 1,34 1,79 2,24 2,70
Esponente [n] 1,287 1,306 1,309 1,329 1,298

Altezza [mm]

626
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 61,9 86,1 111,7 135,9 163,5
Δt 50 = [W] 48,9 67,8 87,9 106,6 129,1
Δt 40 = [W] 36,7 50,6 65,5 79,2 96,7
Δt 30 = [W] 25,3 34,7 44,9 54,0 66,7

Interasse [mm] 570
Contenuto [lt] 0,63 0,94 1,24 1,55 1,85
Peso a vuoto [kg] 0,95 1,43 1,91 2,39 2,87
Esponente [n] 1,292 1,310 1,316 1,330 1,294

Altezza [mm]

786
COLONNE

2 3 4 5 6

Δt 60 = [W] 76,4 106,5 136,9 165,9 198,4
Δt 50 = [W] 60,1 83,6 107,2 130,0 157,1
Δt 40 = [W] 44,9 62,1 79,5 96,5 118,1
Δt 30 = [W] 30,7 42,4 54,1 65,7 81,7

Interasse [mm] 730
Contenuto [lt] 0,76 1,13 1,50 1,87 2,25
Peso a vuoto [kg] 1,18 1,77 2,37 2,97 3,56
Esponente [n] 1,315 1,329 1,341 1,335 1,281

Altezza [mm]

926
COLONNE

2 3 4 5 6

Costo [/W] 0,36 0,30 0,27 0,29 0,30
Δt 60 = [W] 89,2 124,1 158,7 191,7 228,1
Δt 50 = [W] 70,0 97,2 123,9 150,1 180,7
Δt 40 = [W] 52,0 72,0 91,5 111,3 135,9
Δt 30 = [W] 35,4 48,9 61,9 75,6 94,1

Interasse [mm] 870
Contenuto [lt] 0,78 1,26 1,70 2,13 2,56
Peso a vuoto [kg] 1,29 1,95 2,60 3,26 3,92
Esponente [n] 1,332 1,343 1,358 1,342 1,277

Interassi per sostituzione radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione radiatori LAMELLARI e STAMPATI
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dati tecnici per singolo elemento

AR
DE

SI
A®

SC
AL

DA
SA

LV
IE

TT
E

EL
ET

TR
IC

I &
 B

LO
W

ER
 IN

OX
 R

AN
GE

AR
RE

DO
 L

IV
IN

G
AC

CE
SS

OR
I

SU
PP

OR
TO

 T
EC

N
IC

O



MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
•�� Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® 2 COLONNE

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

AX 2 19 0207 D01 T01 A
ESEMPIO DI CODICE

Interassi per sostituzione
radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione
radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione
radiatori LAMELLARI e STAMPATI

ALTEZZE PER SOSTITUZIONI

AX 2 19 0207 D01 T01 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

Certificazioni

MOZZO Passo

1”1” 46 mm46 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

Ardesia® 2 colonne - 19 el. - H 207
- Kit fissaggio rapido AX
- Allacciamento D01
- Colore T01 

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 22,2 32,1 41,5 50,6 55,6 58,3 59,6 61,9 64,7 66,5 73,2 73,7 76,4 82,8 84,7 86,9 89,2 95,9 114,3 142,6 157,6 171,7 177,2 191,7 197,4 212,3 244,4 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 17,5 25,6 33 40,1 44 46,1 47,1 48,9 51 52,4 57,6 58 60,1 65,1 66,5 68,1 70 75,2 89,5 111,4 123,1 134,1 138,4 149,8 154,2 165,9 190,9 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 9 13,5 17,3 20,9 22,9 23,9 24,4 25,3 26,3 27 29,5 29,7 30,7 33,1 33,7 34,5 35,4 38 45,1 55,8 61,6 67,1 69,3 75 77,2 83 95,5 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,29 0,37 0,45 0,53 0,58 0,6 0,61 0,63 0,66 0,67 0,73 0,74 0,76 0,82 0,83 0,85 0,78 0,93 1,09 1,33 1,46 1,58 1,62 1,74 1,78 1,9 2,14 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,35 0,49 0,63 0,77 0,85 0,89 0,91 0,95 0,99 1,02 1,12 1,13 1,18 1,27 1,3 1,33 1,29 1,48 1,76 2,18 2,4 2,6 2,69 2,89 2,98 3,17 3,59 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,303 1,247 1,261 1,275 1,283 1,287 1,289 1,292 1,297 1,299 1,31 1,311 1,315 1,324 1,327 1,331 1,332 1,335 1,343 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 1,5 2,2 2,8 3,4 3,8 4 4,1 4,2 4,4 4,5 5 5 5,2 5,6 5,7 5,9 6 6,5 7,7 9,6 10,6 11,5 11,9 12,9 13,3 14,3 16,4 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 30 25 25 25 25 25 24 25 25 24 24 24 25 24 24 24 24 24 23 23 23 22 23 22 23 22 22 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,12 0,1 0,11 0,12 0,12 0,1 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28 0,28 0,31 0,31 0,34 0,38 Superficie [m²]
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Colore: F39 Balmoral grey





ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

53 77 99 120 132 138 141 147 153 157 173 174 180 195

70 102 132 160 176 184 188 196 204 210 230 232 240 260

88 128 165 201 220 231 236 245 255 262 288 290 301 326

105 154 198 241 264 277 283 293 306 314 346 348 361 391

123 179 231 281 308 323 330 342 357 367 403 406 421 456

140 205 264 321 352 369 377 391 408 419 461 464 481 521

158 230 297 361 396 415 424 440 459 472 518 522 541 586

175 256 330 401 440 461 471 489 510 524 576 580 601 651

193 282 363 441 484 507 518 538 561 576 634 638 661 716

210 307 396 481 528 553 565 587 612 629 691 696 721 781

228 333 429 521 572 599 612 636 663 681 749 754 781 846

245 358 462 561 616 645 659 685 714 734 806 812 841 911

263 384 495 602 660 692 707 734 765 786 864 870 902 977

280 410 528 642 704 738 754 782 816 838 922 928 962 1042

298 435 561 682 748 784 801 831 867 891 979 986 1022 1107

315 461 594 722 792 830 848 880 918 943 1037 1044 1082 1172

333 486 627 762 836 876 895 929 969 996 1094 1102 1142 1237

350 512 660 802 880 922 942 978 1020 1048 1152 1160 1202 1302

368 538 693 842 924 968 989 1027 1071 1100 1210 1218 1262 1367

385 563 726 882 968 1014 1036 1076 1122 1153 1267 1276 1322 1432

403 589 759 922 1012 1060 1083 1125 1173 1205 1325 1334 1382 1497

420 614 792 962 1056 1106 1130 1174 1224 1258 1382 1392 1442 1562

438 640 825 1003 1100 1153 1178 1223 1275 1310 1440 1450 1503 1628

455 666 858 1043 1144 1199 1225 1271 1326 1362 1498 1508 1563 1693

473 691 891 1083 1188 1245 1272 1320 1377 1415 1555 1566 1623 1758

490 717 924 1123 1232 1291 1319 1369 1428 1467 1613 1624 1683 1823

508 742 957 1163 1276 1337 1366 1418 1479 1520 1670 1682 1743 1888

525 768 990 1203 1320 1383 1413 1467 1530 1572 1728 1740 1803 1953

543 794 1023 1243 1364 1429 1460 1516 1581 1624 1786 1798 1863 2018

560 819 1056 1283 1408 1475 1507 1565 1632 1677 1843 1856 1923 2083

578 845 1089 1323 1452 1521 1554 1614 1683 1729 1901 1914 1983 2148

595 870 1122 1363 1496 1567 1601 1663 1734 1782 1958 1972 2043 2213

613 896 1155 1404 1540 1614 1649 1712 1785 1834 2016 2030 2104 2279

630 922 1188 1444 1584 1660 1696 1760 1836 1886 2074 2088 2164 2344

648 947 1221 1484 1628 1706 1743 1809 1887 1939 2131 2146 2224 2409

665 973 1254 1524 1672 1752 1790 1858 1938 1991 2189 2204 2284 2474

683 998 1287 1564 1716 1798 1837 1907 1989 2044 2246 2262 2344 2539

700 1024 1320 1604 1760 1844 1884 1956 2040 2096 2304 2320 2404 2604
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Elementi forniti in batterie separate per un agevole trasporto e movimentazione. Le batterie sono nipplabili con chiave di lunghezza inferiore ad 1 mt. Per ogni coppia di 
batterie saranno forniti 2 nipples e 2 guarnizioni. Per batterie maggiori di 85 elementi con allacciamento laterale vedi kit sonda a pag. 345.
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
876 900 926 1000 1200  1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

200 204 200 226 269 334 369 402 415 449 463 498 573

266 272 266 301 358 446 492 536 554 599 617 664 764

333 341 333 376 448 557 616 671 692 749 771 830 955

399 409 399 451 537 668 739 805 830 899 925 995 1145

466 477 466 526 627 780 862 939 969 1049 1079 1161 1336

532 545 532 602 716 891 985 1073 1107 1198 1234 1327 1527

599 613 599 677 806 1003 1108 1207 1246 1348 1388 1493 1718

665 681 665 752 895 1114 1231 1341 1384 1498 1542 1659 1909

732 749 732 827 985 1225 1354 1475 1522 1648 1696 1825 2100

798 817 798 902 1074 1337 1477 1609 1661 1798 1850 1991 2291

865 885 865 978 1164 1448 1600 1743 1799 1947 2005 2157 2482

931 953 931 1053 1253 1560 1723 1877 1938 2097 2159 2323 2673

998 1022 998 1128 1343 1671 1847 2012 2076 2247 2313 2489 2864

1064 1090 1064 1203 1432 1782 1970 2146 2214 2397 2467 2654 3054

1131 1158 1131 1278 1522 1894 2093 2280 2353 2547 2621 2820 3245

1197 1226 1197 1354 1611 2005 2216 2414 2491 2696 2776 2986 3436

1264 1294 1264 1429 1701 2117 2339 2548 2630 2846 2930 3152 3627

1330 1362 1330 1504 1790 2228 2462 2682 2768 2996 3084 3318 3818

1397 1430 1397 1579 1880 2339 2585 2816 2906 3146 3238 3484 4009

1463 1498 1463 1654 1969 2451 2708 2950 3045 3296 3392 3650 4200

1530 1566 1530 1730 2059 2562 2831 3084 3183 3445 3547 3816 4391

1596 1634 1596 1805 2148 2674 2954 3218 3322 3595 3701 3982 4582

1663 1703 1663 1880 2238 2785 3078 3353 3460 3745 3855 4148 4773

1729 1771 1729 1955 2327 2896 3201 3487 3598 3895 4009 4313 4963

1796 1839 1796 2030 2417 3008 3324 3621 3737 4045 4163 4479 5154

1862 1907 1862 2106 2506 3119 3447 3755 3875 4194 4318 4645 5345

1929 1975 1929 2181 2596 3231 3570 3889 4014 4344 4472 4811 5536

1995 2043 1995 2256 2685 3342 3693 4023 4152 4494 4626 4977 5727

2062 2111 2062 2331 2775 3453 3816 4157 4290 4644 4780 5143 5918

2128 2179 2128 2406 2864 3565 3939 4291 4429 4794 4934 5309 6109

2195 2247 2195 2482 2954 3676 4062 4425 4567 4943 5089 5475 6300

2261 2315 2261 2557 3043 3788 4185 4559 4706 5093 5243 5641 6491

2328 2384 2328 2632 3133 3899 4309 4694 4844 5243 5397 5807 6682

2394 2452 2394 2707 3222 4010 4432 4828 4982 5393 5551 5972 6872

2461 2520 2461 2782 3312 4122 4555 4962 5121 5543 5705 6138 7063

2527 2588 2527 2858 3401 4233 4678 5096 5259 5692 5860 6304 7254

2594 2656 2594 2933 3491 4345 4801 5230 5398 5842 6014 6470 7445

2660 2724 2660 3008 3580 4456 4924 5364 5536 5992 6168 6636 7636
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
•�� Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

ESEMPIO DI CODICE

Interassi per sostituzione
radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione
radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione
radiatori LAMELLARI e STAMPATI

ALTEZZE PER SOSTITUZIONI

Certificazioni

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® 3 COLONNE

MOZZO Passo

1”1” 46 mm46 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

  Acqua calda 110 °C 1818

  Elettrico (vedi pag. 110)

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 31,5 43,7 56,9 69,9 77,2 81 82,8 86,1 90 92,5 101,9 102,7 106,5 115,3 117,8 120,9 124,1 133,3 157,9 194,6 213,2 230,1 236,6 253,6 260,1 276,9 311,7 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 24,8 34,7 45,1 55,2 60,9 63,8 65,2 67,8 70,8 72,8 80 80,6 83,6 90,4 92,3 94,6 97,2 104,3 123,5 151,9 166,7 180,2 185,5 199 204,3 217,8 245,9 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 12,7 18,1 23,4 28,5 31,3 32,8 33,5 34,7 36,2 37,2 40,7 41 42,4 45,7 46,6 47,7 48,9 52,5 61,9 75,9 83,6 90,8 93,6 100,9 103,7 111,1 126,6 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,42 0,54 0,66 0,79 0,85 0,89 0,91 0,94 0,97 1 1,09 1,09 1,13 1,21 1,24 1,27 1,26 1,39 1,63 1,99 2,18 2,35 2,42 2,59 2,66 2,83 3,19 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,53 0,74 0,95 1,16 1,28 1,34 1,37 1,43 1,49 1,53 1,69 1,7 1,77 1,91 1,96 2,01 1,95 2,22 2,64 3,28 3,61 3,91 4,04 4,33 4,47 4,76 5,39 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,314 1,273 1,284 1,296 1,302 1,306 1,307 1,31 1,314 1,316 1,325 1,325 1,329 1,337 1,339 1,342 1,343 1,345 1,35 1,359 1,35 1,341 1,338 1,33 1,326 1,318 1,301 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 2,1 3 3,9 4,7 5,2 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,9 6,9 7,2 7,8 7,9 8,1 8,4 9 10,6 13,1 14,3 15,5 16 17,1 17,6 18,7 21,1 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,05 0,07 0,1 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,18 0,18 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,28 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,47 0,5 0,57 Superficie [m²]

Ardesia® 3 colonne - 20 el. - H 1800
- Kit fissaggio rapido AX
- Allacciamento D01
- Colore R08 

AX 3 20 1800 D01 R08 AAX 3 20 1800 D01 R08 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE
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Colore: RAL 3003 - R08 Rosso rubino



12 1246

L
L+24

L+24+90

45* 45*

L+24+122 (± 1,5%)

*Dimensioni riferite alle valvole Kristal

ALLACCIAMENTI

FISSAGGIO

AR
SENZA FISSAGGIO

AX
FISSAGGIO RAPIDO

AW
FISSAGGIO MINIMAL

Per il dettaglio delle configurazioni di allacciamento vedere le pagine 18 e 19.

LEGENDA
Diaframma
mobile

Tc Tappo cieco

Manicotto 1/2"

Diaframma 
saldato
Valvola
termostatica

Senza sovrapprezzo Speciali con sovrapprezzo
3/8”

001

3/8”

3/8” Tc 1”

1/2”

002

1/2”

1/2” Tc 1”

1/2”

003

3/8”

1/2” Tc 1”

3/8”

M02

3/8”

3/4” Tc 1”

3/8”

M06

3/8”

1/2” Tc 1”

Tc 1”

AS9

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1” Tc 1”

3/8”

S11

Tc 1”

3/8”

S10

Tc 1” Tc 1”

1/2”

024

1/2”

1/2” 1/2”

3/8”

025

3/8”

3/8” 3/8”

1”

000

1”

1” 1”

1/2”

AS8

1/2”

1/2” Tc 1”

3/8”

AS6

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Tc 1”

AS3

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

3/8”

Tc 1” Tc 1”

COLORI

Colore CLASSIC

Colore SPECIAL

FISSAGGI

AX Fissaggio rapido

AW Fissaggio minimal

ALLACCIAMENTI SPECIALI

D01 - D02 - D08
AS5
AS3 - AS6 - AS7 - AS8 - AS9

AS4
S10
S11

Tc 1”

D01

3/8”

3/8” 3/8”

Tc 1”

D02

1/2”

1/2” 1/2”

Tc 1”

D08

3/8”

1/2 1/2”

3/8”

AS5

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Le misure riportate sul disegno sono espresse in mm

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 31,5 43,7 56,9 69,9 77,2 81 82,8 86,1 90 92,5 101,9 102,7 106,5 115,3 117,8 120,9 124,1 133,3 157,9 194,6 213,2 230,1 236,6 253,6 260,1 276,9 311,7 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 24,8 34,7 45,1 55,2 60,9 63,8 65,2 67,8 70,8 72,8 80 80,6 83,6 90,4 92,3 94,6 97,2 104,3 123,5 151,9 166,7 180,2 185,5 199 204,3 217,8 245,9 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 12,7 18,1 23,4 28,5 31,3 32,8 33,5 34,7 36,2 37,2 40,7 41 42,4 45,7 46,6 47,7 48,9 52,5 61,9 75,9 83,6 90,8 93,6 100,9 103,7 111,1 126,6 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,42 0,54 0,66 0,79 0,85 0,89 0,91 0,94 0,97 1 1,09 1,09 1,13 1,21 1,24 1,27 1,26 1,39 1,63 1,99 2,18 2,35 2,42 2,59 2,66 2,83 3,19 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,53 0,74 0,95 1,16 1,28 1,34 1,37 1,43 1,49 1,53 1,69 1,7 1,77 1,91 1,96 2,01 1,95 2,22 2,64 3,28 3,61 3,91 4,04 4,33 4,47 4,76 5,39 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,314 1,273 1,284 1,296 1,302 1,306 1,307 1,31 1,314 1,316 1,325 1,325 1,329 1,337 1,339 1,342 1,343 1,345 1,35 1,359 1,35 1,341 1,338 1,33 1,326 1,318 1,301 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 2,1 3 3,9 4,7 5,2 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,9 6,9 7,2 7,8 7,9 8,1 8,4 9 10,6 13,1 14,3 15,5 16 17,1 17,6 18,7 21,1 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,05 0,07 0,1 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,18 0,18 0,2 0,2 0,21 0,22 0,23 0,28 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,47 0,5 0,57 Superficie [m²]

IH

107

1" G
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

74 104 135 166 183 191 196 203 212 218 240 242 251 271

99 139 180 221 244 255 261 271 283 291 320 322 334 362

124 174 226 276 305 319 326 339 354 364 400 403 418 452

149 208 271 331 365 383 391 407 425 437 480 484 502 542

174 243 316 386 426 447 456 475 496 510 560 564 585 633

198 278 361 442 487 510 522 542 566 582 640 645 669 723

223 312 406 497 548 574 587 610 637 655 720 725 752 814

248 347 451 552 609 638 652 678 708 728 800 806 836 904

273 382 496 607 670 702 717 746 779 801 880 887 920 994

298 416 541 662 731 766 782 814 850 874 960 967 1003 1085

322 451 586 718 792 829 848 881 920 946 1040 1048 1087 1175

347 486 631 773 853 893 913 949 991 1019 1120 1128 1170 1266

372 521 677 828 914 957 978 1017 1062 1092 1200 1209 1254 1356

397 555 722 883 974 1021 1043 1085 1133 1165 1280 1290 1338 1446

422 590 767 938 1035 1085 1108 1153 1204 1238 1360 1370 1421 1537

446 625 812 994 1096 1148 1174 1220 1274 1310 1440 1451 1505 1627

471 659 857 1049 1157 1212 1239 1288 1345 1383 1520 1531 1588 1718

496 694 902 1104 1218 1276 1304 1356 1416 1456 1600 1612 1672 1808

521 729 947 1159 1279 1340 1369 1424 1487 1529 1680 1693 1756 1898

546 763 992 1214 1340 1404 1434 1492 1558 1602 1760 1773 1839 1989

570 798 1037 1270 1401 1467 1500 1559 1628 1674 1840 1854 1923 2079

595 833 1082 1325 1462 1531 1565 1627 1699 1747 1920 1934 2006 2170

620 868 1128 1380 1523 1595 1630 1695 1770 1820 2000 2015 2090 2260

645 902 1173 1435 1583 1659 1695 1763 1841 1893 2080 2096 2174 2350

670 937 1218 1490 1644 1723 1760 1831 1912 1966 2160 2176 2257 2441

694 972 1263 1546 1705 1786 1826 1898 1982 2038 2240 2257 2341 2531

719 1006 1308 1601 1766 1850 1891 1966 2053 2111 2320 2337 2424 2622

744 1041 1353 1656 1827 1914 1956 2034 2124 2184 2400 2418 2508 2712

769 1076 1398 1711 1888 1978 2021 2102 2195 2257 2480 2499 2592 2802

794 1110 1443 1766 1949 2042 2086 2170 2266 2330 2560 2579 2675 2893

818 1145 1488 1822 2010 2105 2152 2237 2336 2402 2640 2660 2759 2983

843 1180 1533 1877 2071 2169 2217 2305 2407 2475 2720 2740 2842 3074

868 1215 1579 1932 2132 2233 2282 2373 2478 2548 2800 2821 2926 3164

893 1249 1624 1987 2192 2297 2347 2441 2549 2621 2880 2902 3010 3254

918 1284 1669 2042 2253 2361 2412 2509 2620 2694 2960 2982 3093 3345

942 1319 1714 2098 2314 2424 2478 2576 2690 2766 3040 3063 3177 3435

967 1353 1759 2153 2375 2488 2543 2644 2761 2839 3120 3143 3260 3526

992 1388 1804 2208 2436 2552 2608 2712 2832 2912 3200 3224 3344 3616

28
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Elementi forniti in batterie separate per un agevole trasporto e movimentazione. Le batterie sono nipplabili con chiave di lunghezza inferiore ad 1 mt. Per ogni coppia di 
batterie saranno forniti 2 nipples e 2 guarnizioni. Per batterie maggiori di 85 elementi con allacciamento laterale vedi kit sonda a pag. 345.
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
876 900 926 1000 1200  1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

277 284 292 313 371 456 500 541 557 597 613 653 738

369 378 389 417 494 608 667 721 742 796 817 871 984

462 473 486 522 618 760 834 901 928 995 1022 1089 1230

554 568 583 626 741 911 1000 1081 1113 1194 1226 1307 1475

646 662 680 730 865 1063 1167 1261 1299 1393 1430 1525 1721

738 757 778 834 988 1215 1334 1442 1484 1592 1634 1742 1967

831 851 875 939 1112 1367 1500 1622 1670 1791 1839 1960 2213

923 946 972 1043 1235 1519 1667 1802 1855 1990 2043 2178 2459

1015 1041 1069 1147 1359 1671 1834 1982 2041 2189 2247 2396 2705

1108 1135 1166 1252 1482 1823 2000 2162 2226 2388 2452 2614 2951

1200 1230 1264 1356 1606 1975 2167 2343 2412 2587 2656 2831 3197

1292 1324 1361 1460 1729 2127 2334 2523 2597 2786 2860 3049 3443

1385 1419 1458 1565 1853 2279 2501 2703 2783 2985 3065 3267 3689

1477 1514 1555 1669 1976 2430 2667 2883 2968 3184 3269 3485 3934

1569 1608 1652 1773 2100 2582 2834 3063 3154 3383 3473 3703 4180

1661 1703 1750 1877 2223 2734 3001 3244 3339 3582 3677 3920 4426

1754 1797 1847 1982 2347 2886 3167 3424 3525 3781 3882 4138 4672

1846 1892 1944 2086 2470 3038 3334 3604 3710 3980 4086 4356 4918

1938 1987 2041 2190 2594 3190 3501 3784 3896 4179 4290 4574 5164

2031 2081 2138 2295 2717 3342 3667 3964 4081 4378 4495 4792 5410

2123 2176 2236 2399 2841 3494 3834 4145 4267 4577 4699 5009 5656

2215 2270 2333 2503 2964 3646 4001 4325 4452 4776 4903 5227 5902

2308 2365 2430 2608 3088 3798 4168 4505 4638 4975 5108 5445 6148

2400 2460 2527 2712 3211 3949 4334 4685 4823 5174 5312 5663 6393

2492 2554 2624 2816 3335 4101 4501 4865 5009 5373 5516 5881 6639

2584 2649 2722 2920 3458 4253 4668 5046 5194 5572 5720 6098 6885

2677 2743 2819 3025 3582 4405 4834 5226 5380 5771 5925 6316 7131

2769 2838 2916 3129 3705 4557 5001 5406 5565 5970 6129 6534 7377

2861 2933 3013 3233 3829 4709 5168 5586 5751 6169 6333 6752 7623

2954 3027 3110 3338 3952 4861 5334 5766 5936 6368 6538 6970 7869

3046 3122 3208 3442 4076 5013 5501 5947 6122 6567 6742 7187 8115

3138 3216 3305 3546 4199 5165 5668 6127 6307 6766 6946 7405 8361

3231 3311 3402 3651 4323 5317 5835 6307 6493 6965 7151 7623 8607

3323 3406 3499 3755 4446 5468 6001 6487 6678 7164 7355 7841 8852

3415 3500 3596 3859 4570 5620 6168 6667 6864 7363 7559 8059 9098

3507 3595 3694 3963 4693 5772 6335 6848 7049 7562 7763 8276 9344

3600 3689 3791 4068 4817 5924 6501 7028 7235 7761 7968 8494 9590

3692 3784 3888 4172 4940 6076 6668 7208 7420 7960 8172 8712 9836
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
•�� Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

ESEMPIO DI CODICE

Interassi per sostituzione
radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione
radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione
radiatori LAMELLARI e STAMPATI

ALTEZZE PER SOSTITUZIONI

Certificazioni

MOZZO Passo

1”1” 46 mm46 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

Ardesia® 4 colonne - 19 el. - H 207
- Kit fissaggio rapido AX
- Allacciamento D01
- Colore F30 

AX 4 19 0207 D01 F30 AAX 4 19 0207 D01 F30 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® 4 COLONNE

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 40,7 58,9 75,5 91,7 100,6 105,4 107,6 111,7 116,5 119,6 131,3 132,2 136,9 147,9 151 154,8 158,7 169,9 199,7 244,3 268 290,1 298,7 320,9 329,6 352,1 399,6 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 32 46,8 59,8 72,4 79,3 83 84,7 87,9 91,6 94 102,9 103,6 107,2 115,6 118 120,8 123,9 132,7 156,2 191,4 209,7 226,6 233,3 250,3 256,9 274,1 310,2 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 16,3 24,5 31,1 37,3 40,7 42,5 43,4 44,9 46,6 47,8 52 52,4 54,1 58 59,1 60,4 61,9 66,4 78,5 96,6 105,5 113,5 116,7 124,7 127,8 135,9 152,5 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,56 0,72 0,88 1,04 1,13 1,18 1,2 1,24 1,29 1,32 1,44 1,45 1,5 1,61 1,65 1,68 1,7 1,84 2,17 2,65 2,9 3,13 3,22 3,45 3,54 3,77 4,25 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,71 0,99 1,27 1,55 1,71 1,79 1,84 1,91 1,99 2,05 2,26 2,28 2,37 2,56 2,61 2,68 2,6 2,96 3,53 4,37 4,81 5,22 5,4 5,78 5,96 6,35 7,19 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,317 1,265 1,28 1,296 1,305 1,309 1,312 1,316 1,32 1,324 1,335 1,336 1,341 1,352 1,355 1,359 1,358 1,355 1,348 1,338 1,346 1,353 1,356 1,364 1,366 1,374 1,389 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 2,8 4 5,1 6,2 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,1 8,8 8,9 9,2 9,9 10,1 10,4 10,7 11,4 13,4 16,5 18 19,5 20,1 21,5 22,1 23,6 26,7 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,07 0,1 0,13 0,16 0,18 0,19 0,19 0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,27 0,28 0,29 0,31 0,37 0,46 0,51 0,55 0,57 0,61 0,63 0,67 0,76 Superficie [m²]
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12 1246

L
L+24

L+24+90

45* 45*

L+24+122 (± 1,5%)

*Dimensioni riferite alle valvole Kristal

ALLACCIAMENTI

FISSAGGIO

AR
SENZA FISSAGGIO

AX
FISSAGGIO RAPIDO

AW
FISSAGGIO MINIMAL

Per il dettaglio delle configurazioni di allacciamento vedere le pagine 18 e 19.

LEGENDA
Diaframma
mobile

Tc Tappo cieco

Manicotto 1/2"

Diaframma 
saldato
Valvola
termostatica

Senza sovrapprezzo Speciali con sovrapprezzo
3/8”

001

3/8”

3/8” Tc 1”

1/2”

002

1/2”

1/2” Tc 1”

1/2”

003

3/8”

1/2” Tc 1”

3/8”

M02

3/8”

3/4” Tc 1”

3/8”

M06

3/8”

1/2” Tc 1”

Tc 1”

AS9

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1” Tc 1”

3/8”

S11

Tc 1”

3/8”

S10

Tc 1” Tc 1”

1/2”

024

1/2”

1/2” 1/2”

3/8”

025

3/8”

3/8” 3/8”

1”

000

1”

1” 1”

1/2”

AS8

1/2”

1/2” Tc 1”

3/8”

AS6

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Tc 1”

AS3

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

3/8”

Tc 1” Tc 1”

COLORI

Colore CLASSIC

Colore SPECIAL

FISSAGGI

AX Fissaggio rapido

AW Fissaggio minimal

ALLACCIAMENTI SPECIALI

D01 - D02 - D08
AS5
AS3 - AS6 - AS7 - AS8 - AS9

AS4
S10
S11

Tc 1”

D01

3/8”

3/8” 3/8”

Tc 1”

D02

1/2”

1/2” 1/2”

Tc 1”

D08

3/8”

1/2 1/2”

3/8”

AS5

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Le misure riportate sul disegno sono espresse in mm

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 40,7 58,9 75,5 91,7 100,6 105,4 107,6 111,7 116,5 119,6 131,3 132,2 136,9 147,9 151 154,8 158,7 169,9 199,7 244,3 268 290,1 298,7 320,9 329,6 352,1 399,6 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 32 46,8 59,8 72,4 79,3 83 84,7 87,9 91,6 94 102,9 103,6 107,2 115,6 118 120,8 123,9 132,7 156,2 191,4 209,7 226,6 233,3 250,3 256,9 274,1 310,2 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 16,3 24,5 31,1 37,3 40,7 42,5 43,4 44,9 46,6 47,8 52 52,4 54,1 58 59,1 60,4 61,9 66,4 78,5 96,6 105,5 113,5 116,7 124,7 127,8 135,9 152,5 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,56 0,72 0,88 1,04 1,13 1,18 1,2 1,24 1,29 1,32 1,44 1,45 1,5 1,61 1,65 1,68 1,7 1,84 2,17 2,65 2,9 3,13 3,22 3,45 3,54 3,77 4,25 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,71 0,99 1,27 1,55 1,71 1,79 1,84 1,91 1,99 2,05 2,26 2,28 2,37 2,56 2,61 2,68 2,6 2,96 3,53 4,37 4,81 5,22 5,4 5,78 5,96 6,35 7,19 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,317 1,265 1,28 1,296 1,305 1,309 1,312 1,316 1,32 1,324 1,335 1,336 1,341 1,352 1,355 1,359 1,358 1,355 1,348 1,338 1,346 1,353 1,356 1,364 1,366 1,374 1,389 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 2,8 4 5,1 6,2 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,1 8,8 8,9 9,2 9,9 10,1 10,4 10,7 11,4 13,4 16,5 18 19,5 20,1 21,5 22,1 23,6 26,7 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,07 0,1 0,13 0,16 0,18 0,19 0,19 0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,27 0,28 0,29 0,31 0,37 0,46 0,51 0,55 0,57 0,61 0,63 0,67 0,76 Superficie [m²]
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

96 140 179 217 238 249 254 264 275 282 309 311 322 347

128 187 239 290 317 332 339 352 366 376 412 414 429 462

160 234 299 362 397 415 424 440 458 470 515 518 536 578

192 281 359 434 476 498 508 527 550 564 617 622 643 694

224 328 419 507 555 581 593 615 641 658 720 725 750 809

256 374 478 579 634 664 678 703 733 752 823 829 858 925

288 421 538 652 714 747 762 791 824 846 926 932 965 1040

320 468 598 724 793 830 847 879 916 940 1029 1036 1072 1156

352 515 658 796 872 913 932 967 1008 1034 1132 1140 1179 1272

384 562 718 869 952 996 1016 1055 1099 1128 1235 1243 1286 1387

416 608 777 941 1031 1079 1101 1143 1191 1222 1338 1347 1394 1503

448 655 837 1014 1110 1162 1186 1231 1282 1316 1441 1450 1501 1618

480 702 897 1086 1190 1245 1271 1319 1374 1410 1544 1554 1608 1734

512 749 957 1158 1269 1328 1355 1406 1466 1504 1646 1658 1715 1850

544 796 1017 1231 1348 1411 1440 1494 1557 1598 1749 1761 1822 1965

576 842 1076 1303 1427 1494 1525 1582 1649 1692 1852 1865 1930 2081

608 889 1136 1376 1507 1577 1609 1670 1740 1786 1955 1968 2037 2196

640 936 1196 1448 1586 1660 1694 1758 1832 1880 2058 2072 2144 2312

672 983 1256 1520 1665 1743 1779 1846 1924 1974 2161 2176 2251 2428

704 1030 1316 1593 1745 1826 1863 1934 2015 2068 2264 2279 2358 2543

736 1076 1375 1665 1824 1909 1948 2022 2107 2162 2367 2383 2466 2659

768 1123 1435 1738 1903 1992 2033 2110 2198 2256 2470 2486 2573 2774

800 1170 1495 1810 1983 2075 2118 2198 2290 2350 2573 2590 2680 2890

832 1217 1555 1882 2062 2158 2202 2285 2382 2444 2675 2694 2787 3006

864 1264 1615 1955 2141 2241 2287 2373 2473 2538 2778 2797 2894 3121

896 1310 1674 2027 2220 2324 2372 2461 2565 2632 2881 2901 3002 3237

928 1357 1734 2100 2300 2407 2456 2549 2656 2726 2984 3004 3109 3352

960 1404 1794 2172 2379 2490 2541 2637 2748 2820 3087 3108 3216 3468

992 1451 1854 2244 2458 2573 2626 2725 2840 2914 3190 3212 3323 3584

1024 1498 1914 2317 2538 2656 2710 2813 2931 3008 3293 3315 3430 3699

1056 1544 1973 2389 2617 2739 2795 2901 3023 3102 3396 3419 3538 3815

1088 1591 2033 2462 2696 2822 2880 2989 3114 3196 3499 3522 3645 3930

1120 1638 2093 2534 2776 2905 2965 3077 3206 3290 3602 3626 3752 4046

1152 1685 2153 2606 2855 2988 3049 3164 3298 3384 3704 3730 3859 4162

1184 1732 2213 2679 2934 3071 3134 3252 3389 3478 3807 3833 3966 4277

1216 1778 2272 2751 3013 3154 3219 3340 3481 3572 3910 3937 4074 4393

1248 1825 2332 2824 3093 3237 3303 3428 3572 3666 4013 4040 4181 4508

1280 1872 2392 2896 3172 3320 3388 3516 3664 3760 4116 4144 4288 4624
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Elementi forniti in batterie separate per un agevole trasporto e movimentazione. Le batterie sono nipplabili con chiave di lunghezza inferiore ad 1 mt. Per ogni coppia di 
batterie saranno forniti 2 nipples e 2 guarnizioni. Per batterie maggiori di 85 elementi con allacciamento laterale vedi kit sonda a pag. 345.
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
876 900 926 1000 1200  1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

354 362 372 398 469 574 629 680 700 751 771 822 931

472 483 496 531 625 766 839 906 933 1001 1028 1096 1241

590 604 620 664 781 957 1049 1133 1167 1252 1285 1371 1551

708 725 743 796 937 1148 1258 1360 1400 1502 1541 1645 1861

826 846 867 929 1093 1340 1468 1586 1633 1752 1798 1919 2171

944 966 991 1062 1250 1531 1678 1813 1866 2002 2055 2193 2482

1062 1087 1115 1194 1406 1723 1887 2039 2100 2253 2312 2467 2792

1180 1208 1239 1327 1562 1914 2097 2266 2333 2503 2569 2741 3102

1298 1329 1363 1460 1718 2105 2307 2493 2566 2753 2826 3015 3412

1416 1450 1487 1592 1874 2297 2516 2719 2800 3004 3083 3289 3722

1534 1570 1611 1725 2031 2488 2726 2946 3033 3254 3340 3563 4033

1652 1691 1735 1858 2187 2680 2936 3172 3266 3504 3597 3837 4343

1770 1812 1859 1991 2343 2871 3146 3399 3500 3755 3854 4112 4653

1888 1933 1982 2123 2499 3062 3355 3626 3733 4005 4110 4386 4963

2006 2054 2106 2256 2655 3254 3565 3852 3966 4255 4367 4660 5273

2124 2174 2230 2389 2812 3445 3775 4079 4199 4505 4624 4934 5584

2242 2295 2354 2521 2968 3637 3984 4305 4433 4756 4881 5208 5894

2360 2416 2478 2654 3124 3828 4194 4532 4666 5006 5138 5482 6204

2478 2537 2602 2787 3280 4019 4404 4759 4899 5256 5395 5756 6514

2596 2658 2726 2919 3436 4211 4613 4985 5133 5507 5652 6030 6824

2714 2778 2850 3052 3593 4402 4823 5212 5366 5757 5909 6304 7135

2832 2899 2974 3185 3749 4594 5033 5438 5599 6007 6166 6578 7445

2950 3020 3098 3318 3905 4785 5243 5665 5833 6258 6423 6853 7755

3068 3141 3221 3450 4061 4976 5452 5892 6066 6508 6679 7127 8065

3186 3262 3345 3583 4217 5168 5662 6118 6299 6758 6936 7401 8375

3304 3382 3469 3716 4374 5359 5872 6345 6532 7008 7193 7675 8686

3422 3503 3593 3848 4530 5551 6081 6571 6766 7259 7450 7949 8996

3540 3624 3717 3981 4686 5742 6291 6798 6999 7509 7707 8223 9306

3658 3745 3841 4114 4842 5933 6501 7025 7232 7759 7964 8497 9616

3776 3866 3965 4246 4998 6125 6710 7251 7466 8010 8221 8771 9926

3894 3986 4089 4379 5155 6316 6920 7478 7699 8260 8478 9045 10237

4012 4107 4213 4512 5311 6508 7130 7704 7932 8510 8735 9319 10547

4130 4228 4337 4645 5467 6699 7340 7931 8166 8761 8992 9594 10857

4248 4349 4460 4777 5623 6890 7549 8158 8399 9011 9248 9868 11167

4366 4470 4584 4910 5779 7082 7759 8384 8632 9261 9505 10142 11477

4484 4590 4708 5043 5936 7273 7969 8611 8865 9511 9762 10416 11788

4602 4711 4832 5175 6092 7465 8178 8837 9099 9762 10019 10690 12098

4720 4832 4956 5308 6248 7656 8388 9064 9332 10012 10276 10964 12408
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
•�� Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

ESEMPIO DI CODICE

Interassi per sostituzione
radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione
radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione
radiatori LAMELLARI e STAMPATI

ALTEZZE PER SOSTITUZIONI

Certificazioni

MOZZO Passo

1”1” 46 mm46 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 50,5 71,9 92,1 111,7 122,5 128,3 130,9 135,9 141,5 145,3 159,2 160,3 165,9 178,8 182,5 186,9 191,7 205,4 242,1 297 324 348,7 358,3 382,9 392,4 416,7 467,2 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 39,7 56,5 72,4 87,7 96,2 100,7 102,7 106,6 111 114 124,8 125,7 130 140,1 143 146,4 150,1 160,6 188,8 230,4 251,9 271,6 279,3 299 306,7 326,4 367,4 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 20,1 28,8 36,8 44,6 48,8 51,1 52,1 54 56,3 57,7 63,1 63,6 65,7 70,7 72,2 73,9 75,6 80,7 93,9 113,1 124,4 134,9 139 149,6 153,8 164,6 187,4 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,7 0,9 1,1 1,3 1,41 1,47 1,5 1,55 1,61 1,65 1,8 1,81 1,87 2,01 2,05 2,1 2,13 2,3 2,7 3,3 3,62 3,91 4,02 4,31 4,42 4,71 5,31 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,89 1,24 1,59 1,95 2,14 2,24 2,3 2,39 2,5 2,57 2,83 2,85 2,97 3,2 3,27 3,36 3,26 3,71 4,41 5,47 6,02 6,53 6,75 7,23 7,45 7,94 9 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,329 1,32 1,323 1,326 1,328 1,329 1,329 1,33 1,331 1,332 1,334 1,335 1,335 1,338 1,338 1,339 1,342 1,348 1,366 1,393 1,381 1,37 1,366 1,356 1,351 1,341 1,318 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 3,4 4,9 6,2 7,5 8,3 8,7 8,8 9,2 9,5 9,8 10,7 10,8 11,2 12 12,3 12,6 12,9 13,8 16,2 19,8 21,7 23,4 24 25,7 26,4 28,1 31,6 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,09 0,12 0,16 0,2 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,39 0,46 0,58 0,64 0,69 0,71 0,77 0,79 0,84 0,95 Superficie [m²]

Ardesia® 5 colonne - 19 el. - H 1800
- Kit fissaggio rapido AX
- Allacciamento D01
- Colore T11 

AX 5 19 1800 D01 T11 AAX 5 19 1800 D01 T11 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® 5 COLONNE
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12 1246

L
L+24

L+24+90

45* 45*

L+24+122 (± 1,5%)

*Dimensioni riferite alle valvole Kristal

ALLACCIAMENTI

FISSAGGIO

AR
SENZA FISSAGGIO

AX
FISSAGGIO RAPIDO

AW
FISSAGGIO MINIMAL

Per il dettaglio delle configurazioni di allacciamento vedere le pagine 18 e 19.

LEGENDA
Diaframma
mobile

Tc Tappo cieco

Manicotto 1/2"

Diaframma 
saldato
Valvola
termostatica

Senza sovrapprezzo Speciali con sovrapprezzo
3/8”

001

3/8”

3/8” Tc 1”

1/2”

002

1/2”

1/2” Tc 1”

1/2”

003

3/8”

1/2” Tc 1”

3/8”

M02

3/8”

3/4” Tc 1”

3/8”

M06

3/8”

1/2” Tc 1”

Tc 1”

AS9

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1” Tc 1”

3/8”

S11

Tc 1”

3/8”

S10

Tc 1” Tc 1”

1/2”

024

1/2”

1/2” 1/2”

3/8”

025

3/8”

3/8” 3/8”

1”

000

1”

1” 1”

1/2”

AS8

1/2”

1/2” Tc 1”

3/8”

AS6

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Tc 1”

AS3

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

3/8”

Tc 1” Tc 1”

COLORI

Colore CLASSIC

Colore SPECIAL

FISSAGGI

AX Fissaggio rapido

AW Fissaggio minimal

ALLACCIAMENTI SPECIALI

D01 - D02 - D08
AS5
AS3 - AS6 - AS7 - AS8 - AS9

AS4
S10
S11

Tc 1”

D01

3/8”

3/8” 3/8”

Tc 1”

D02

1/2”

1/2” 1/2”

Tc 1”

D08

3/8”

1/2 1/2”

3/8”

AS5

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Le misure riportate sul disegno sono espresse in mm

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 50,5 71,9 92,1 111,7 122,5 128,3 130,9 135,9 141,5 145,3 159,2 160,3 165,9 178,8 182,5 186,9 191,7 205,4 242,1 297 324 348,7 358,3 382,9 392,4 416,7 467,2 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 39,7 56,5 72,4 87,7 96,2 100,7 102,7 106,6 111 114 124,8 125,7 130 140,1 143 146,4 150,1 160,6 188,8 230,4 251,9 271,6 279,3 299 306,7 326,4 367,4 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 20,1 28,8 36,8 44,6 48,8 51,1 52,1 54 56,3 57,7 63,1 63,6 65,7 70,7 72,2 73,9 75,6 80,7 93,9 113,1 124,4 134,9 139 149,6 153,8 164,6 187,4 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,7 0,9 1,1 1,3 1,41 1,47 1,5 1,55 1,61 1,65 1,8 1,81 1,87 2,01 2,05 2,1 2,13 2,3 2,7 3,3 3,62 3,91 4,02 4,31 4,42 4,71 5,31 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 0,89 1,24 1,59 1,95 2,14 2,24 2,3 2,39 2,5 2,57 2,83 2,85 2,97 3,2 3,27 3,36 3,26 3,71 4,41 5,47 6,02 6,53 6,75 7,23 7,45 7,94 9 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,329 1,32 1,323 1,326 1,328 1,329 1,329 1,33 1,331 1,332 1,334 1,335 1,335 1,338 1,338 1,339 1,342 1,348 1,366 1,393 1,381 1,37 1,366 1,356 1,351 1,341 1,318 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 3,4 4,9 6,2 7,5 8,3 8,7 8,8 9,2 9,5 9,8 10,7 10,8 11,2 12 12,3 12,6 12,9 13,8 16,2 19,8 21,7 23,4 24 25,7 26,4 28,1 31,6 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,09 0,12 0,16 0,2 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,39 0,46 0,58 0,64 0,69 0,71 0,77 0,79 0,84 0,95 Superficie [m²]

H I

1" G
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856

3
138 mm

4
184 mm

5
230 mm

6
276 mm

7
322 mm

8
368 mm

9
414 mm

10
460 mm

11
506 mm

12
552 mm

13
598 mm

14
644 mm

15
690 mm

16
736 mm

17
782 mm

18
828 mm

19
874 mm

20
920 mm

21
966 mm

22
1012 mm

23
1058 mm

24
1104 mm

25
1150 mm

26
1196 mm

27
1242 mm

28
1288 mm

29
1344 mm

30
1380 mm

31
1426 mm

32
1472 mm

33
1518 mm

34
1564 mm

35
1610 mm

36
1656 mm

37
1702 mm

38
1748 mm

39
1794 mm

40
1840 mm

119 170 217 263 289 302 308 320 333 342 374 377 390 420

159 226 290 351 385 403 411 426 444 456 499 503 520 560

199 283 362 439 481 504 514 533 555 570 624 629 650 701

238 339 434 526 577 604 616 640 666 684 749 754 780 841

278 396 507 614 673 705 719 746 777 798 874 880 910 981

318 452 579 702 770 806 822 853 888 912 998 1006 1040 1121

357 509 652 789 866 906 924 959 999 1026 1123 1131 1170 1261

397 565 724 877 962 1007 1027 1066 1110 1140 1248 1257 1300 1401

437 622 796 965 1058 1108 1130 1173 1221 1254 1373 1383 1430 1541

476 678 869 1052 1154 1208 1232 1279 1332 1368 1498 1508 1560 1681

516 735 941 1140 1251 1309 1335 1386 1443 1482 1622 1634 1690 1821

556 791 1014 1228 1347 1410 1438 1492 1554 1596 1747 1760 1820 1961

596 848 1086 1316 1443 1511 1541 1599 1665 1710 1872 1886 1950 2102

635 904 1158 1403 1539 1611 1643 1706 1776 1824 1997 2011 2080 2242

675 961 1231 1491 1635 1712 1746 1812 1887 1938 2122 2137 2210 2382

715 1017 1303 1579 1732 1813 1849 1919 1998 2052 2246 2263 2340 2522

754 1074 1376 1666 1828 1913 1951 2025 2109 2166 2371 2388 2470 2662

794 1130 1448 1754 1924 2014 2054 2132 2220 2280 2496 2514 2600 2802

834 1187 1520 1842 2020 2115 2157 2239 2331 2394 2621 2640 2730 2942

873 1243 1593 1929 2116 2215 2259 2345 2442 2508 2746 2765 2860 3082

913 1300 1665 2017 2213 2316 2362 2452 2553 2622 2870 2891 2990 3222

953 1356 1738 2105 2309 2417 2465 2558 2664 2736 2995 3017 3120 3362

993 1413 1810 2193 2405 2518 2568 2665 2775 2850 3120 3143 3250 3503

1032 1469 1882 2280 2501 2618 2670 2772 2886 2964 3245 3268 3380 3643

1072 1526 1955 2368 2597 2719 2773 2878 2997 3078 3370 3394 3510 3783

1112 1582 2027 2456 2694 2820 2876 2985 3108 3192 3494 3520 3640 3923

1151 1639 2100 2543 2790 2920 2978 3091 3219 3306 3619 3645 3770 4063

1191 1695 2172 2631 2886 3021 3081 3198 3330 3420 3744 3771 3900 4203

1231 1752 2244 2719 2982 3122 3184 3305 3441 3534 3869 3897 4030 4343

1270 1808 2317 2806 3078 3222 3286 3411 3552 3648 3994 4022 4160 4483

1310 1865 2389 2894 3175 3323 3389 3518 3663 3762 4118 4148 4290 4623

1350 1921 2462 2982 3271 3424 3492 3624 3774 3876 4243 4274 4420 4763

1390 1978 2534 3070 3367 3525 3595 3731 3885 3990 4368 4400 4550 4904

1429 2034 2606 3157 3463 3625 3697 3838 3996 4104 4493 4525 4680 5044

1469 2091 2679 3245 3559 3726 3800 3944 4107 4218 4618 4651 4810 5184

1509 2147 2751 3333 3656 3827 3903 4051 4218 4332 4742 4777 4940 5324

1548 2204 2824 3420 3752 3927 4005 4157 4329 4446 4867 4902 5070 5464

1588 2260 2896 3508 3848 4028 4108 4264 4440 4560 4992 5028 5200 5604
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Elementi forniti in batterie separate per un agevole trasporto e movimentazione. Le batterie sono nipplabili con chiave di lunghezza inferiore ad 1 mt. Per ogni coppia di 
batterie saranno forniti 2 nipples e 2 guarnizioni. Per batterie maggiori di 85 elementi con allacciamento laterale vedi kit sonda a pag. 345.
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
876 900 926 1000 1200  1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

429 439 450 482 566 691 756 815 838 897 920 979 1102

572 586 600 642 755 922 1008 1086 1117 1196 1227 1306 1470

715 732 751 803 944 1152 1260 1358 1397 1495 1534 1632 1837

858 878 901 964 1133 1382 1511 1630 1676 1794 1840 1958 2204

1001 1025 1051 1124 1322 1613 1763 1901 1955 2093 2147 2285 2572

1144 1171 1201 1285 1510 1843 2015 2173 2234 2392 2454 2611 2939

1287 1318 1351 1445 1699 2074 2267 2444 2514 2691 2760 2938 3307

1430 1464 1501 1606 1888 2304 2519 2716 2793 2990 3067 3264 3674

1573 1610 1651 1767 2077 2534 2771 2988 3072 3289 3374 3590 4041

1716 1757 1801 1927 2266 2765 3023 3259 3352 3588 3680 3917 4409

1859 1903 1951 2088 2454 2995 3275 3531 3631 3887 3987 4243 4776

2002 2050 2101 2248 2643 3226 3527 3802 3910 4186 4294 4570 5144

2145 2196 2252 2409 2832 3456 3779 4074 4190 4485 4601 4896 5511

2288 2342 2402 2570 3021 3686 4030 4346 4469 4784 4907 5222 5878

2431 2489 2552 2730 3210 3917 4282 4617 4748 5083 5214 5549 6246

2574 2635 2702 2891 3398 4147 4534 4889 5027 5382 5521 5875 6613

2717 2782 2852 3051 3587 4378 4786 5160 5307 5681 5827 6202 6981

2860 2928 3002 3212 3776 4608 5038 5432 5586 5980 6134 6528 7348

3003 3074 3152 3373 3965 4838 5290 5704 5865 6279 6441 6854 7715

3146 3221 3302 3533 4154 5069 5542 5975 6145 6578 6747 7181 8083

3289 3367 3452 3694 4342 5299 5794 6247 6424 6877 7054 7507 8450

3432 3514 3602 3854 4531 5530 6046 6518 6703 7176 7361 7834 8818

3575 3660 3753 4015 4720 5760 6298 6790 6983 7475 7668 8160 9185

3718 3806 3903 4176 4909 5990 6549 7062 7262 7774 7974 8486 9552

3861 3953 4053 4336 5098 6221 6801 7333 7541 8073 8281 8813 9920

4004 4099 4203 4497 5286 6451 7053 7605 7820 8372 8588 9139 10287

4147 4246 4353 4657 5475 6682 7305 7876 8100 8671 8894 9466 10655

4290 4392 4503 4818 5664 6912 7557 8148 8379 8970 9201 9792 11022

4433 4538 4653 4979 5853 7142 7809 8420 8658 9269 9508 10118 11389

4576 4685 4803 5139 6042 7373 8061 8691 8938 9568 9814 10445 11757

4719 4831 4953 5300 6230 7603 8313 8963 9217 9867 10121 10771 12124

4862 4978 5103 5460 6419 7834 8565 9234 9496 10166 10428 11098 12492

5005 5124 5254 5621 6608 8064 8817 9506 9776 10465 10735 11424 12859

5148 5270 5404 5782 6797 8294 9068 9778 10055 10764 11041 11750 13226

5291 5417 5554 5942 6986 8525 9320 10049 10334 11063 11348 12077 13594

5434 5563 5704 6103 7174 8755 9572 10321 10613 11362 11655 12403 13961

5577 5710 5854 6263 7363 8986 9824 10592 10893 11661 11961 12730 14329

5720 5856 6004 6424 7552 9216 10076 10864 11172 11960 12268 13056 14696
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
•�� Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

Interassi per sostituzione
radiatori in GHISA

Interassi per sostituzione
radiatori in ALLUMINIO

Interassi per sostituzione
radiatori LAMELLARI e STAMPATI

ALTEZZE PER SOSTITUZIONI

Certificazioni

MOZZO Passo

1”1” 46 mm46 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

ESEMPIO DI CODICE

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 61,9 86,1 110,9 134,7 147,6 154,5 157,6 163,5 170,2 174,6 190,7 192 198,4 213,2 217,4 222,4 228,1 244,2 287,1 349,7 378 403,4 413 437,2 446,4 469,6 515,6 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 48,7 67,7 87,3 106,2 116,5 121,9 124,5 129,1 134,5 138 150,9 152 157,1 169 172,4 176,4 180,7 192,9 224,7 270 292,5 312,7 320,4 339,8 347,2 366 403,4 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 24,8 34,5 44,6 54,5 60 62,8 64,2 66,7 69,5 71,4 78,3 78,9 81,7 88,1 90 92,1 94,1 99,5 113,1 130,8 142,6 153,2 157,3 167,8 171,8 182 202,9 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 1,77 1,8 1,85 1,9 2 2,2 2,2 2,25 2,4 2,5 2,5 2,56 2,8 3,2 4 4,36 4,7 4,84 5,2 5,29 5,6 6,4 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 1,07 1,49 1,92 2,34 2,58 2,7 2,76 2,87 3 3,09 3,4 3,42 3,56 3,85 3,93 4,03 3,92 4,46 5,3 6,57 7,23 7,84 8,11 8,69 8,95 9,53 10,8 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,318 1,322 1,313 1,305 1,3 1,298 1,296 1,294 1,292 1,29 1,284 1,283 1,281 1,275 1,273 1,271 1,277 1,296 1,345 1,418 1,407 1,396 1,392 1,382 1,378 1,367 1,345 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 4,2 5,8 7,5 9,1 10 10,5 10,7 11,1 11,6 11,9 13 13,1 13,5 14,5 14,8 15,2 15,5 16,6 19,3 23,2 25,2 26,9 27,6 29,2 29,9 31,5 34,7 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 15 15 14 14 14 13 13 12 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,11 0,15 0,19 0,24 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,35 0,36 0,37 0,4 0,41 0,42 0,43 0,47 0,56 0,69 0,76 0,83 0,85 0,92 0,94 1,01 1,14 Superficie [m²]

Ardesia® 6 colonne - 19 el. - H 207
- Kit fissaggio rapido AX
- Allacciamento D01
- Colore T10 

AX 6 19 0207 D01 T10 A

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® 6 COLONNE

AX 6 19 0207 D01 T10 A

FISSAGGIO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE
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12 1246

L
L+24

L+24+90

45* 45*

L+24+122 (± 1,5%)

*Dimensioni riferite alle valvole Kristal

ALLACCIAMENTI

FISSAGGIO

AR
SENZA FISSAGGIO

AX
FISSAGGIO RAPIDO

AW
FISSAGGIO MINIMAL

Per il dettaglio delle configurazioni di allacciamento vedere le pagine 18 e 19.

LEGENDA
Diaframma
mobile

Tc Tappo cieco

Manicotto 1/2"

Diaframma 
saldato
Valvola
termostatica

Senza sovrapprezzo Speciali con sovrapprezzo
3/8”

001

3/8”

3/8” Tc 1”

1/2”

002

1/2”

1/2” Tc 1”

1/2”

003

3/8”

1/2” Tc 1”

3/8”

M02

3/8”

3/4” Tc 1”

3/8”

M06

3/8”

1/2” Tc 1”

Tc 1”

AS9

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS4

3/8”

Tc 1” Tc 1”

3/8”

S11

Tc 1”

3/8”

S10

Tc 1” Tc 1”

1/2”

024

1/2”

1/2” 1/2”

3/8”

025

3/8”

3/8” 3/8”

1”

000

1”

1” 1”

1/2”

AS8

1/2”

1/2” Tc 1”

3/8”

AS6

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Tc 1”

AS3

3/8”

Tc 1” Tc 1”

AS7

3/8”

Tc 1” Tc 1”

COLORI

Colore CLASSIC

Colore SPECIAL

FISSAGGI

AX Fissaggio rapido

AW Fissaggio minimal

ALLACCIAMENTI SPECIALI

D01 - D02 - D08
AS5
AS3 - AS6 - AS7 - AS8 - AS9

AS4
S10
S11

Tc 1”

D01

3/8”

3/8” 3/8”

Tc 1”

D02

1/2”

1/2” 1/2”

Tc 1”

D08

3/8”

1/2 1/2”

3/8”

AS5

3/8”

Tc 1” Tc 1”

Le misure riportate sul disegno sono espresse in mm

DATI TECNICI PER SINGOLO ELEMENTO

Altezza H [mm] 207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856 876 900 926 1000 1200 1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500 Altezza H [mm]

Interasse I [mm] 151 244 344 444 500 530 544 570 600 620 694 700 730 800 820 844 870 944 1144 1444 1600 1744 1800 1944 2000 2144 2444 Interasse I [mm]
(90/70/20°C) ΔT 60 = W 61,9 86,1 110,9 134,7 147,6 154,5 157,6 163,5 170,2 174,6 190,7 192 198,4 213,2 217,4 222,4 228,1 244,2 287,1 349,7 378 403,4 413 437,2 446,4 469,6 515,6 (90/70/20°C) ΔT 60 = W
(75/65/20°C) ΔT 50 = W 48,7 67,7 87,3 106,2 116,5 121,9 124,5 129,1 134,5 138 150,9 152 157,1 169 172,4 176,4 180,7 192,9 224,7 270 292,5 312,7 320,4 339,8 347,2 366 403,4 (75/65/20°C) ΔT 50 = W
(55/45/20°C) ΔT 30 = W 24,8 34,5 44,6 54,5 60 62,8 64,2 66,7 69,5 71,4 78,3 78,9 81,7 88,1 90 92,1 94,1 99,5 113,1 130,8 142,6 153,2 157,3 167,8 171,8 182 202,9 (55/45/20°C) ΔT 30 = W
Contenuto acqua [lt] 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 1,77 1,8 1,85 1,9 2 2,2 2,2 2,25 2,4 2,5 2,5 2,56 2,8 3,2 4 4,36 4,7 4,84 5,2 5,29 5,6 6,4 Contenuto acqua [lt]
Peso a vuoto [kg] 1,07 1,49 1,92 2,34 2,58 2,7 2,76 2,87 3 3,09 3,4 3,42 3,56 3,85 3,93 4,03 3,92 4,46 5,3 6,57 7,23 7,84 8,11 8,69 8,95 9,53 10,8 Peso a vuoto [kg]
Esponente [n] 1,318 1,322 1,313 1,305 1,3 1,298 1,296 1,294 1,292 1,29 1,284 1,283 1,281 1,275 1,273 1,271 1,277 1,296 1,345 1,418 1,407 1,396 1,392 1,382 1,378 1,367 1,345 Esponente [n]
Portata nominale [kg/h] 4,2 5,8 7,5 9,1 10 10,5 10,7 11,1 11,6 11,9 13 13,1 13,5 14,5 14,8 15,2 15,5 16,6 19,3 23,2 25,2 26,9 27,6 29,2 29,9 31,5 34,7 Portata nominale [kg/h]
Quota d’irraggiamento [%] 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 16 15 15 14 14 14 13 13 12 Quota d’irraggiamento [%]
Superficie [m²] 0,11 0,15 0,19 0,24 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,35 0,36 0,37 0,4 0,41 0,42 0,43 0,47 0,56 0,69 0,76 0,83 0,85 0,92 0,94 1,01 1,14 Superficie [m²]

IH

230

46

1" G
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
207 300 400 500 556 586 600 626 656 676 750 756 786 856

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

146 203 262 319 350 366 374 387 404 414 453 456 471 507

195 271 349 425 466 488 498 516 538 552 604 608 628 676

244 339 437 531 583 610 623 646 673 690 755 760 786 845

292 406 524 637 699 731 747 775 807 828 905 912 943 1014

341 474 611 743 816 853 872 904 942 966 1056 1064 1100 1183

390 542 698 850 932 975 996 1033 1076 1104 1207 1216 1257 1352

438 609 786 956 1049 1097 1121 1162 1211 1242 1358 1368 1414 1521

487 677 873 1062 1165 1219 1245 1291 1345 1380 1509 1520 1571 1690

536 745 960 1168 1282 1341 1370 1420 1480 1518 1660 1672 1728 1859

584 812 1048 1274 1398 1463 1494 1549 1614 1656 1811 1824 1885 2028

633 880 1135 1381 1515 1585 1619 1678 1749 1794 1962 1976 2042 2197

682 948 1222 1487 1631 1707 1743 1807 1883 1932 2113 2128 2199 2366

731 1016 1310 1593 1748 1829 1868 1937 2018 2070 2264 2280 2357 2535

779 1083 1397 1699 1864 1950 1992 2066 2152 2208 2414 2432 2514 2704

828 1151 1484 1805 1981 2072 2117 2195 2287 2346 2565 2584 2671 2873

877 1219 1571 1912 2097 2194 2241 2324 2421 2484 2716 2736 2828 3042

925 1286 1659 2018 2214 2316 2366 2453 2556 2622 2867 2888 2985 3211

974 1354 1746 2124 2330 2438 2490 2582 2690 2760 3018 3040 3142 3380

1023 1422 1833 2230 2447 2560 2615 2711 2825 2898 3169 3192 3299 3549

1071 1489 1921 2336 2563 2682 2739 2840 2959 3036 3320 3344 3456 3718

1120 1557 2008 2443 2680 2804 2864 2969 3094 3174 3471 3496 3613 3887

1169 1625 2095 2549 2796 2926 2988 3098 3228 3312 3622 3648 3770 4056

1218 1693 2183 2655 2913 3048 3113 3228 3363 3450 3773 3800 3928 4225

1266 1760 2270 2761 3029 3169 3237 3357 3497 3588 3923 3952 4085 4394

1315 1828 2357 2867 3146 3291 3362 3486 3632 3726 4074 4104 4242 4563

1364 1896 2444 2974 3262 3413 3486 3615 3766 3864 4225 4256 4399 4732

1412 1963 2532 3080 3379 3535 3611 3744 3901 4002 4376 4408 4556 4901

1461 2031 2619 3186 3495 3657 3735 3873 4035 4140 4527 4560 4713 5070

1510 2099 2706 3292 3612 3779 3860 4002 4170 4278 4678 4712 4870 5239

1558 2166 2794 3398 3728 3901 3984 4131 4304 4416 4829 4864 5027 5408

1607 2234 2881 3505 3845 4023 4109 4260 4439 4554 4980 5016 5184 5577

1656 2302 2968 3611 3961 4145 4233 4389 4573 4692 5131 5168 5341 5746

1705 2370 3056 3717 4078 4267 4358 4519 4708 4830 5282 5320 5499 5915

1753 2437 3143 3823 4194 4388 4482 4648 4842 4968 5432 5472 5656 6084

1802 2505 3230 3929 4311 4510 4607 4777 4977 5106 5583 5624 5813 6253

1851 2573 3317 4036 4427 4632 4731 4906 5111 5244 5734 5776 5970 6422

1899 2640 3405 4142 4544 4754 4856 5035 5246 5382 5885 5928 6127 6591

1948 2708 3492 4248 4660 4876 4980 5164 5380 5520 6036 6080 6284 6760

40
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Elementi forniti in batterie separate per un agevole trasporto e movimentazione. Le batterie sono nipplabili con chiave di lunghezza inferiore ad 1 mt. Per ogni coppia di 
batterie saranno forniti 2 nipples e 2 guarnizioni. Per batterie maggiori di 85 elementi con allacciamento laterale vedi kit sonda a pag. 345.
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ELEMENTI
Larghezza

[mm]

ALTEZZE [mm]
876 900 926 1000 1200  1500 1656 1800 1856 2000 2056 2200 2500

3
138 mm W

4
184 mm W

5
230 mm W

6
276 mm W

7
322 mm W

8
368 mm W

9
414 mm W

10
460 mm W

11
506 mm W

12
552 mm W

13
598 mm W

14
644 mm W

15
690 mm W

16
736 mm W

17
782 mm W

18
828 mm W

19
874 mm W

20
920 mm W

21
966 mm W

22
1012 mm W

23
1058 mm W

24
1104 mm W

25
1150 mm W

26
1196 mm W

27
1242 mm W

28
1288 mm W

29
1344 mm W

30
1380 mm W

31
1426 mm W

32
1472 mm W

33
1518 mm W

34
1564 mm W

35
1610 mm W

36
1656 mm W

37
1702 mm W

38
1748 mm W

39
1794 mm W

40
1840 mm W

517 529 542 579 674 810 878 938 961 1019 1042 1098 1210

690 706 723 772 899 1080 1170 1251 1282 1359 1389 1464 1614

862 882 904 965 1124 1350 1463 1564 1602 1699 1736 1830 2017

1034 1058 1084 1157 1348 1620 1755 1876 1922 2039 2083 2196 2420

1207 1235 1265 1350 1573 1890 2048 2189 2243 2379 2430 2562 2824

1379 1411 1446 1543 1798 2160 2340 2502 2563 2718 2778 2928 3227

1552 1588 1626 1736 2022 2430 2633 2814 2884 3058 3125 3294 3631

1724 1764 1807 1929 2247 2700 2925 3127 3204 3398 3472 3660 4034

1896 1940 1988 2122 2472 2970 3218 3440 3524 3738 3819 4026 4437

2069 2117 2168 2315 2696 3240 3510 3752 3845 4078 4166 4392 4841

2241 2293 2349 2508 2921 3510 3803 4065 4165 4417 4514 4758 5244

2414 2470 2530 2701 3146 3780 4095 4378 4486 4757 4861 5124 5648

2586 2646 2711 2894 3371 4050 4388 4691 4806 5097 5208 5490 6051

2758 2822 2891 3086 3595 4320 4680 5003 5126 5437 5555 5856 6454

2931 2999 3072 3279 3820 4590 4973 5316 5447 5777 5902 6222 6858

3103 3175 3253 3472 4045 4860 5265 5629 5767 6116 6250 6588 7261

3276 3352 3433 3665 4269 5130 5558 5941 6088 6456 6597 6954 7665

3448 3528 3614 3858 4494 5400 5850 6254 6408 6796 6944 7320 8068

3620 3704 3795 4051 4719 5670 6143 6567 6728 7136 7291 7686 8471

3793 3881 3975 4244 4943 5940 6435 6879 7049 7476 7638 8052 8875

3965 4057 4156 4437 5168 6210 6728 7192 7369 7815 7986 8418 9278

4138 4234 4337 4630 5393 6480 7020 7505 7690 8155 8333 8784 9682

4310 4410 4518 4823 5618 6750 7313 7818 8010 8495 8680 9150 10085

4482 4586 4698 5015 5842 7020 7605 8130 8330 8835 9027 9516 10488

4655 4763 4879 5208 6067 7290 7898 8443 8651 9175 9374 9882 10892

4827 4939 5060 5401 6292 7560 8190 8756 8971 9514 9722 10248 11295

5000 5116 5240 5594 6516 7830 8483 9068 9292 9854 10069 10614 11699

5172 5292 5421 5787 6741 8100 8775 9381 9612 10194 10416 10980 12102

5344 5468 5602 5980 6966 8370 9068 9694 9932 10534 10763 11346 12505

5517 5645 5782 6173 7190 8640 9360 10006 10253 10874 11110 11712 12909

5689 5821 5963 6366 7415 8910 9653 10319 10573 11213 11458 12078 13312

5862 5998 6144 6559 7640 9180 9945 10632 10894 11553 11805 12444 13716

6034 6174 6325 6752 7865 9450 10238 10945 11214 11893 12152 12810 14119

6206 6350 6505 6944 8089 9720 10530 11257 11534 12233 12499 13176 14522

6379 6527 6686 7137 8314 9990 10823 11570 11855 12573 12846 13542 14926

6551 6703 6867 7330 8539 10260 11115 11883 12175 12912 13194 13908 15329

6724 6880 7047 7523 8763 10530 11408 12195 12496 13252 13541 14274 15733

6896 7056 7228 7716 8988 10800 11700 12508 12816 13592 13888 14640 16136
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
• Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.
• Seduta in legno di rovere massello.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

Certificazioni

Allaccio Passo Sfiato  

2 connessioni 1/2” 46 mm46 mm 1/2”1/2”

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

Colore: S03 Pergamon

Colore: RAL 9010 - R01 Bianco
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L

25

100

B

I

C

230

10
0

A
66

H

290

1/2" 1/2"

1/2"

Vista dall’alto di un singolo elemento a 6 colonne

A partire da L= 1950 viene fornito di serie un terzo piede centrale

Misure per kit Valvola 
Kristal Total Color a 

squadra  termostatizzabile 
disponibile come 

accessorio

ARDESIA® PANCA 6 COLONNE Potenza termica 

Altezza Larghezza Elementi Interasse A B C

Codice

Peso a 
vuoto

Cont. 
d’acqua

Δt
50°C

Δt
60°C Esp. 

[mm] L [mm] Nr. I [mm] [mm] [mm] [mm] [Kg] [lt] [Watt] kcal/h * [Watt] kcal/h * n

350

650

4

444 184 500 350 AR6 04 0500 PR2 __ A 28 6,4 424 365 540 464 1,348
806 600 184 656 506 AR6 04 0656 PR2 __ A 32 7,6 536 461 685 589 1,346

1006 800 184 856 706 AR6 04 0856 PR2 __ A 38 9,6 676 581 864 743 1,343
1350 1144 184 1200 1050 AR6 04 1200 PR2 __ A 45 13,0 900 744 1149 988 1,337
1650 1444 184 1500 1350 AR6 04 1500 PR2 __ A 53 15,8 1080 929 1377 1184 1,333
1950 1744 184 1800 1650 AR6 04 1800 PR2 __ A 62 18,7 1252 1077 1595 1372 1,328
2150 1944 184 2000 1850 AR6 04 2000 PR2 __ A 71 20,7 1360 1170 1732 1489 1,325
2350 2144 184 2200 2050 AR6 04 2200 PR2 __ A 77 22,6 1464 1259 1863 1602 1,322
2650 2444 184 2500 2350 AR6 04 2500 PR2 __ A 86 25,5 1612 1386 2050 1763 1,317

396

650

5

444 230 500 350 AR6 05 0500 PR2 __ A 31 8,0 530 456 678 583 1,348
806 600 230 656 506 AR6 05 0656 PR2 __ A 36 9,5 670 576 856 736 1,346

1006 800 230 856 706 AR6 05 0856 PR2 __ A 43 12,0 845 727 1079 928 1,343
1350 1144 230 1200 1050 AR6 05 1200 PR2 __ A 51 16,2 1125 968 1436 1235 1,337
1650 1444 230 1500 1350 AR6 05 1500 PR2 __ A 61 19,8 1350 1161 1721 1480 1,333
1950 1744 230 1800 1650 AR6 05 1800 PR2 __ A 70 23,4 1565 1346 1994 1715 1,328
2150 1944 230 2000 1850 AR6 05 2000 PR2 __ A 81 25,8 1770 1462 2165 1862 1,325
2350 2144 230 2200 2050 AR6 05 2200 PR2 __ A 88 28,2 1830 1574 2329 2003 1,322
2650 2444 230 2500 2350 AR6 05 2500 PR2 __ A 98 31,8 2015 1733 2562 2203 1,317

442

650

6

444 276 500 350 AR6 06 0500 PR2 __ A 34 9,6 636 547 810 697 1,348
806 600 276 656 506 AR6 06 0656 PR2 __ A 40 11,4 804 691 1028 884 1,346

1006 800 276 856 706 AR6 06 0856 PR2 __ A 48 14,4 1014 872 1296 1115 1,343
1350 1144 276 1200 1050 AR6 06 1200 PR2 __ A 57 19,4 1350 1161 1723 1482 1,337
1650 1444 276 1500 1350 AR6 06 1500 PR2 __ A 68 23,8 1620 1393 2066 1776 1,333
1950 1744 276 1800 1650 AR6 06 1800 PR2 __ A 79 28,1 1878 1615 2393 2058 1,328
2150 1944 276 2000 1850 AR6 06 2000 PR2 __ A 91 31,0 2040 1754 2597 2234 1,325
2350 2144 276 2200 2050 AR6 06 2200 PR2 __ A 98 33,9 2196 1889 2795 2403 1,322
2650 2444 276 2500 2350 AR6 06 2500 PR2 __ A 109 38,2 2418 2079 3074 2644 1,317

Per completare la composizione del codice, inserire la sigla corrispondente alla tinta scelta.
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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MATERIALI:
• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio.
• Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm.
• �Anelli distanziatori saldati tra gli elementi con tecnologia robotizzata pulsed 

spray welding.

IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con film di polietilene e angolari di cartone 
totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® HYGIENIC

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

AH 3 19 0207 D01 T01 A

ESEMPIO DI CODICE

Ardesia® Hygienic 3 colonne
19 el. - H 207 ( 34,25 x 19 el.)
- Allacciamento D01
- Colore T01 

AH 3 19 0207 D01 T01 A

MODELLO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

Certificazioni

MOZZO Passo

1”1” 65 mm65 mm

Funzionamento Temperatura 
(Max)

Portata minima in %
della portata nominale

Acqua calda 110 °C 1818

Pressione massima di esercizio Pressione di collaudo

10 bar 13 bar

singolo elemento (minimo 3 elementi)
Colore BIANCO R01

2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE

Altezza
[mm]

207
300
400
500
600
750
900

1000
1200
1500
1800
2000
2200
2500

65

19

L= [65 x ( n° elementi - 1)] + 46

Su richiesta è possibile realizzare Ardesia® in versione HYGIENIC, in tutte 
le configurazioni di allacciamento, altezze, dimensioni e finitura. Questa 
esecuzione amplia le capacità del tubolare Ardesia® di essere impiegato 
anche all’interno delle strutture sanitarie sottoposte alle più severe normative 
in materia di igiene negli impianti di riscaldamento.
La speciale spaziatura degli elementi radianti consente la possibilità di 
effettuare un’accurata pulizia di tutta la superficie del radiatore a beneficio 
dell’igiene degli ambienti in cui Ardesia® HYGIENIC è installato. Per maggiori 
informazioni contattare la nostra area commerciale.

Anelli distanziatori saldati tra gli 
elementi con tecnologia robotizzata 
PULSED SPRAY WELDING

Colore: S03 Pergamon

Kit di fissaggio da ordinare separatamente (vedi pag. 340-341).
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Tra le diverse realizzazioni speciali l’Ardesia® curvo è la soluzione ideale per il 
posizionamento intorno ad una colonna o all’interno di una nicchia. 
Le batterie curve sono realizzabili con raggi di curvatura interno minimo di 1000 
mm per 2 e 3 colonne - 1300 mm per 4, 5 e 6 colonne.
Lo sviluppo della batteria non deve superare la semicirconferenza, ossia l’angolo 
abbracciato dalla batteria curva deve essere minore di 180°.

Su richiesta è possibile la realizzazione di batterie personalizzate con esecuzione 
ad angolo.

Nicchia

Colonna

COME ORDINARE

COME ORDINARE

ARDESIA® AD ANGOLO

PARETI ANGOLATE “A CHIUDERE”

N° di 
colonne

P
[mm]

Distanza X [mm] in funzione dell'angolo α
Valore da sommare a

 (numero elementi x 46) per avere l'ingombro
a parete LP con D = 20 in funzione dell'angolo α

α = 90° α = 105° α = 120° α = 135° α = 150° α = 165° α = 90° α = 105° α = 120° α = 135° α = 150° α = 165°

2 66 48 37 28 20 13 6 48 51 58 73 105 204
3 107 48 37 28 20 13 6 48 57 70 93 140 281
4 148 93 71 54 39 25 12 93 97 108 133 188 363
5 189 93 71 54 39 25 12 93 102 120 153 223 440
6 230 118 96 79 64 50 37 93 102 120 153 223 440

α

β

L2
X

P

L1
X

L2
X

PD

D

L2
X

L1

P

L1
X

L2X

PD

D

α

X

β

LP
1

LP2

LP1

LP
2

LP
1

LP2

LP1
L1

X

LP
2

α

β

L2
X

P

L1
X

L2
X

PD

D

L2
X

L1

P

L1
X

L2X

PD

D

α

X

β

LP
1

LP2

LP1

LP
2

LP
1

LP2

LP1
L1

X

LP
2

PARETI ANGOLATE “AD APRIRE“

N° di 
colonne

P
[mm]

Distanza X [mm] in funzione dell'angolo β
Valore da sommare o sottrarre a

(numero elementi x 46) per averel'ingombro a parete 
LP con D = 20 in funzione dell'angolo β

β = 90° β = 105° β = 120° β = 135° β = 150° β = 165° β = 90° β = 105° β = 120° β = 135° β = 150° β = 165°

2 66 48 37 28 20 13 6 5 4 3 2 1 1
3 107 48 37 28 20 13 6 26 20 15 11 7 3
4 148 93 71 54 39 25 12 1 1 1 0 0 0
5 189 93 71 54 39 25 12 22 16 12 9 6 3
6 230 118 96 79 64 50 37 17 7 -1 -8 -14 -19

α

β

L2
X

P

L1
X

L2
X

PD

D

L2
X

L1

P

L1
X

L2X

PD

D

α

X

β

LP
1

LP2

LP1

LP
2

LP
1

LP2

LP1
L1

X

LP
2

α

β

L2
X

P

L1
X

L2
X

PD

D

L2
X

L1

P

L1
X

L2X

PD

D

α

X

β

LP
1

LP2

LP1

LP
2

LP
1

LP2

LP1
L1

X

LP
2

In fase di ordine, indicare:
• �se il montaggio è  entro una nicchia o 

attorno ad una colonna.
• �il numero di colonne; il numero di elementi; 

l’altezza degli elementi.

• �il raggio della colonna o della nicchia (o 
in alternativa la corda e la freccia della 
colonna o della nicchia).

• �la tipologia di allacciamento e il colore.
ì

ì
In fase di ordine, indicare:
• �il numero di colonne,
• �il numero di elementi “lato 1” e il numero 

di elementi “lato 2”
• l’altezza degli elementi
• la tipologia di allacciamento e il colore
• misura e tipologia di angolo.

Colore: S07 Grafite

Colore: RAL 7030 - R22 Grigio pietra
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5991990310307 COPPIA MORSETTI DI SICUREZZA X RDT ARDESIA

5991990310308 COPPIA SUPPORTI A PAVIMENTO IN GHISA RAL9010 X RAD. ARDESIA

QUESTO NON VA SUL CATALOGO FRANCIA 
MA OCCORRE FARE UN DOCUMENTO DA 
COMUNICARE AI CLIENTI INGLESI

26 - 48

Su ARDESIA® con piedini saldati è 
sempre necessario installare il kit 
stabilizzatore a parete.
(vedi pag. 342)
Cod. 5991990310307

In caso di esigenze particolari o di allacciamenti con manicotti verso il basso, per facilitare le operazioni di installazione, è possibile realizzare le batterie con piedini 
saldati in maniera sfalsata o con un numero di piedi superiore allo standard.

10
0

100-150

2
COLONNE

3
COLONNE

4
COLONNE

5
COLONNE

6
COLONNE

Altezza
STANDARD

PIEDINI

AS
ALTEZZA 100 MM

AT
ALTEZZA 150 MM

ESECUZIONE PIEDINO
STANDARD

collegati 
alla base

non 
collegati [mm]

Da 3 a 23 elementi 2 coppie 2 coppie 2 coppie 2 coppie 2 coppie 100

Da 24 a 40 elementi 3 coppie 3 coppie 3 coppie - - 100

Da 24 a 40 elementi - - - 4 coppie 4 coppie 100

Da 40 a 63 elementi 4 coppie 4 coppie 4 coppie 4 coppie 4 coppie 100

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® CON PIEDINI SALDATI ALTEZZA 100 MM

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

AS 3 19 0207 D01 T01 A
ESEMPIO DI CODICE

Ardesia® con piedini saldati da
100 mm 
3 colonne - 19 el. - H 207
- Allacciamento D01
- Colore T01 

AS 3 19 0207 D01 T01 A

MODELLO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

COME ORDINARE IL TUBOLARE ARDESIA® CON PIEDINI SALDATI ALTEZZA 150 MM

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DEL CODICE

AT 3 19 0207 D01 T01 A
ESEMPIO DI CODICE

Ardesia® con piedini saldati da
150 mm 
3 colonne - 19 el. - H 207
- Allacciamento D01
- Colore T01 

AT 3 19 0207 D01 T01 A

MODELLO

N° COLONNE ALTEZZA COLORE

N° ELEMENTI ALLACCIAMENTO
VALORE

COSTANTE

46

CON PIEDINI SALDATI (AS / AT)



Per la sostituzione di vecchi radiatori o per specifiche esigenze di 
impianto è possibile richiedere la realizzazione di altezze speciali fuori 
catalogo da un minimo di 300 mm fino ad un massimo di 2500 mm.

ALTEZZE DIVERSE DALLO STANDARD

Riferirsi all’altezza standard immediatamente superiore, si accettano 
richieste solo di modelli la cui altezza o interasse sia superiore di 5 mm 
rispetto alle misure standard

1” Gas
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ESEMPI DI REALIZZAZIONI SU MISURA

SOLUZIONE CON
ANGOLO SINGOLO

SOLUZIONE CON MANICOTTI 
SALDATI A MISURA

SOLUZIONE CON
ATTACCO LATERALE

per batterie 3 e 5 colonne
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Radiatori
SCALDASALVIETTE
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CERTIFICAZIONI

    GARANZIA 5 ANNI

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

CON F O R ME

VD

I 6036

MATERIALI:
• �Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ACCESSORI INCLUSI: 
Il radiatore Claudia® Elite viene fornito comprensivo di coppia di appendiabiti 
in tinta con il radiatore, kit valvola Kristal totalmente colorata, completa di 
raccorderia per rame Ø 12/14 e multistrato Ø 16, testa termostatica Kristal TC 
e kit copritubo in tinta.

CLAUDIA® ELITE

ACCESSORI INCLUSI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Kit fissaggio
colorato

Kit valvola colorata, completa di raccordi
per attacco rame ø 12-14 e multistrato ø 16,

testa termostatica TC e kit copritubo

50

Colore: H27 Rosso vivo





ACCESSORI DISPONIBILI

MATERIALI:
• �Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

    GARANZIA 5 ANNI

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda   Blower (vedi pag. 140)

  Elettrico (vedi pag. 112)   Blower Misto (vedi pag. 142)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

CLAUDIA®

Gamma NF  :
Radiatori ad acqua 
calda, convettori e 
pannelli radianti - NF 047
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Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA®
INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Cert. Interasse Codice Codice
Peso a 
vuoto Sup.

Cont. 
d’acqua

Δt
50°C

Δt
30°C Esp. 

Kit funz.
misto

[mm] L [mm] NF I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

763

400 350 3551356100025 3551356101025 5,1 0,671 4,0 316 169 1,2241 300
450  400 3551356100001 3551356101001 5,5 0,746 4,4 349 184 1,2497 300
500  450 3551356100004 3551356101004 6,0 0,821 4,8 389 206 1,2472 400
550  500 3551356100008 3551356101008 6,5 0,895 5,2 430 228 1,2451 400
600  550 3551356100011 3551356101011 6,9 0,970 5,7 470 249 1,2434 400
750  700 3551356100015 3551356101015 8,3 1,194 6,9 591 314 1,2397 600

1000  950 3551356100019 3551356101019 10,5 1,567 8,9 792 421 1,2361 700

1195

400 350 3551356100026 3551356101026 7,9 1,032 6,2 478 253 1,2463 500
450  400 3551356100002 3551356101002 8,6 1,146 6,8 534 281 1,2551 500
500  450 3551356100005 3551356101005 9,3 1,260 7,4 595 314 1,2488 600
550  500 3551356100009 3551356101009 9,9 1,374 8,1 656 348 1,2437 600
600  550 3551356100012 3551356101012 10,6 1,488 8,7 716 380 1,2395 700
750  700 3551356100016 3551356101016 12,7 1,830 10,6 899 480 1,2301 900

1000  950 3551356100020 3551356101020 16,2 2,399 16,7 1202 644 1,2207 1200

1411

400 350 3551356100027 3551356101027 9,4 1,238 7,4 583 306 1,2596 600
450  400 3551356100023 3551356101023 10,2 1,375 8,2 648 341 1,2583 600
500  450 3551356100006 3551356101006 11,1 1,513 8,9 719 380 1,2498 700
550  500 3551356100024 3551356101024 11,9 1,650 9,7 791 419 1,2429 700
600  550 3551356100013 3551356101013 12,7 1,788 10,4 862 458 1,2371 900
750  700 3551356100017 3551356101017 15,3 2,200 12,7 1077 576 1,2244 1000

1000  950 3551356100021 3551356101021 19,4 2,880 16,4 1434 772 1,2115 1200

1807

400 350 3551356100028 3551356101028 11,9 1,650 9,3 753 392 1,2796 700
450  400 3551356100003 3551356101003 13,0 1,730 10,3 821 431 1,2631 700
500  450 3551356100007 3551356101007 14,0 1,910 11,3 907 479 1,2513 900
550  500 3551356100010 3551356101010 15,1 2,083 12,2 992 526 1,2417 1000
600  550 3551356100014 3551356101014 16,1 2,250 13,2 1077 574 1,2336 1000
750  700 3551356100018 3551356101018 19,3 2,774 16,0 1333 716 1,2157 1200

1000  950 3551356100022 3551356101022 24,5 3,638 20,7 1760 955 1,1978 1200
I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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CLAUDIA® AL
CON 1 MANICOTTO LATERALE

    GARANZIA 5 ANNI

CLAUDIA® AL (ALLACCIO LATERALE) Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Superficie
Contenuto 

d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esponente
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

763

400 350 3551356100725 5,1 0,671 4,0 316 169 1,2241 300
450 400 3551356100701 5,5 0,746 4,4 349 184 1,2497 300
500 450 3551356100704 6,0 0,821 4,8 389 206 1,2472 400
550 500 3551356100708 6,5 0,895 5,2 430 228 1,2451 400
600 550 3551356100711 6,9 0,970 5,7 470 249 1,2434 400
750 700 3551356100715 8,3 1,194 6,9 591 314 1,2397 600

1000 950 3551356100719 10,5 1,567 8,9 792 421 1,2361 700

1195

400 350 3551356100726 7,9 1,032 6,2 478 253 1,2463 500
450 400 3551356100702 8,6 1,146 6,8 534 281 1,2551 500
500 450 3551356100705 9,3 1,260 7,4 595 314 1,2488 600
550 500 3551356100709 9,9 1,374 8,1 656 348 1,2437 600
600 550 3551356100712 10,6 1,488 8,7 716 380 1,2395 700
750 700 3551356100716 12,7 1,830 10,6 899 480 1,2301 900

1000 950 3551356100720 16,2 2,399 16,7 1202 644 1,2207 1200

1411

400 350 3551356100727 9,4 1,238 7,4 583 306 1,2596 600
450 400 3551356100723 10,2 1,375 8,2 648 341 1,2583 600
500 450 3551356100706 11,1 1,513 8,9 719 380 1,2498 700
550 500 3551356100724 11,9 1,650 9,7 791 419 1,2429 700
600 550 3551356100713 12,7 1,788 10,4 862 458 1,2371 900
750 700 3551356100717 15,3 2,200 12,7 1077 576 1,2244 1000

1000 950 3551356100721 19,4 2,880 16,4 1434 772 1,2115 1200

1807

400 350 3551356100728 11,9 1,650 9,3 753 392 1,2796 700
450 400 3551356100703 13,0 1,730 10,3 821 431 1,2631 700
500 450 3551356100707 14,0 1,910 11,3 907 479 1,2513 900
550 500 3551356100710 15,1 2,083 12,2 992 526 1,2417 1000
600 550 3551356100714 16,1 2,250 13,2 1077 574 1,2336 1000
750 700 3551356100718 19,3 2,774 16,0 1333 716 1,2157 1200

1000 950 3551356100722 24,5 3,638 20,7 1760 955 1,1978 1200
I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

Claudia® AL con un attacco da 1/2” sul collettore in corrispondenza del primo radiante in basso.

Misure valide con valvole Kristal

54
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CLAUDIA®

CON 2 MANICOTTI LATERALI

    GARANZIA 5 ANNI

Misure valide con valvole Kristal

MANICOTTI POSIZIONATI LATERALMENTE 
(2 MANICOTTI DA  ½") 

Primo manicotto da ½” in asse con il primo elemento 
(22 mm dalla base del collettore verticale).

Secondo manicotto da ½” alla distanza preferita da 
indicare in fase ordine.

Gamma di interassi realizzabili: da 150 mm fino a 
H – 43 mm.

Per quotazioni con manicotti in posizioni personalizzate 
o fattibilità su altri modelli, contattare il nostro Ufficio 
Commerciale.

Vecchio
termosifone

Prima Dopo

Nuovo
scaldasalviette

Cordivari

PRIMA DOPO
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

    GARANZIA 5 ANNI

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Kit 2 appendiabiti
colorati

Funzionamenti disponibili:

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Cornice in acciaio al carbonio verniciato 40x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CLAUDIA® SQUARE

Porta salviette in acciaio 
colorato

56

Colore: F31 Corten brown



CLAUDIA® SQUARE INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

775 490 450 3551356100301 3551356100309 7,3 0,860 4,7 431 232  1,2076  400
540 500 3551356100305 3551356100313 7,9 0,938 5,1 471 255  1,2051  400

1207 490 450 3551356100302 3551356100310 11,0 1,334 7,2 673  360  1,2235  600
540 500 3551356100306 3551356100314 11,8 1,453 7,9 738  395  1,2212  700

1423 490 450 3551356100303 3551356100311 12,9 1,586 8,6 801  426  1,2349  700
540 500 3551356100307 3551356100315 13,8 1,729 9,4 876  467  1,2297  700

1819 490 450 3551356100304 3551356100312 16,0 1,988 9,2 990  525  1,2414  900
540 500 3551356100308 3551356100316 17,2 2,163 10,0 1081  575  1,2365  1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

Misure valide con valvole Kristal(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Kit 2 appendiabiti
colorati

    GARANZIA 5 ANNI

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CLAUDIA® WIDE

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

58

Colore: S02 Manhattan



Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

CLAUDIA® WIDE Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

440 1200 1150 3551356100101 6,1 0,903 5,1 471 261 1,155 400
1400 1350 3551356100103 6,9 1,045 5,9 558 311 1,145 400

620 1200 1150 3551356100102 9,3 1,389 7,9 712 390 1,176 700
1400 1350 3551356100104 10,6 1,609 9,1 837 457 1,183 700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ANNA     GARANZIA 5 ANNI

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal
Total Color corner DX o SX 
termostatizzabile colorata

60

Colore: RAL 1021 - R05 Giallo acceso



Misure valide con valvole Kristal

ANNA INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

840

400 350 3551686100001 3551686100017 4,7 0,588 3,6 325 175 1,2074 300
450 400 3551686100005 3551686100021 5,1 0,647 3,9 358 193 1,2050 300
500 450 3551686100009 3551686100025 5,4 0,706 4,2 392 212 1,2027 400
550 500 3551686100041 3551686100033 5,8 0,740 4,6 426 231 1,2003 400
600 550 3551686100013 3551686100029 6,1 0,823 4,9 458 248 1,1979 400
750 700 3551686100045 3551686100037 7,2 0,940 5,9 573 312 1,1908 600

1160

400 350 3551686100002 3551686100018 6,4 0,797 4,9 429 230 1,2169 400
450 400 3551686100006 3551686100022 6,9 0,876 5,3 472 254 1,2155 500
500 450 3551686100010 3551686100026 7,3 0,954 5,7 515 277 1,2142 500
550 500 3551686100042 3551686100034 7,8 1,000 6,2 557 300 1,2128 500
600 550 3551686100014 3551686100030 8,3 1,111 6,6 600 323 1,2115 600
750 700 3551686100046 3551686100038 9,7 1,300 7,9 728 393 1,2074 700

1454

400 350 3551686100003 3551686100019 8,0 0,998 6,1 534 287 1,2170 500
450 400 3551686100007 3551686100023 8,6 1,096 6,7 586 315 1,2151 600
500 450 3551686100011 3551686100027 9,2 1,194 7,2 639 344 1,2133 600
550 500 3551686100043 3551686100035 9,7 1,250 7,7 692 373 1,2115 700
600 550 3551686100015 3551686100031 10,4 1,390 8,3 744 401 1,2097 700
750 700 3551686100047 3551686100039 12,1 1,630 9,9 902 488 1,2043 900

1775

400 350 3551686100004 3551686100020 9,7 1,205 7,4 660 354 1,2170 600
450 400 3551686100008 3551686100024 10,4 1,323 8,1 725 390 1,2147 700
500 450 3551686100012 3551686100028 11,1 1,440 8,7 789 425 1,2124 700
550 500 3551686100044 3551686100036 11,7 1,500 9,3 855 461 1,2101 900
600 550 3551686100016 3551686100032 12,4 1,620 10,0 919 496 1,2078 900
750 700 3551686100048 3551686100040 14,5 1,960 11,9 1114 603 1,2009 1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Cornice in acciaio al carbonio verniciato 30x30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

NAIKE SQUARE     GARANZIA 5 ANNI

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

62

Colore: RAL 9016 - R02 Bianco Traffico



Misure valide con valvole Kristal

NAIKE SQUARE INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

760
480 450 3551826102021 3551826102029 7,00 0,60 2,90 350  191  1,1867 300
530 500 3551826102025 3551826102033 7,60 0,65 3,10 381  208  1,1886 300
580 550 3551826102005 3551826102015 8,20 0,70 3,40 412  224  1,1904 400

1040
480 450 3551826102022 3551826102030 9,20 0,80 00,00 459  246  1,2193 400
530 500 3551826102026 3551826102034 10,00 0,85 4,00 499  268  1,2142 500
580 550 3551826102006 3551826102016 10,80 0,92 4,30 538  290  1,2092 500

1320
480 450 3551826102002 3551826102012 11,40 0,97 4,60 568  303  1,2307 500
530 500 3551826102004 3551826102014 12,40 1,05 4,90 617  330  1,2242 600
580 550 3551826102008 3551826102018 13,30 1,14 5,20 667  358  1,2177 600

1600
480 450 3551826102023 3551826102031 13,70 1,16 5,50 679  364  1,2221 600
530 500 3551826102027 3551826102035 14,80 1,26 5,80 739  397  1,2156 700
580 550 3551826102009 3551826102019 15,90 1,36 6,20 799  431  1,2092 700

1880
480 450 3551826102024 3551826102032 15,90 1,35 6,30 793  427  1,2135 700
530 500 3551826102028 3551826102036 17,20 1,46 6,70 864  467  1,2071 700
580 550 3551826102010 3551826102020 18,50 1,57 7,10 936  507  1,2007 900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Elettrico (vedi pag. 114)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato 30x30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

NAIKE ST
NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

64

Colore: T24 Nabuk



Misure valide con valvole Kristal

NAIKE ST INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

965 

430 400 3551826102116 3551826102136 8,2 0,76 3,8 376 200 1,2372 300
480 450 3551826102117 3551826102137 8,8 0,81 4,1 409 218 1,234 400
530 500 3551826102118 3551826102138 9,4 0,87 4,4 443 236 1,2313 400
580 550 3551826102119 3551826102139 10 0,92 4,7 477 254 1,229 400
630 600 3551826102120 3551826102140 10,6 0,98 5 510 273 1,2285 500

1245 

430 400 3551826102121 3551826102141 10,3 0,87 4,2 477 253 1,2414 400
480 450 3551826102122 3551826102142 11,1 0,94 4,5 520 276 1,2392 500
530 500 3551826102123 3551826102143 11,9 1,01 4,8 563 299 1,2373 500
580 550 3551826102124 3551826102144 12,6 1,09 5,1 606 322 1,2357 600
630 600 3551826102125 3551826102145 13,3 1,16 5,4 649 345 1,2354 600

1525 

430 400 3551826102126 3551826102146 12,7 0,99 4,6 579 307 1,2456 500
480 450 3551826102127 3551826102147 13,7 1,08 4,9 632 335 1,2444 600
530 500 3551826102128 3551826102148 14,6 1,16 5,2 685 363 1,2433 600
580 550 3551826102129 3551826102149 15,6 1,25 5,5 738 391 1,2424 700
630 600 3551826102130 3551826102150 16,4 1,33 5,8 790 419 1,2408 700

1805 

430 400 3551826102131 3551826102151 14,8 1,11 5 684 361 1,2498 600
480 450 3551826102132 3551826102152 15,9 1,21 5,3 747 395 1,2496 700
530 500 3551826102133 3551826102153 17 1,31 5,6 810 428 1,2493 700
580 550 3551826102134 3551826102154 18,1 1,46 5,9 874 462 1,2492 700
630 600 3551826102135 3551826102155 19,1 1,51 6,2 937 495 1,2488 900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

65

AR
DE

SI
A®

SC
AL

DA
SA

LV
IE

TT
E

EL
ET

TR
IC

I &
 B

LO
W

ER
 IN

OX
 R

AN
GE

AR
RE

DO
 L

IV
IN

G
AC

CE
SS

OR
I

SU
PP

OR
TO

 T
EC

N
IC

O



ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Elettrico (vedi pag. 116)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 18     GARANZIA 5 ANNI

Porta salviette in acciaio  
colorato

Kit 2 appendiabiti
colorati

66

Colore: RAL 7030 - R22 Grigio pietra



Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18 INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

760 430 400 3551406100300 3551406100320 6,7 0,75 2,9  436  238 1,1839 400
480 450 3551406100304 3551406100324 8,0 0,88 3,3  489  268 1,1780 500

1160
430 400 3551406100301 3551406100321 11,0 1,19 4,6  631  341 1,2071 600
480 450 3551406100305 3551406100325 12,0 1,30 4,9  705  383 1,1960 700
530 500 3551406100308 3551406100328 13,0 1,42 5,3  779  425 1,1852 700
580 550 3551406100312 3551406100332 13,9 1,53 5,7  852  468 1,1743 700

1410
430 400 3551406100302 3551406100322 13,0 1,40 5,4  753  407 1,2065 700
480 450 3551406100306 3551406100326 14,2 1,54 5,9  838  455 1,1971 700
530 500 3551406100309 3551406100329 15,3 1,67 6,4  923  503 1,1876 900
580 550 3551406100313 3551406100333 16,5 1,81 6,2  1008  552 1,1782 1000

1885
430 400 3551406100303 3551406100323 17,5 1,87 7,3  986  533 1,2054 1000
480 450 3551406100307 3551406100327 19,1 2,07 7,9  1090  591 1,1988 1000
530 500 3551406100310 3551406100330 20,5 2,24 8,5  1194  649 1,1922 1200
580 550 3551406100314 3551406100334 22,2 2,44 9,1  1298  708 1,1856 1200

2110
530 500 3551406100311 3551406100331 23,4 2,56 9,7  1322  722 1,1853 1200
580 550 3551406100315 3551406100335 25,2 2,76 10,3  1438  788 1,1779 1200
730 700 3551406100316 3551406100336 30,7 3,38 12,5  1768  980 1,1558 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 

mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 18 PLUS     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

68

Colore: F32 Grey sky



Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18 PLUS INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse A B Codice Codice
Peso a 
vuoto Sup.

Cont. 
d’acqua

Δt
50°C

Δt
30°C Esp. 

Kit funz.
misto

[mm] L [mm] I [mm] [mm] [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

760 430 400
316 67

3551406101300 3551406101314 12,7 1,4 5,1 565 298 1,2541 500
480 450 3551406101304 3551406101318 14,0 1,6 5,6 711 377 1,2431 700

1160
430 400

341 441

3551406101301 3551406101315 19,5 1,2 7,9 821 432 1,2564 700
480 450 3551406101305 3551406101319 21,5 2,3 8,7 1018 538 1,2495 1000
530 500 3551406101308 3551406101322 23,5 2,6 9,4 1215 643 1,2449 1200
580 550 3551406101311 3551406101325 25,3 2,8 10,2 1609 854 1,2391 1200

1410
430 400

316 391

3551406101302 3551406101316 23,0 2,5 9,4 957 503 1,2576 900
480 450 3551406101306 3551406101320 25,4 2,8 10,2 1183 624 1,2529 1200
530 500 3551406101309 3551406101323 27,2 3,0 11,3 1421 750 1,2498 1200
580 550 3551406101312 3551406101326 30,2 3,3 12,0 1897 1004 1,2459 1200

1885
430 400

341 416

3551406101303 3551406101317 31,0 3,4 12,5 1268 666 1,2604 1200
480 450 3551406101307 3551406101321 34,0 3,8 13,7 1565 822 1,2608 1200
530 500 3551406101310 3551406101324 37,2 4,1 14,9 1861 977 1,2610 1200
580 550 3551406101313 3551406101327 40,3 4,5 16,1 2042 1072 1,2621 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 18 WIDE     GARANZIA 5 ANNI

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Kit 2 appendiabiti
colorati

70

Colore: S07 Grafite



Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

LUCY 18 WIDE Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

400 1200 1170 3551406100250 8,1 0,89 3,2 585 319 1,18905 400
1400 1370 3551406100252 9,0 1,025 3,6 701 383 1,18223 400

575 1200 1170 3551406100251 12,6 1,4 5,0 901 493 1,1811 700
1400 1370 3551406100253 14,2 1,6 5,7 1091 587 1,21455 700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 25     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

72

Colore: F25 Quartz dust



Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25 INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

738 430 400 3551406100340 3551406100360 5,8 0,747 4,1 384 210 1,1834 400
480 450 3551406100344 3551406100364 6,4 0,818 4,5 430 235 1,1806 400

1219
430 400 3551406100341 3551406100361 9,0 1,142 6,3 589 321 1,1879 600
480 450 3551406100345 3551406100365 9,8 1,248 6,8 656 358 1,1873 600
530 500 3551406100348 3551406100368 10,6 1,354 7,4 724 395 1,1867 700
580 550 3551406100352 3551406100372 11,4 1,460 8,0 791 431 1,1861 700

1441
430 400 3551406100342 3551406100362 10,4 1,319 7,3 684 371 1,1993 700
480 450 3551406100346 3551406100366 11,3 1,440 7,9 761 413 1,1942 700
530 500 3551406100349 3551406100369 12,2 1,562 8,6 838 456 1,1891 700
580 550 3551406100353 3551406100373 13,1 1,684 9,2 915 500 1,184 900

1737
430 400 3551406100343 3551406100363 12,4 1,577 8,7 813 438 1,2123 700
480 450 3551406100347 3551406100367 13,5 1,722 9,5 903 488 1,206 900
530 500 3551406100350 3551406100370 14,6 1,868 10,2 992 538 1,1997 900
580 550 3551406100354 3551406100374 15,7 2,013 11,0 1082 588 1,1934 1000

1996
530 500 3551406100351 3551406100371 16,6 2,125 11,6 1131 610 1,2091 1000
580 550 3551406100355 3551406100375 17,8 2,289 12,5 1231 666 1,2017 1000
730 700 3551406100356 3551406100376 21,6 2,784 15,1 1532 839 1,1798 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 

mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 25 PLUS     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

74

Colore: F38 Sandstone



Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25 PLUS INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse A B Codice Codice
Peso a 
vuoto Sup.

Cont. 
d’acqua

Δt
50°C

Δt
30°C Esp. 

Kit funz.
misto

[mm] L [mm] I [mm] [mm] [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

738 430 400
226 911

3551406101400 3551406101414 11,07 1,44 7,76 543 294 1,1980 500
480 450 3551406101404 3551406101418 11,50 1,50 8,06 611 331 1,1982 600

1219
430 400

185 481

3551406101401 3551406101415 15,84 2,05 11,11 816 434 1,2379 700
480 450 3551406101405 3551406101419 17,43 2,27 12,23 915 487 1,2339 900
530 500 3551406101408 3551406101422 19,03 2,48 13,35 1014 541 1,2300 1000
580 550 3551406101411 3551406101425 20,63 2,69 14,47 1112 595 1,2260 1200

1441
430 400

185 481

3551406101402 3551406101416 18,25 2,37 12,80 945 496 1,2618 900
480 450 3551406101406 3551406101420 20,09 2,61 14,09 1057 557 1,2536 1000
530 500 3551406101409 3551406101423 21,92 2,85 15,38 1169 619 1,2455 1200
580 550 3551406101412 3551406101426 23,76 3,10 16,66 1282 681 1,2374 1200

1737
430 400

185 481

3551406101403 3551406101417 21,81 2,83 15,30 1123 590 1,2599 1000
480 450 3551406101407 3551406101421 24,01 3,12 16,84 1252 661 1,2521 1200
530 500 3551406101410 3551406101424 26,20 3,41 18,37 1382 732 1,2442 1200
580 550 3551406101413 3551406101427 28,39 3,70 19,91 1512 804 1,2364 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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Particolare della versione 
interasse 50 mm.

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
•  Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
•  Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

GLORIA 18     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

76

Colore: T15 Tela opaco



Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 18 INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

784
430 400 3551666100140 3551666100163 5,1 0,537 2,2 352 194 1,1666 300
480 450 3551666100141 3551666100164 5,5 0,582 2,4 379 210 1,1571 300
530 500 3551666100142 3551666100165 5,6 0,627 2,6 406 226 1,1476 400
580 550 3551666100143 3551666100166 6,3 0,673 2,7 433 242 1,1382 400

1150
430 400 3551666100145 3551666100168 7,3 0,77 3,2 483 262 1,1981 500
480 450 3551666100146 3551666100169 7,9 0,84 3,4 524 285 1,1927 500
530 500 3551666100147 3551666100170 8 0,906 3,7 566 309 1,1873 600
580 550 3551666100148 3551666100171 9,1 0,971 3,8 608 332 1,1818 600

1500
430 400 3551666100150 3551666100173 10 1,063 4,4 628 338 1,2138 600
480 450 3551666100151 3551666100174 10,8 1,154 4,7 685 369 1,2111 700
530 500 3551666100152 3551666100175 11 1,238 5 743 401 1,2084 700
580 550 3551666100153 3551666100176 12,4 1,335 5,3 800 432 1,2056 700

1750
430 400 3551666100155 3551666100178 11,4 1,205 5 734 393 1,2242 700
480 450 3551666100156 3551666100179 12,3 1,307 5,3 803 430 1,2232 700
530 500 3551666100157 3551666100180 12,5 1,409 5,7 871 467 1,2223 900
580 550 3551666100158 3551666100181 14,1 1,511 6 940 504 1,2213 900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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interasse 50 mm.

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

GLORIA 22

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda   Blower (vedi pag. 144)

  Elettrico (vedi pag. 118)   Blower Misto (vedi pag. 146)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

    GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

78

Colore: S02 Manhattan



Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

790 430 400 3551666100101 3551666100121 6,1 0,61 3,0 364 203 1,1424 300
480 450 3551666100102 3551666100122 6,6 0,66 3,1 401 224 1,1395 400

1150

430 400 3551666100103 3551666100123 8,8 0,88 4,2 516 285 1,1626 500
480 450 3551666100104 3551666100124 9,5 0,95 4,6 567 314 1,1571 500
530 500 3551666100105 3551666100125 10,2 1,03 5,0 617 343 1,1516 600
580 550 3551666100106 3551666100126 10,9 1,10 5,3 668 372 1,1460 700
630 600 3551666100107 3551666100127 11,8 1,18 5,7 719 402 1,1405 700

1510

430 400 3551666100108 3551666100128 11,4 1,14 5,5 668 368 1,1684 700
480 450 3551666100109 3551666100129 12,3 1,25 6,3 732 404 1,1645 700
530 500 3551666100110 3551666100130 13,2 1,32 6,5 796 440 1,1606 700
580 550 3551666100111 3551666100131 14,2 1,44 6,9 860 476 1,1568 900
630 600 3551666100112 3551666100132 15,0 1,53 7,3 924 513 1,1529 900

1750

480 450 3551666100113 3551666100133 14,0 1,41 6,9 842 463 1,1694 700
530 500 3551666100114 3551666100134 15,1 1,52 7,4 915 504 1,1666 900
580 550 3551666100115 3551666100135 16,1 1,64 7,9 989 546 1,1638 1000
630 600 3551666100116 3551666100136 17,1 1,75 8,4 1062 587 1,1610 1000
730 700 3551666100117 3551666100137 19,2 1,97 9,4 1208 670 1,1554 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 

mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

GLORIA 22 PLUS

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

    GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

80

Colore: S07 Grafite



Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 PLUS INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse A Codice Codice
Peso a 
vuoto Sup.

Cont. 
d’acqua

Δt
50°C

Δt
30°C Esp. 

Kit funz.
misto

[mm] L [mm] I [mm] [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

790 430 400
195

3551666100201 3551666100221 8,48 1,10 5,26 527 287 1,1925 600
480 450 3551666100202 3551666100222 9,30 1,21 5,77 591 321 1,1925 700

1150

430 400

235

3551666100203 3551666100223 12,21 1,58 7,59 735 396 1,2129 900
480 450 3551666100204 3551666100224 13,40 1,74 8,31 824 444 1,2121 900
530 500 3551666100205 3551666100225 14,59 1,90 9,03 913 492 1,2114 900
580 550 3551666100206 3551666100226 15,79 2,06 9,75 1002 540 1,2106 1200
630 600 3551666100207 3551666100227 16,98 2,22 10,48 1091 588 1,2099 1200

1510

430 400

235

3551666100208 3551666100228 15,94 2,07 9,91 955 510 1,2272 900
480 450 3551666100209 3551666100229 17,50 2,27 10,85 1072 574 1,2219 1200
530 500 3551666100210 3551666100230 19,05 2,48 11,79 1186 637 1,2166 1200
580 550 3551666100211 3551666100231 20,61 2,69 12,74 1302 701 1,2114 1200
630 600 3551666100212 3551666100232 22,16 2,90 13,68 1417 765 1,2061 1200

1750

480 450

235

3551666100213 3551666100233 19,90 2,59 12,34 1245 665 1,2284 1200
530 500 3551666100214 3551666100234 21,66 2,82 13,41 1379 739 1,2201 1200
580 550 3551666100215 3551666100235 23,42 3,06 14,48 1514 815 1,2119 1200
630 600 3551666100216 3551666100236 25,19 3,29 15,55 1649 892 1,2036 1200
730 700 3551666100217 3551666100237 28,71 3,76 17,69 1918 1046 1,1870 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

ACCESSORI DISPONIBILI

Valvola Kristal a squadra 
termostatizzabile lucida

Valvola Kristal corner DX 
o SX termostatizzabile 
lucida

Testa termostatica
Kristal TC cromata

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

FINITURA:
Cromatura (PLATED IN ITALY).

    GARANZIA EUROPEA

CROMATO
GLORIA 22

82

Cromato



Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 CROMATO Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse

Codice

Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

790 430 400 3551666101101 6,1 0,61 3,0 279 151 1,1983 -
480 450 3551666101102 6,6 0,66 3,1 302 164 1,1941 300

1150

430 400 3551666101103 8,8 0,88 4,2 392 209 1,2348 400
480 450 3551666101104 9,5 0,95 4,6 426 228 1,2250 400
530 500 3551666101105 10,2 1,03 5,0 460 247 1,2153 400
580 550 3551666101106 10,9 1,10 5,3 494 267 1,2055 500
630 600 3551666101107 11,8 1,18 5,7 528 287 1,1958 500

1510

430 400 3551666101108 11,4 1,41 5,5 502 268 1,2281 500
480 450 3551666101109 12,3 1,25 6,3 546 292 1,2219 500
530 500 3551666101110 13,2 1,32 6,5 591 318 1,2157 600
580 550 3551666101111 14,2 1,44 6,9 636 343 1,2095 600
630 600 3551666101112 15,0 1,53 7,3 680 368 1,2033 700

1750

480 450 3551666101113 6,8 1,41 6,7 626 336 1,2198 600
530 500 3551666101114 7,3 1,50 7,4 678 364 1,2160 700
580 550 3551666101115 7,9 1,63 7,9 730 393 1,2123 700
630 600 3551666101116 8,4 1,75 8,4 782 422 1,2085 700
730 700 3551666101117 8,9 1,86 8,9 886 480 1,2009 900

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

GLORIA 22 WIDE     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Testa termostatica
Kristal TC cromata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile
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Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

GLORIA 22 WIDE Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

395 1200 1170 3551666100001 6,7 0,73 3,5 488 268 1,1717 400
1400 1370 3551666100003 7,7 0,85 3,8 565 308 1,1860 400

595 1200 1170 3551666100002 10,8 1,9 5,3 788 425 1,2070 700
1400 1370 3551666100004 12,4 1,37 6,2 911 495 1,1954 700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

DORY

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda   Blower (vedi pag. 148)

  Elettrico (vedi pag. 120)   Blower Misto (vedi pag. 150)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

86

Colore: RAL 1013 - R40 Pearl white



Misure valide con valvole Kristal

DORY INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

784 400 370 3551426100200 3551426100230 7,3 0,772 2,8 355 195 1,1761 300
500 470 3551426100210 3551426100240 8,7 0,928 3,2 442 243 1,1679 400

1120
400 370 3551426100201 3551426100231 10,2 1,075 3,9 482 265 1,1741 500
500 470 3551426100211 3551426100241 12,1 1,291 4,5 592 326 1,1693 600
600 570 3551426100221 3551426100251 14,1 1,507 5,2 702 387 1,1660 700

1512
400 370 3551426100202 3551426100232 13,6 1,437 5,2 631 347 1,1716 600
500 470 3551426100212 3551426100242 16,2 1,725 6,1 767 422 1,1709 700
600 570 3551426100222 3551426100252 18,8 2,013 6,9 904 497 1,1704 900

1848
400 370 3551426100203 3551426100233 16,5 1,740 6,3 751 413 1,1696 700
500 470 3551426100213 3551426100243 19,6 2,088 7,4 911 501 1,1722 900
600 570 3551426100223 3551426100253 22,8 2,436 8,4 1071 588 1,1740 1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

11
20

L

I

18 ELEMENTI

1/2"

1/2" 1/2"

15
12

L

I

24 ELEMENTI

1/2"

1/2" 1/2"
18

48

L

I

29 ELEMENTI

1/2"

1/2" 1/2"

78
4

91
 - 

10
3

L

I (*)

I

13 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

14
0

H
 -2

80
14

0

H

11
0

91 - 103 

45

64 - 76

50
1/2" 1/2"

Particolare della versione 
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

DARIA

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

88

Colore: F45 Sage green



Misure valide con valvole Kristal

DARIA INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

654 438 400 3551426100254 3551426100270 6,9 0,61 2,7 309 166 1,21439 300
488 450 3551426100286 3551426100290 7,4 0,66 2,9 337 182 1,20809 300

1102

438 400 3551426100255 3551426100271 11 1,01 4,6 489 259 1,24371 500
488 450 3551426100287 3551426100291 11,9 1,1 4,8 533 283 1,24099 500
538 500 3551426100259 3551426100275 12,7 1,18 5,1 578 307 1,23827 600
638 600 3551426100263 3551426100279 14,4 1,35 5,6 667 355 1,23282 600
788 750 3551426100267 3551426100283 17 1,6 6,5 800 428 1,22466 700

1550

438 400 3551426100256 3551426100272 15,1 1,42 6,4 663 356 1,2173 700
488 450 3551426100288 3551426100292 16,3 1,53 6,8 728 390 1,21974 700
538 500 3551426100260 3551426100276 17,5 1,65 7,2 793 425 1,22218 700
638 600 3551426100264 3551426100280 19,9 1,89 7,9 922 493 1,22707 900
788 750 3551426100268 3551426100284 23,5 2,24 9 1116 594 1,23439 1000

1774

438 400 3551426100257 3551426100273 17,2 1,62 7,3 768 407 1,24052 700
488 450 3551426100289 3551426100293 18,6 1,75 7,7 839 446 1,23706 700
538 500 3551426100261 3551426100277 19,9 1,89 8,2 910 484 1,2336 900
638 600 3551426100265 3551426100281 22,6 2,16 9 1052 562 1,22667 1000
788 750 3551426100269 3551426100285 26,7 2,56 10,3 1264 679 1,21629 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 20x15 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KATIA VXn
NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

90

Colore: F51 Pozzolana



Misure valide con valvole Kristal

KATIA VXn INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

780
430 400 3551826101015 3551826101115 9,7 0,89 3,5 450 241 1,22387 400
480 450 3551826101016 3551826101116 10,5 0,98 3,8 504 271 1,21655 500
530 500 3551826101017 3551826101117 11,4 1,06 4,1 559 301 1,20922 500

1055

430 400 3551826101018 3551826101118 12,7 1,19 4,7 574 304 1,24285 500
480 450 3551826101019 3551826101119 13,9 1,31 5,1 647 345 1,23109 600
530 500 3551826101020 3551826101120 15,1 1,42 5,5 719 386 1,21932 700
630 600 3551826101021 3551826101121 17,4 1,65 6,3 863 469 1,1958 700
780 750 3551826101022 3551826101122 20,8 1,99 7,5 1080 597 1,16051 1000

1330

430 400 3551826101023 3551826101123 15,9 1,49 5,9 705 373 1,24485 700
480 450 3551826101024 3551826101124 17,3 1,63 6,4 792 422 1,23263 700
530 500 3551826101025 3551826101125 18,8 1,78 6,9 879 471 1,22042 700
630 600 3551826101026 3551826101126 21,7 2,06 7,9 1054 572 1,19599 1000
780 750 3551826101027 3551826101127 25,9 2,49 9,3 1315 728 1,15934 1200

1605

430 400 3551826101028 3551826101128 19 1,79 7 843 446 1,24684 700
480 450 3551826101029 3551826101129 20,7 1,96 7,6 943 502 1,23417 900
530 500 3551826101030 3551826101130 22,4 2,13 8,2 1042 558 1,22151 1000
630 600 3551826101031 3551826101131 25,9 2,48 9,4 1241 674 1,19618 1200
780 750 3551826101032 3551826101132 31 2,99 11,2 1540 852 1,15818 1200

1880

430 400 3551826101033 3551826101133 22 2,09 8,2 992 523 1,25256 900
480 450 3551826101034 3551826101134 23,9 2,29 8,9 1101 585 1,23871 1000
530 500 3551826101035 3551826101135 26 2,49 9,6 1209 647 1,22485 1200
630 600 3551826101036 3551826101136 30 2,89 11 1427 774 1,19714 1200
780 750 3551826101037 3551826101137 36 3,49 13,1 1753 972 1,15558 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 20x15 

mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KATIA VXn PLUS
NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

92

Colore: F52 Marrakech light



Misure valide con valvole Kristal
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Particolare della versione 
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

KATIA VXn PLUS INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

780
430 400 3551826100001 3551826100129 17,1 1,64 6,1 617 327 1,2388 600
480 450 3551826100002 3551826100130 18,8 1,81 6,7 691 368 1,23471 600
530 500 3551826100003 3551826100131 20,5 1,98 7,3 766 408 1,23061 700

1055

430 400 3551826100004 3551826100132 22,6 2,19 8,1 780 408 1,27001 700
480 450 3551826100005 3551826100133 24,8 2,42 8,9 876 460 1,26087 700
530 500 3551826100006 3551826100134 27,2 2,65 9,7 972 513 1,25174 900
630 600 3551826100007 3551826100135 31,7 3,1 11,3 1164 620 1,23346 1000
780 750 3551826100008 3551826100136 38,4 3,79 13,7 1452 784 1,20605 1200

1330

430 400 3551826100009 3551826100137 28,3 2,74 10,1 947 493 1,27683 900
480 450 3551826100010 3551826100138 31 3,02 11,1 1060 556 1,26522 1000
530 500 3551826100011 3551826100139 33,9 3,31 12,1 1174 619 1,2536 1000
630 600 3551826100012 3551826100140 39,6 3,88 14,1 1400 747 1,23037 1200
780 750 3551826100013 3551826100141 48 4,73 17,1 1739 944 1,19553 1200

1605

430 400 3551826100014 3551826100142 33,8 3,29 13,8 1122 582 1,28365 1000
480 450 3551826100015 3551826100143 37,1 3,63 15 1248 652 1,26956 1200
530 500 3551826100016 3551826100144 40,6 3,97 16,2 1374 723 1,25546 1200
630 600 3551826100017 3551826100145 47,4 4,66 18,6 1626 869 1,22728 1200
780 750 3551826100018 3551826100146 57,5 5,68 22,2 2004 1094 1,185 1200

1880

430 400 3551826100019 3551826100147 39,3 3,84 14,2 1305 679 1,27839 1200
480 450 3551826100020 3551826100148 43,1 4,24 15,6 1440 755 1,26429 1200
530 500 3551826100021 3551826100149 47,1 4,63 17 1575 832 1,2502 1200
630 600 3551826100022 3551826100150 55,1 5,43 19,8 1844 988 1,222 1200
780 750 3551826100023 3551826100151 66,8 6,63 24 2249 1231 1,17971 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KATIA VX WIDE     GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

94

Colore: H27 Rosso vivo



Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

KATIA VX WIDE Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

405 1200 1170 3551826101201 10,9 1,06 3,3 621 336 1,2029 400
1400 1370 3551826101203 12,0 1,25 3,8 740 404 1,1852 400

580 1200 1170 3551826101202 11,3 1,21 3,6 960 532 1,1572 700
1400 1370 3551826101204 13,0 1,29 4,1 1122 603 1,2170 700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CON F O R ME

VD

I 6036

CERTIFICAZIONI

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda   Blower (vedi pag. 152)

  Elettrico (vedi pag. 122)   Blower Misto (vedi pag. 156)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 2 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KELLY 5010

RADIATORE REVERSIBILE

    GARANZIA 5 ANNI

La variante con allacciamento 
centrale con collettori a destra 
rappresenta l’impiego ideale nella 
versione a funzionamento misto.

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
int. 50 mm DX o SX 
termostatizzabile colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Testa termostatica
Kristal TC cromata

VARIANTI

96

Colore: F25 Quartz dust



Misure valide con valvole Kristal
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I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A DESTRA)

Altezza Larghezza Codice

[mm] L [mm] Bianco R01

864 500 3551726100041
600 3551726100045

1312 500 3551726100042
600 3551726100046

1536 500 3551726100043
600 3551726100047

1760 500 3551726100044
600 3551726100048

KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A SINISTRA)

Altezza Larghezza Codice

[mm] L [mm] Bianco R01

864 500 3551726100033
600 3551726100037

1312 500 3551726100034
600 3551726100038

1536 500 3551726100035
600 3551726100039

1760 500 3551726100036
600 3551726100040

KELLY 5010 Potenza termica 

Altezza Larghezza Codice Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] Bianco R01 [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

864 500 3551726100025 0,87 3,9 381 204 1,2243 400
600 3551726100029 1,01 4,3 443 234 1,2536 400

1312 500 3551726100026 1,31 5,8 563 300 1,2351 500
600 3551726100030 1,51 6,5 637 336 1,2533 600

1536 500 3551726100027 1,53 6,8 652 341 1,2695 600
600 3551726100031 1,77 7,6 742 388 1,2696 700

1760 500 3551726100028 1,75 7,8 728 378 1,2837 700
600 3551726100032 2,02 8,7 875 455 1,2781 900

Particolare della versione 
interasse 50 mm.
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

ACCESSORI INCLUSI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 2 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ACCESSORI INCLUSI: 
Il radiatore Kelly 5010 Elite viene fornito comprensivo di coppia di appendiabiti 
in tinta con il radiatore, kit valvola Kristal totalmente colorata DX o SX, completa 
di raccorderia per rame Ø 12/14 e multistrato Ø 16, testa termostatica Kristal 
TC e kit copritubo in tinta.

KELLY 5010 ELITE
NOVITÀ

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Kit fissaggio
colorato

Kit valvola colorata DX o SX, completa di raccordi
per attacco rame ø 12-14 e multistrato ø 16,

testa termostatica TC e kit copritubo

98

Colore: T23 Powder



Per ordinare il Kelly 5010 Elite basta indicare la versione,
le dimensioni e il colore desiderati

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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KELLY 5010 ELITE DX Potenza termica 

Altezza Larghezza Codice Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] Bianco R01 [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

864 500 3551726100066 0,87 3,9 381 204 1,2243 400
600 3551726100070 1,01 4,3 443 234 1,2536 400

1312 500 3551726100067 1,31 5,8 563 300 1,2351 500
600 3551726100071 1,51 6,5 637 336 1,2533 600

1536 500 3551726100068 1,53 6,8 652 341 1,2695 600
600 3551726100072 1,77 7,6 742 388 1,2696 700

1760 500 3551726100069 1,75 7,8 728 378 1,2837 700
600 3551726100073 2,02 8,7 875 455 1,2781 900

KELLY 5010 ELITE SX Potenza termica 

Altezza Larghezza Codice Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] Bianco R01 [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

864 500 3551726100074 0,87 3,9 381 204 1,2243 400
600 3551726100078 1,01 4,3 443 234 1,2536 400

1312 500 3551726100075 1,31 5,8 563 300 1,2351 500
600 3551726100079 1,51 6,5 637 336 1,2533 600

1536 500 3551726100076 1,53 6,8 652 341 1,2695 600
600 3551726100080 1,77 7,6 742 388 1,2696 700

1760 500 3551726100077 1,75 7,8 728 378 1,2837 700
600 3551726100081 2,02 8,7 875 455 1,2781 900
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• ��Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

SAMIRA     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color corner DX o SX 
termostatizzabile colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

100

Colore: RAL 9010 - R01 Bianco



Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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Particolare della versione 
interasse 50 mm.

SAMIRA INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

845
400 365 3551626102031 3551626102049 7,62 0,74 5,64 371 200 1,2079 300
500 465 3551626102032 3551626102050 8,95 0,88 6,82 456 248 1,1938 400
600 565 3551626102033 3551626102051 10,28 1,03 8,00 541 296 1,1798 500

965
400 365 3551626102034 3551626102052 8,83 0,86 6,56 414 223 1,2070 400
500 465 3551626102035 3551626102053 10,38 1,03 7,93 507 275 1,1944 500
600 565 3551626102036 3551626102054 11,93 1,19 9,31 600 328 1,1818 600

1200
400 365 3551626102037 3551626102055 10,29 1,00 7,61 501 271 1,2051 500
500 465 3551626102038 3551626102056 12,06 1,19 9,18 609 331 1,1954 600
600 565 3551626102039 3551626102057 13,83 1,38 10,75 718 392 1,1856 700

1385
400 365 3551626102040 3551626102058 11,95 1,17 8,99 571 308 1,2081 600
500 465 3551626102041 3551626102059 14,22 1,41 10,85 693 378 1,1889 700
600 565 3551626102042 3551626102060 16,09 1,61 12,72 815 444 1,1897 700

1625
400 365 3551626102043 3551626102061 13,40 1,31 10,04 667 359 1,2119 700
500 465 3551626102044 3551626102062 15,69 1,55 12,10 808 437 1,2034 700
600 565 3551626102045 3551626102063 17,98 1,79 14,17 949 536 1,1195 900

1865
400 365 3551626102046 3551626102064 17,1 1,56 12 769 409 1,2368 700
500 465 3551626102047 3551626102065 20,1 1,86 14,4 925 498 1,2115 900
600 565 3551626102048 3551626102066 23 2,15 16,9 1081 590 1,1862 1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

SAMIRA WIDE     GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal
Total Color corner DX o SX 
termostatizzabile colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

102

Colore: F37 Denim blue



Misure valide con valvole Kristal
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

SAMIRA WIDE Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

300
1000 970 3601626100100 5,30 0,54 4,26 299 164 1,1718 -
1200 1170 3601626100101 6,20 0,63 5,00 358 197 1,1718 -
1400 1370 3601626100102 7,10 0,72 5,80 418 230 1,1718 -

480
1000 970 3601626100103 9,10 0,93 7,40 507 276 1,1899 500
1200 1170 3601626100104 10,70 1,10 8,80 608 331 1,1899 500
1400 1370 3601626100105 12,20 1,26 10,20 710 387 1,1899 500

600
1000 970 3601626100106 11,70 1,20 9,50 637 345 1,2006 600
1200 1170 3601626100107 13,70 1,40 11,27 764 414 1,2006 700
1400 1370 3601626100108 15,70 1,60 13,00 892 483 1,2006 700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Elettrico (vedi pag. 126)

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

FEDERICA

RADIATORE REVERSIBILE

    GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

104

Colore: F49  New light coral



Misure valide con valvole Kristal

FEDERICA Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice
Peso a
vuoto Sup. Cont. d’acqua

Δt
50°C

Δt
30°C Esp. 

Kit funz.
misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

878 500 50 3551726100050 9,9 0,926 7,3 444 238 1,2198 400
600 50 3551726100051 11,4 1,069 8,5 523 280 1,2204 500

1214 500 50 3551726100052 13,2 1,245 10,2 599 325 1,1963 600
600 50 3551726100053 15 1,436 11,4 680 366 1,2137 700

1550 500 50 3551726100054 16,4 1,564 12,6 732 390 1,2344 700
600 50 3551726100055 18,7 1,803 15 851 460 1,2040 700

1886 500 50 3551726100056 19,7 1,883 15,1 900 474 1,2551 900
600 50 3551726100057 22,2 2,169 17,5 1041 557 1,2249 1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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Particolare della versione 
interasse 50 mm.

Vista laterale
VERSIONE SX

Vista laterale
VERSIONE DX
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ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Valvola Kristal
Total Color a squadra   
termostatizzabile colorata

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto (vedi pag. 350)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

FABIANA
NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Valvola Kristal Total Color 
a squadra int. 50 mm DX 
o SX termostatizzabile 
colorata

Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile
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Misure valide con valvole Kristal

12
5 

- 1
37

 

I

62
1

L

I

10 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

99
2

L

I

15 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"
13

63

L

I
1/2" 1/2"

1/2"
20 ELEMENTI

17
34

L

I

25 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

125 - 137
68 - 80
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0
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0
H

 - 
28
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45
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50
1/2" 1/2"

Particolare della versione 
interasse 50 mm.

FABIANA INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

621

438 400 3551850150001 3551850151001 7,5 0,68 5,6 353 188 1,2302 300
488 450 3551850150002 3551850151002 8,0 0,74 6,1 386 206 1,2280 300
538 500 3551850150003 3551850151003 8,6 0,8 6,6 420 224 1,2257 400
638 600 3551850150004 3551850151004 9,7 0,91 7,6 487 261 1,2212 400
788 750 3551850150005 3551850151005 11,4 1,08 9,1 588 316 1,2144 500

992

438 400 3551850150006 3551850151006 11,1 1,03 8,5 524 285 1,1890 500
488 450 3551850150007 3551850151007 11,9 1,12 9,3 572 311 1,1909 500
538 500 3551850150008 3551850151008 12,8 1,2 10 621 338 1,1929 600
638 600 3551850150009 3551850151009 14,4 1,38 11,5 718 390 1,1968 700
788 750 3551850150010 3551850151010 16,9 1,64 13,7 864 468 1,2026 700

1363

438 400 3551850150011 3551850151011 14,7 1,38 11,4 697 377 1,2020 700
488 450 3551850150012 3551850151012 15,8 1,5 12,4 761 412 1,1984 700
538 500 3551850150013 3551850151013 17,0 1,61 13,4 825 448 1,1948 700
638 600 3551850150014 3551850151014 19,2 1,84 15,4 953 519 1,1875 900
788 750 3551850150015 3551850151015 22,5 2,19 18,4 1145 627 1,1767 1000

1734

438 400 3551850150016 3551850151016 18,2 1,73 14,3 889 475 1,2263 700
488 450 3551850150017 3551850151017 19,6 1,88 15,6 962 516 1,2181 900
538 500 3551850150018 3551850151018 21,0 2,02 16,8 1035 558 1,2098 1000
638 600 3551850150019 3551850151019 23,8 2,31 19,3 1180 642 1,1934 1000
788 750 3551850150020 3551850151020 28,0 2,74 23,1 1399 770 1,1688 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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Radiatori
ELETTRICI & BLOWER
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

Telecomando ad infrarossi

Per la gestione remota di 
tutte le funzioni previste dal 
cronotermostato digitale.

Kit 2 appendiabiti

- BIANCO
- CROMATO

Fissaggi rapidi universali

Coppia di fissaggi con 
distanziali 
COLORE BIANCO

ARDESIA®

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• ��Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Fissaggi rapidi universali, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 3.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Disponibile esclusivamente colore standard Bianco RAL 9010 - R01.

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 2
Grado di protezione minimo: IP 22
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5%
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Colore: RAL 9010 - R01 Bianco
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Classe Classe II
Classe di protezione IP IP22
Colore termostato Bianco
Colore cavo Bianco

Funzioni

Comfort; Notte; Antigelo; Stand-
by; Crono; Eco;Vacanza; ASC 
sistema di autoapprendimento 
adattivo; Rilevamento finestra 
aperta; Sicurezza bambini.

Range di temperature 
settabili 7 ÷ 32 °C

Alimentazione 230 Vac – 50Hz
Lunghezza cavo 900 mm con spina Schuko

[+] tasto
[crono] tasto

[-] tasto

[mode] tasto
[On/stand-by] tasto

ECO

[ECO] tasto

ASC
A S C

giorno
della settimana

Programma giornaliero

Modalità Crono

Modalità Crono

Ora o
temperatura
impostata

lucchetto tasti

rivelazione
finestra
aperta

Modalità ECO

-Stand-By;
-Crono;
-Antifreeze;
-Night;
-Comfort;
-Fil-Pilote.

Modalità

MODALITÀ COMFORT:
Funzione di utilizzo principale per il mantenimento della temperatura di comfort
MODALITÀ NOTTE:
Funzione di utilizzo per il mantenimento di una temperatura adeguata nelle ore notturne
MODALITÀ ANTIGELO:
Funzione che assicura la protezione antigelo del radiatore quando la temperatura 
ambiente scende sotto i 7°C
MODALITÀ CRONO:
Funzione di utilizzo secondo un programma di funzionamento desiderato dall’utente
MODALITÀ ECO:
Funzione di risparmio energetico che prevede l’abbassamento di 3°C rispetto a tutte le 
impostazioni settate sul radiatore
MODALITÀ VACANZE:
Funzione che esclude tutte le programmazioni ed i settaggi utente tranne quella di 
sicurezza antigelo per un periodo di inutilizzo desiderato

SICUREZZA BAMBINI E BLOCCO TASTI:
Funzione che consente di proteggere l’apparecchio da azionamenti e settaggi impropri 
o involontari
ASC SISTEMA DI AUTOAPPRENDIMENTO ADATTIVO:
Funzione che prevede, secondo un algoritmo adattivo di auto-apprendimento, il 
raggiungimento della temperatura ambiente desiderata, agli orari stabiliti dall’utente.
SISTEMA DI RILEVAMENTO FINESTRA APERTA:
Funzione che prevede la disattivazione del radiatore, per un massimo di 30 minuti, 
qualora venga rilevata l’apertura di una finestra nella stanza
INDICATORE DI CONSUMO
L’indicatore di consumo indica il livello assorbimento elettrico e quindi di consumo 
dell’apparecchio, aiutando l’utente a definire il funzionamento ideale del radiatore in un 
ottica di risparmio energetico.

TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE CON FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

ARDESIA® ELETTRICO
Altezza Larghezza Elementi Colonne Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] N° N° Bianco R01 [Watt] [Kg]

600

338 7 3 3586706100001 400 16
384 8 3 3586706100002 500 18
568 12 3 3586706100003 750 27
614 13 3 3586706100004 900 30
706 15 3 3586706100005 1000 34
798 17 3 3586706100006 1200 39
982 21 3 3586706100007 1500 48

1120 24 3 3586706100008 2000 55
I prezzi e I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

ACCESSORI DISPONIBILI

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CLAUDIA®

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio 
colorato

112
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Colore: F45 Sage green



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

termostato digitale
WiFi

76

CLAUDIA® ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

763
400 3581356100176 400 11 
500 3581356100203 500 13 
600 3581356100193 600 15

1195
400 3581356100177 600 16 
450 3581356100179 600 17 
500 3581356100181 700 19
600 3581356100194 900 21

1411
400 3581356100178 700 19 
500 3581356100182 900 22 
600 3581356100195 900 25

1807
400 3581356100196 900 23
500 3581356100183 900 27 
600 3581356100184 1200 31 

CLAUDIA® ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

763
400 3581356100166 400 11 
500 3581356100202 500 13 
600 3581356100197 600 15

1195
400 3581356100167 600 16 
450 3581356100161 600 17 
500 3581356100162 700 19
600 3581356100198 900 21

1411
400 3581356100168 700 19 
500 3581356100163 900 22 
600 3581356100199 900 25

1807
400 3581356100200 900 23
500 3581356100164 900 27 
600 3581356100165 1200 31 

CLAUDIA® ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

763
400 3581356100097 400 11 
500 3581356100201 500 13 
600 3581356100189 600 15

1195
400 3581356100098 600 16 
450 3581356100092 600 17 
500 3581356100093 700 19
600 3581356100190 900 21

1411
400 3581356100099 700 19 
500 3581356100094 900 22 
600 3581356100191 900 25

1807
400 3581356100192 900 23
500 3581356100095 900 27 
600 3581356100096 1200 31 

termostato digitale
ECO DESIGN

76

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

L

11
95

29 ELEMENTI

L
14

11

35 ELEMENTI

L

18
07

44 ELEMENTI

25
0

72 - 84

L

72
 - 

84
76

3

19 ELEMENTI

termostato digitale
PLUS

80

Informazioni e caratteristiche 
tecniche del termostato WiFi vedi 
pagina TERMOSTATI

Informazioni e caratteristiche 
tecniche del termostato PLUS 
vedi pagina TERMOSTATI

Informazioni e caratteristiche 
tecniche del termostato 
ECO DESIGN vedi pagina 
TERMOSTATI

Telecomando
INCLUSO

NUOVE MISURE

NUOVE MISURE

NUOVE MISURE
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

Funzionamenti disponibili

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato 30x30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

NAIKE ST
NOVITÀ

Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
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Colore: F34 Red sand



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

termostato digitale
ECO DESIGN

76

NAIKE ST ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

965 580 550 3581826100014 500 10,5

1245 580 550 3581826100015 600 13,1

1525 580 550 3581826100016 700 16,2

1805 580 550 3581826100017 900 18,7

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

NAIKE ST ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

965 580 550 3581826100018 500 10,5

1245 580 550 3581826100019 600 13,1

1525 580 550 3581826100020 700 16,2

1805 580 550 3581826100021 900 18,7

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

Telecomando
INCLUSO

115

AR
DE

SI
A®

SC
AL

DA
SA

LV
IE

TT
E

EL
ET

TR
IC

I &
 B

LO
W

ER
 IN

OX
 R

AN
GE

AR
RE

DO
 L

IV
IN

G
AC

CE
SS

OR
I

SU
PP

OR
TO

 T
EC

N
IC

O



Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

ACCESSORI DISPONIBILI

Porta salviette in acciaio 
colorato

Kit 2 appendiabiti
colorati

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• ��Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

LUCY 18

116

ECO
DESIGN
ErP

Colore: RAL 9010 - R01 Bianco



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

termostato digitale
ECO DESIGN

76

LUCY 18 ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

760 480 450 3581406100230 500 14

1160 480 450 3581406100231 700 22

1410 480 450 3581406100232 900 26

1885 480 450 3581406100233 1200 30

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

LUCY 18 ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

760 480 450 3581406100240 500 14

1160 480 450 3581406100241 700 22

1410 480 450 3581406100242 900 26

1885 480 450 3581406100243 1200 30

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
WiFi

76

LUCY 18 ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

760 480 450 3581406100248 500 14

1160 480 450 3581406100249 700 22

1410 480 450 3581406100250 900 26

1885 480 450 3581406100251 1200 30

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• ��Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

GLORIA 22

118

ECO
DESIGN
ErP

Colore: RAL 9005 - R13 Nero



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

termostato digitale
ECO DESIGN

76

GLORIA 22 ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

790 430 400 3581666100011 400 10

1150 580 550 3581666100012 700 17

1500 580 550 3581666100013 900 22

1750 580 550 3581666100014 1200 25

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

GLORIA 22 ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

790 430 400  3581666100040 400 10

1150 580 550  3581666100041 700 17

1500 580 550  3581666100042 900 22

1750 580 550  3581666100043 1200 25

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
WiFi

76

GLORIA 22 ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

790 430 400 3581666100036 400 10

1150 580 550 3581666100037 700 17

1500 580 550 3581666100038 900 22

1750 580 550 3581666100039 1200 25

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

DORY

ACCESSORI DISPONIBILI

Porta salviette in acciaio 
colorato

Kit 2 appendiabiti
colorati

120

ECO
DESIGN
ErP

Colore: F23 Sparkling grey



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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termostato digitale
ECO DESIGN

76

DORY ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

784 500 470 3581426100301 500 15

1120 500 470 3581426100302 700 21

1512 500 470 3581426100303 900 28

1848 600 570 3581426100304 1200 38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

137.02.00

DORY ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

784 500 470 3581426100640 500 15

1120 500 470 3581426100641 700 21

1512 500 470 3581426100642 900 28

1848 600 570 3581426100643 1200 38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
WiFi

76

DORY ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) Bianco R01 [Watt] [Kg]

784 500 470 3581426100329 500 15

1120 500 470 3581426100330 700 21

1512 500 470 3581426100331 900 28

1848 600 570 3581426100332 1200 38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m
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 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KELLY 5010 DX

122

ECO
DESIGN
ErP

Colore: RAL 1013 - R40 Pearl white



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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termostato digitale
WiFi

76

KELLY 5010 DX ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100222 500 13

600 3581726100223 600 15

1312 500 3581726100224 700 19

1536 500 3581726100226 900 23

1760 600 3581726100229 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
ECO DESIGN

76

KELLY 5010 DX ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100171 500 13

600 3581726100172 600 15

1312 500 3581726100173 700 19

1536 500 3581726100175 900 23

1760 600 3581726100178 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

KELLY 5010 DX ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100190 500 13

600 3581726100191 600 15

1312 500 3581726100192 700 19

1536 500 3581726100194 900 23

1760 600 3581726100197 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

137.02.00

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

Telecomando
INCLUSO
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

KELLY 5010 SX

124

ECO
DESIGN
ErP

Colore: F06 Nero ruvido metallizzato



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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termostato digitale
WiFi

76

KELLY 5010 SX ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100230 500 13

600 3581726100231 600 15

1312 500 3581726100232 700 19

1536 500 3581726100234 900 23

1760 600 3581726100237 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
ECO DESIGN

76

KELLY 5010 SX ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100181 500 13

600 3581726100182 600 15

1312 500 3581726100183 700 19

1536 500 3581726100185 900 23

1760 600 3581726100188 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

KELLY 5010 SX ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

864
500 3581726100198 500 13

600 3581726100199 600 15

1312 500 3581726100200 700 19

1536 500 3581726100202 900 23

1760 600 3581726100205 1200 26
Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
PLUS

80

237.02.00

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

Telecomando
INCLUSO
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

FEDERICA DX
NOVITÀ

126

ECO
DESIGN
ErP

Colore: RAL 9016 - R02 Bianco traffico



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

125 - 137

 
40

40
H

 - 
80

≥2
50

H

35

87
8

L

12 ELEMENTI
12

14

L

16 ELEMENTI

15
50

L

20 ELEMENTI

18
86

L

24 ELEMENTI

12
5 

- 1
37

 

L - 59

50

termostato digitale
WiFi

76

FEDERICA DX ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100086 400 10,4
600 3581726100087 500 11,9

1214 500 3581726100088 600 13,7
600 3581726100089 700 15,5

1550 500 3581726100090 700 16,9
600 3581726100091 700 19,2

1886 500 3581726100092 900 20,3
600 3581726100093 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

FEDERICA DX ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100078 400 10,4
600 3581726100079 500 11,9

1214 500 3581726100080 600 13,7
600 3581726100081 700 15,5

1550 500 3581726100082 700 16,9
600 3581726100083 700 19,2

1886 500 3581726100084 900 20,3
600 3581726100085 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

FEDERICA DX ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100070 400 10,4
600 3581726100071 500 11,9

1214 500 3581726100072 600 13,7
600 3581726100073 700 15,5

1550 500 3581726100074 700 16,9
600 3581726100075 700 19,2

1886 500 3581726100076 900 20,3
600 3581726100077 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
ECO DESIGN

76

termostato digitale
PLUS

80

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

Telecomando
INCLUSO
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Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

   Con termostato ambiente digitale PLUS

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

DI SERIE

Telecomando per 
termostato digitale
PLUS

Gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal crono-
termostato digitale PLUS

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (con termostato digitale PLUS)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

ELETTRICO

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 
Versione WiFi:
- �BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 
Versione PLUS:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- GRIGIO SCURO su tutti i restanti colori.
Versione ECO DESIGN:
- BIANCO sui radiatori di colore: R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky; 
- NERO sui radiatori di colore: R13 Nero e T01 Nero Opaco;
- CROMATO su tutti i restanti colori. 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

FEDERICA SX
NOVITÀ

128

ECO
DESIGN
ErP

Colore: T01 Nero opaco



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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L - 59

50

termostato digitale
WiFi

76

termostato digitale
ECO DESIGN

76

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

termostato digitale
PLUS

80

Telecomando
INCLUSO

FEDERICA SX ELETTRICO WIFI
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100110 400 10,4
600 3581726100111 500 11,9

1214 500 3581726100112 600 13,7
600 3581726100113 700 15,5

1550 500 3581726100114 700 16,9
600 3581726100115 700 19,2

1886 500 3581726100116 900 20,3
600 3581726100117 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

FEDERICA SX ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100102 400 10,4
600 3581726100103 500 11,9

1214 500 3581726100104 600 13,7
600 3581726100105 700 15,5

1550 500 3581726100106 700 16,9
600 3581726100107 700 19,2

1886 500 3581726100108 900 20,3
600 3581726100109 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS vedi pagina TERMOSTATI

FEDERICA SX ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Kg]

878 500 3581726100094 400 10,4
600 3581726100095 500 11,9

1214 500 3581726100096 600 13,7
600 3581726100097 700 15,5

1550 500 3581726100098 700 16,9
600 3581726100099 700 19,2

1886 500 3581726100100 900 20,3
600 3581726100101 1000 22,8

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

Versione WiFi:
- CROMATO. 
Versione ECO DESIGN:
- CROMATO. 

Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

ELETTRICO - INOX LUCIDO
ELEN 18

ACCESSORI DISPONIBILI

Kit 2 appendiabiti in 
acciaio inox lucido

Porta salviette in acciaio 
inox lucido
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

termostato digitale
WiFi

76

ELEN 18 ELETTRICO WIFI - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

760 480 450 3581440400053 300 14

1410 480 450 3581440400054 500 24

1885 530 500 3581440400055 700 32

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI
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ELEN 18 ELETTRICO ECO DESIGN - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

760 480 450 3581440400056 300 14

1410 480 450 3581440400057 500 24

1885 530 500 3581440400058 700 32

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI

NOVITÀ
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 25 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

ELETTRICO - INOX LUCIDO
SANDY

Versione WiFi:
- CROMATO. 
Versione ECO DESIGN:
- CROMATO. 

ACCESSORI DISPONIBILI

Kit 2 appendiabiti in 
acciaio inox lucido

Porta salviette in acciaio 
inox lucido
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

termostato digitale
WiFi

76

SANDY ELETTRICO WIFI - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

735 500 462 3581440402026 300 11,0

1155 500 462 3581440402027 400 18,0

1295 500 462 3581440402028 600 21,0

1715 500 462 3581440402029 700 28,0

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
ECO DESIGN

76

SANDY ELETTRICO ECO DESIGN - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

735 500 462 3581440402030 300 11,0

1155 500 462 3581440402031 400 18,0

1295 500 462 3581440402032 600 21,0

1715 500 462 3581440402033 700 28,0

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

Finitura termostati 

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

Funzionamenti disponibili

  Con termostato ambiente digitale WiFi

  Con termostato ambiente digitale ECO DESIGN

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz  (con termostato digitale ECO DESIGN)
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6% (con termostato digitale WiFi)
Efficienza energetica stagionale ηs: 50,5% (con termostato digitale ECO DESIGN)

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

ELETTRICO - INOX LUCIDO
LEILA

Versione WiFi:
- CROMATO. 
Versione ECO DESIGN:
- CROMATO. 

ACCESSORI DISPONIBILI

Stendibiancheria 
salvaspazio in plexiglass e 
acciaio reclinabile

134
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

termostato digitale
WiFi

76

LEILA ELETTRICO WIFI - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

1150 500 470 3581560400024 300 13

1512 500 470 3581560400025 500 18

1750 500 470 3581560400026 600 21

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi vedi pagina TERMOSTATI

termostato digitale
ECO DESIGN

76

LEILA ELETTRICO ECO DESIGN - INOX LUCIDO

Altezza Larghezza
Interasse kit di 

fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

1150 500 470 3581560400021 300 13

1512 500 470 3581560400022 500 18

1750 500 470 3581560400023 600 21

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO DESIGN vedi pagina TERMOSTATI
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

    GARANZIA EUROPEA

ELETTRICO - INOX LUCIDO

Versione Con COPRICAVO per controllo DOMOTICO
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 55
Lunghezza cavo: 1200 mm senza spina
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz

resistenze elettriche disponibili

   Resistenza elettrica per controllo DOMOTICO

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. La resistenza 
elettrica ed il cavo sono nascosti da un copricavo in acciaio inox lucido.

ALESSANDRA

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m
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 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

Nella versione con COPRICAVO occorre collegare il radiatore ad un sistema di 
gestione domotica o con termostato esterno dotato di controllo elettronico della 
temperatura, programmazione giornaliera e consumo di potenza elettrica in 
stand-by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto) in modo da rispondere 
ai requisiti previsti dal Regolamento Europeo UE 2024/1103 per radiatori elettrici 
di potenza compresa tra 60 e 250W. Il cavo è senza spina ed occorre collegarlo 
ad un interruttore ON-OFF (non incluso). È necessario prevedere un dispositivo 
di sezionamento dell’alimentazione (non incluso) e un dispositivo di protezione 
(non incluso). Per la corretta installazione affidarsi ad un tecnico elettricista e 
fare riferimento alle norme locali per reti elettriche.

136

Inox lucido



(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del copricavo

60
0

530

5 ELEMENTI

74
0

530

6 ELEMENTI

10
20

530

8 ELEMENTI

13
00

530

10 ELEMENTI

42
0

530

91
 - 

10
3

 

I (*)

4 ELEMENTI

91 - 103

20
20

H
 - 

40

25
0

H

copricavo

52

ALESSANDRA ELETTRICO CON COPRICAVO PER CONTROLLO DOMOTICO
ACCIAIO INOX LUCIDO

Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

420 530 500 3581680400011 150 3,3

600 530 500 3581680400012 150 4,4

740 530 500 3581680400013 150 5,0

1020 530 500 3581680400014 150 5,9

1300 530 500 3581680400015 150 6,7
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CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

    GARANZIA EUROPEA

ELETTRICO - INOX LUCIDO

Versione Con COPRICAVO per controllo DOMOTICO
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 55
Lunghezza cavo: 1200 mm senza spina
Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz

resistenze elettriche disponibili

   Resistenza elettrica per controllo DOMOTICO

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio inox lucido ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 25 mm.
• Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. La resistenza 
elettrica ed il cavo sono nascosti da un copricavo in acciaio inox lucido.

LAURA

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.
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Nella versione con COPRICAVO occorre collegare il radiatore ad un sistema di 
gestione domotica o con termostato esterno dotato di controllo elettronico della 
temperatura, programmazione giornaliera e consumo di potenza elettrica in 
stand-by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto) in modo da rispondere 
ai requisiti previsti dal Regolamento Europeo UE 2024/1103 per radiatori elettrici 
di potenza compresa tra 60 e 250W. Il cavo è senza spina ed occorre collegarlo 
ad un interruttore ON-OFF (non incluso). È necessario prevedere un dispositivo 
di sezionamento dell’alimentazione (non incluso) e un dispositivo di protezione 
(non incluso). Per la corretta installazione affidarsi ad un tecnico elettricista e 
fare riferimento alle norme locali per reti elettriche.
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio
 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del copricavo
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LAURA ELETTRICO CON COPRICAVO PER CONTROLLO DOMOTICO
ACCIAIO INOX LUCIDO

Altezza Larghezza Interasse kit di fissaggio

Codice

Potenza Peso

[mm] L [mm] I [mm]  (*) [Watt] [Kg]

420 530 500 3581570400011 150 3,3

600 530 500 3581570400012 150 4,4

740 530 500 3581570400013 150 5,0

1020 530 500 3581570400014 150 5,9

1300 530 500 3581570400015 150 6,7
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I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.
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    GARANZIA EUROPEA

ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

OPTIONAL

caratteristiche
Specifiche elettriche: CLASSE 2
Grado di protezione minimo: IP 24
Lunghezza cavo: 1100 mm con spina schuko
Efficienza energetica stagionale ηs: 51,6%

Tipologia di funzionamento

  Elettrico

  Modulo elettrico di ventilazione Blower

  Blower misto

BLOWER
MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30x40 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.
• Completo di fluido termovettore.

MODULO ELETTRICO PER VENTILAZIONE:
Termoventilatore digitale con regolatore elettronico PID integrato, con rilevatore 
di presenza/assenza, sensore di apertura finestra, autoapprendimento e 
autoprogrammazione a doppia funzione di ottimizzazione.
Potenza: 1000 Watt - 230 V 50 Hz • Range di regolazione temperatura: da +10 
°C a +30 °C.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CLAUDIA®

Telecomando
RF WIRELESS

Per la gestione remota di 
tutte le funzioni previste 
dal modulo elettrico di 
ventilazione “BLOWER”

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio 
colorato

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

140
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CLAUDIA® BLOWER
Altezza Larghezza Codice Potenza Potenza blower Peso

[mm] L [mm] Bianco R01 [Watt] [Watt] [Kg]

763 500 3581356100083 500 1000 17

1195 500 3581356100084 750 1000 24

1807 500 3581356100085 1000 1000 33

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
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(*) Misura dell’interasse (I) del kit di fissaggio

MODULO ELETTRICO PER VENTILAZIONE

Il modulo Blower di termoventilazione Cordivari offre caratteristiche avanzate per il massimo del comfort senza sprechi di energia, con 
l’obiettivo di semplificare la vita dell’utente 

Per i radiatori realizzati con colore diverso dallo standard bianco, il modulo elettrico "Blower" per ventilazione viene fornito di colore grigio.

DESIGN, ERGONOMIA E PRATICITÀ
- �Design ultra-discreto con eccellenti impostazioni 

ergonomiche 
- �Controllo a distanza tramite radiocomando (opzionale)
- Indicatore e rilevatore dei consumi energetici
- Programmazione settimanale e giornaliera
- Protezione bambini
- �Filtro antipolvere rimovibile in ogni momento da 

entrambi i lati del radiatore, per una massima facilità 
ed efficacia di sanificazione

COMFORT & SMART LIVING
- �Regolazione elettronica PID “intelligente" di alta 

precisione per una temperatura del bagno stabile ed 
accurata durante tutto l’anno 

- �Modalità Boost, regolabile fino a 90 minuti, a intervalli 
di 10 minuti, per accelerare il riscaldamento del bagno 
e Super Comfort (con boost automatico) per un 
riscaldamento supplementare istantaneo.

- �Funzione adattiva di auto apprendimento intelligente 
del ritmo e stile di vita dell’utente: l’apprendimento è 
continuo grazie ad un algoritmo intelligente che analizza in tempo reale le informazioni per ottimizzare e adattare il programma alle settimane successive. 

- Rilevatore di apertura di finestra
- Priorità di risparmio energetico con rilevatore di presenza/assenza
- �Ottimizzazione a doppia funzione con priorità al comfort o al risparmio energetico a seconda della priorità scelta dall’utente. Il dispositivo calcola e ottimizza la programmazione 

per ogni periodo di riscaldamento, impostato su Comfort o Risparmio (Eco) in base alla scelta effettuata dall’utente
- Memoria attiva delle impostazioni nel caso in cui l’alimentazione di rete si interrompa fino a 16 ore

RESISTENZA
ELETTRICA

CENTRALINA
DI COMANDO

GRIGLIA DI 
SOFFIAGGIO

SENSORE DI 
PRESENZA
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I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. 
Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. 
L’efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento 
d’ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è 
superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato 
almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura 
finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-
by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ECO
DESIGN
ErP

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme 
nazionali sull’installazione di apparecchiature 
elettriche nei locali da bagno. I radiatori 
elettrici vanno sempre installati al di fuori 
delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, 
l’interruttore e gli organi di comando devono 
essere posizionati obbligatoriamente in zona 
3, in modo che  nessun organo di comando 
elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

    GARANZIA EUROPEA

ACCESSORI DISPONIBILI

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

OPTIONAL

caratteristiche
Pressione max: 8 bar
Temperatura massima d’esercizio: 110°C
Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G
Grado di protezione minimo: IP 24
Lunghezza cavo: 1100 mm con spina schuko

Tipologia di funzionamento

  Elettrico

  Modulo elettrico di ventilazione Blower

  Blower misto

BLOWER MISTO
MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

MODULO ELETTRICO PER VENTILAZIONE:
Termoventilatore digitale con regolatore elettronico PID integrato, con rilevatore 
di presenza/assenza, sensore di apertura finestra, autoapprendimento e 
autoprogrammazione a doppia funzione di ottimizzazione.
Potenza: 1000 Watt - 230 V 50 Hz • Range di regolazione temperatura: da +16 
°C a +19 °C.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su 
pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e 
manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CLAUDIA®

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Telecomando
RF WIRELESS

Per la gestione remota di 
tutte le funzioni previste 
dal modulo elettrico di 
ventilazione “BLOWER”

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio 
colorato
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Colore: RAL 9010 - R01 Bianco
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