
CARATTERISTICHE
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Grado di protezione minimo: IP 44 (termostato digitale ECO o PLUS)
Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko (termostato digitale ECO o PLUS)
Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz
Efficienza energetica stagionale ηs: 38% (con termostato digitale ECO o PLUS)

 L’ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l’altezza del termostato

LISA® 22 CROMATO ELETTRICO ECO DESIGN
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso
[mm] L [mm] [Watt] [Kg]

1160
400 3581646110116 300 11,2
450 3581646110117 300 11,9
500 3581646110118 400 12,7

1385
400 3581646110119 400 13,4
500 3581646110120 500 15,3
550 3581646110121 500 18,4

1732 500 3581646110122 600 18

LISA® 22 CROMATO ELETTRICO PLUS
Altezza Larghezza Codice Potenza Peso
[mm] L [mm] [Watt] [Kg]

1160
400 3581646110130 300 11,2
450 3581646110131 300 11,9
500 3581646110132 400 12,7

1385
400 3581646110133 400 13,4
500 3581646110134 500 15,3
550 3581646110135 500 18,4

1732 500 3581646110136 600 18
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MATERIALI:
•�Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
•��Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm
•��Completo di fluido termovettore
KIT DI FISSAGGIO:
Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità 
del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, 
tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. 
Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.
IMBALLO: 
Il radiatore viene  protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.
FINITURA:
CROMATO (Plated in ITALY)
RESISTENZA ELETTRICA:
Resistenza elettrica con termostato ambiente digitale cromato - Classe 1 - IP44. Con 6 
modalità di funzionamento: comfort, notte, antigelo, crono, timer 2H e standby

    GARANZIA EUROPEALISA® 22 ELETTRICO CROMATO

Finitura: CROMATO
con TERMOSTATO ECO CROMATO 

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI
  Con termostato ambiente digitale

CERTIFICAZIONI

C
ON F O R M

EVD
I 6036

ACCESSORI DISPONIBILI

Per la gestione remota di tutte le 
funzioni previste dal cronotermostato 
digitale PLUS

Telecomando per TERMOSTATO 
DIGITALE PLUS

Porta salviette cromato
Larghezza: 370 mm

Codice 5991990310302

Kit 2 appendiabiti cromati

Codice 5991990310303

Codice 5150990000012

L L L

82
 - 

10
2

 

≥2
50

82 - 102
 

70
0

11
60 13

85

17
32

L

13 ELEMENTI

20 ELEMENTI

30 ELEMENTI

25 ELEMENTI


