ROSY

TANDEM VERTICALE

Altezza H [mm] 500 558 600 658 700 800 858 958 1000

Pot. term. per elemento
2 bl o 50°C Matl] 548 603 642 695 733 823 874 961 997

Pot. term. per elemento
N0t 216 304 23 30 369 415 40 484 503

Peso a vuoto
per el Ikg] 1208 1334 1425 1551 1642 1860 1986 2203 2294

Contenuto d'acqua [It] 0473 0515 0545 0587 0618 0690 0,732 0805 0835

Superficie elemento [m] 0,133 0147 0,157 0171 0181 0205 0219 0243 0253

Esponente n 13426 1,3424 1,3423 1,3421 1,3420 1,3417 1,3415 13412 1,3411
Interasse | [mm]
(solo per V3-V4) 442 500 542 600 642 742 800 900 942

Per AT diversi utilizzare la seguente formula; resa ricercata = resa termica a AT 50 x (AT desiderato/50)*n

1200 1400 1600 1800 1900 2000 2200 2300 2500
gfgiiegg-ogﬁfvgggem° 17 133 149 165 173 180 195 203 218

Pot. term. per elemento
a At = 30 °C [Watt]

Peso a vuoto

per ) [kg] 2,728 3,163 3597 4,032 4249 4466 4900 5118 5552

Contenuto d'acqua [t} 0,980 1,126 1,269 1,414 1487 1,559 1,704 1,776 1,921
Superficie elemento [m] 0,301 0,349 0,397 0445 0,469 0493 0541 0,565 0613

Altezza H [mm]

588 671 752 832 871 910 986 1020 1100

Esponente n 1,34051,3399 1,3393 1,3387 1,3384 1,3381 1,3375 1,3372 1,3366
Interasse | [mm]
(solo per V3-V4) 1142 1342 1542 1742 1842 1942 2142 2242 2442

ACCESSORI DISPONIBILI

» \ \-’ Valvola Kristal

Total Color a squadra
6 termostatizzabile colorata

Q GARANZIA'5 ANNI

0

MATERIALI:

+ Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato @ 38 mm.

+ Doppia fila di corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari
da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per
impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI

ALLACCIAMENTI STANDARD
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ALLACCIAMENTI SPECIALI
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Connessioni monotubo disponibili
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RADIATORI E CONVETTORI

HOT WATER HEATING RADIATORS,
CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED
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Misure valide con valvole Kristal
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CARATTERISTICHE

Pressione max: 5 bar

COME ORDINARE IL RADIATORE ROSY TANDEM VERTICALE

Esempio di creazione del codice articolo

Nel caso di un radiatore:
ROSY TANDEM VERTICALE
12 12elementi (vedi tabella sotto)
150 altezza 1500 mm (vedi tabella sotto)
V01 allacciamento V0T (vedi pagina a fianco)
RO1  colore ROT - Bianco (vedi tabella colori)
valore costante

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110°C

Connessioni:n°2da1/2"G-1da1/8" G
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Es.: 12 elementi
Altezza in mm
Esempio: 1500 mm
Variante allaccio
Esempio: allaccio V01
Codice colore
Es: RO1 - Bianco

Il codice articolo sara:

12 150 V01 RO1

Mtezatiinnl 500 558 600 658 700 800 858 958 1000

Larghezza N° Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
Llmm]  EL At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C
224 4 219 241 257 218 293 329 350 384 399
_280 5 274 301 321 348 367 412 437 480 499
_336__6 329 362 385 417 440 494 524 571 598
392 7 384 422 449 487 513 576 612 673 698
448 8 438 182 514 556 586 058 699 769 798
_504 9 493 543 578 626 660 4 7871 865 897
_560 10 548 603 642 695 733 823 874 961 997
616 11 603 663 706 765 806 905 91 1057 1097
672 12 658 124 110 834 880 938 1049 1153 1196
728 13 112 784 835 904 953 1070 1136 1249 1296
784 14 767 844 899 973 1026 1152 1224 1345 1396
840 15 822 904 963 1043 1100 1235 1311 1441 1496
_896 16 8171 965 1027 1112 1173 1317 1398 1537 1595
_952 17 932 1025 1091 1182 1246 1399 1486 1633 1695
_1008 18 986 1085 1156 1251 1319 1481 1573 1730 1795

INTERASSE

M m

PER
SOSTITUZIONE

Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 4 a 18 elementi ed altezze da 500 a 2500 mm.

Le altezze evidenziate in grigio si
riferiscono @ radiatori con interasse
adatto a sostituzioni e ristrutturazioni.

Mtematinl 7200 1400 1600 1800 1900 2000 2200 2300 _ 2500

Larghezza N° Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
Llmm]  EL At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C
224 4 468 532 596 660 692 720 780 812 872

_280 5 585 665 745 825 865 900 975 1015 1090

_336__6 702 798 894 990 1038 1080 1170 1218 1308 )

~392 71 819 931 1043 1155 1211 1260 1365 1421 1526 =2
448 8 936 1064 192 1320 1384 1440 1560 1624 1744 S

_504 9 1053 197 1341 1485 1557 1620 1755 1827 1962 ]

_560 10 1170 1330 1490 1650 1730 1800 1950 2030 2180 o
616 11 1287 1463 1639 1815 1903 1980 2145 2233 2398 o
672 12 1404 1596 1788 1980 2076 2160 2340 2436 2616 E
728 13 1521 1729 1937 2145 2249 2340 2535 2639 2834 o=
784 14 1638 1862 2086 2310 2422 2520 2730 2842 3052 <
840 15 1755 1995 2235 2475 2595 2700 2925 3045 32170

_896 16 1872 2128 2384 2640 2768 2880 3120 3248 3488

952 17 1989 2261 2533 2805 2941 3060 3315 3451 3706

_1008 18 2106 2394 2682 2970 3114 3240 3510 3654 3924
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ROSY

TANDEM VERTICALE

Potenza termica

B Largh s s 40c a0 Codice

n° Limm] [Kg] [Watt]

6 | 336 | 72 |329|244|166|RT5006050V ___A
7 | 392 | 85 |384 284|193 |RT5007050V ____A
8 | 448 | 97 | 438|325 |221 |RT5008050V _ _A
9 | 504 | 10,9 | 493 | 366 | 248 | RT5009050V _ _A
10 | 560 | 12,1 | 548 | 406 | 276 | RT5010050V _ _A
11| 616 | 133 | 603 | 447 | 304 | RT50 11050V _ _A
12 | 672 | 145 | 658 | 487 | 331 | RT5012050V _ __A
13 | 728 | 157 | 712|528 | 359 | RT50 13050V _ _A
14| 784 | 169 | 767 | 569 | 386 | RT50 14050V _ _A
15 | 840 | 1871 | 822|609 | 414 | RT5015050V _ _A
16 | 896 | 19,3 | 877 | 650 | 442 | RT50 16050V _ _A
17 | 952 | 205 | 932 | 690 | 469 | RT50 17050V _ _A
18 | 1008 | 21,7 | 986 | 731 | 497 | RT50 18050V _ _A

H 700 mm

6 | 336 | 99 |440 326|222 |RT5006070V ____A
7 | 392 | 11,6 | 513 | 380 | 259 | RT50 07 070V _ _A
8 | 448 | 131 | 586 | 435 | 295 | RT50 08070V _ _A
9 | 504 | 148 | 660 | 489 | 332 | RT50 09070V __ _A
10 | 560 | 164 | 733 | 543 | 369 | RT50 10070V ___A
11| 616 | 1871 | 806 | 598 | 406 | RT50 11070V ____A
12| 672 | 19,7 | 880 | 652 | 443 | RT5012070V __ _A
13 | 728 | 21,3 | 953 | 706 | 480 | RT50 13070V _ __A
14 | 784 | 230 |1026| 761 | 517 | RT50 14070V _ _A
15 | 840 | 24,6 |1100| 815 | 554 | RT5015070V ____A
16 | 896 | 263 |1173| 869 | 591 | RT6016070V ___A
17 | 952 | 27,9 |1246| 924 | 628 | RT60 17070V ___A
18 | 1008 | 29,6 |1319] 978 | 665 | RT5018070V __ _A

4 1 224 | 92 |399 | 296|201 |[RT5004100V___A
5 | 280 | 115 | 499 | 370 | 251 | RT5005100V ____A
6 | 336 | 138 | 598 | 443 | 302 | RT5006100V____A
7 | 392 | 161 | 698 | 517 | 3562 | RT60 07 100V __ _ A
8 | 448 | 184 | 798 | 591 | 402 | RT5008 100V __ _A
9 | 504 | 206 | 897|665 | 452 | RT5009100V___A
10 | 560 | 22,9 | 997 | 739 | 503 | RT60 10100V ___A
11 | 616 | 252 |1097) 813 | 563 | RT60 11100V ___A
12 | 672 | 27,5 |1196| 887 | 603 | RT5012100V ____A
13 | 728 | 29,8 |1296| 961 | 653 | RT6013 100V ____A
14 | 784 | 321 |1396/1035| 704 | RT60 141700V ___A
15 | 840 | 344 |1496|1109| 754 | RT6015100V___A
16 | 896 | 36,7 |1595/1183| 804 | RT5016100V ____A
18 | 1008 | 41,3 |1795/1330| 905 | RT5018100V ____A

Potenza termica

B Largh F\)/Zso(ioa 53°tc 43}0 3€}c Codice

ne Llmm]  [Kg] [Watt]

6 | 336 | 86 |385|285| 194 |RT5006060V ____A
7 | 392 | 100 | 449 | 333 | 226 | RT50 07060V _ _A
8 | 448 | 11,4 | 514|381 | 259 | RT5008060V _ _A
9 | 504 | 128 | 578 | 428 | 291 | RT5009060V __ _A
10 | 560 | 143 | 642 | 476 | 323 | RT5010060V _ _A
11| 616 | 157 | 706 | 523 | 356 | RT50 11060V _ _A
12| 672 | 171 | 770 | 571 | 388 | RT50 12060V _ _A
13 | 728 | 185 | 835 | 619 | 420 | RT50 13060V __ _A
14 | 784 | 20,0 | 899 | 666 | 453 | RT50 14060V _ _A
15 | 840 | 21,4 | 963 | 714 | 485 | RT50 15060V _ _A
16 | 896 | 228 |1027| 761 | 517 | RT50 16060V _ _A
17 | 952 | 242 |1091| 809 | 550 | RT50 17060V _ _A
18 | 1008 | 257 |1156| 856 | 582 | RT50 18 060V __ __A

H 800 mm

6 | 336 | 11,2 | 494 | 366 | 249 | RT5006080V ____A
7 | 392 | 130 | 576 | 427 | 290 | RT50 07080V _ _A
8 | 448 | 149 | 658 | 488 | 332 | RT5008080V __ _A
9 | 504 | 16,7 | 741 | 549 | 373 | RT5009080V __ _A
10 | 560 | 18,6 | 823 | 610 | 415 | RT5010080V ____A
11 | 616 | 20,56 | 906 | 671 | 456 | RT50 11080V ____A
12| 672 | 223 | 988 | 732 | 498 | RT5012080V __ __A
13 | 728 | 242 |1070| 793 | 539 | RT50 13080V ___A
14 | 784 | 260 |1152| 854 | 581 | RT5014080V ____A
15 | 840 | 27,9 |1235| 915 | 622 | RT5015080V ____A
16 | 896 | 29,8 |1317| 976 | 664 | RT5016 080V ____A
17 | 952 | 31,6 |1399|1037| 705 | RT60 17080V __ _A
18 | 1008 | 335 |1481|1098| 746 | RT5018080V __ __A

4 | 224 | 109 | 468 | 347 | 236 | RT5004120V___A
5 | 280 | 136 | 585 | 434|295 |RT5005120V____A
6 | 336 | 164 | 702|521 | 354 |RT6006120V____A
7 | 392 | 191 | 819 | 607 | 413 | RT5007 120V _ _A
8 | 448 | 21,8 | 936 | 694 | 472 | RT5008 120V __ _A
9 | 504 | 246 |1053| 781 | 531 |RT5009120V____A
10 | 560 | 27,3 |1170) 868 | 590 | RT6010120V____A
11 | 616 | 30,0 |1287) 954 | 649 | RT6011120V___A
12 | 672 | 32,7 |1404|1041| 708 | RT5012120V ____A
13 | 728 | 355 |1521|1128| 767 | RT6013120V ____A
14 | 784 | 382 |1638|1215| 826 | RT6014120V____A
15 | 840 | 40,9 |1755/1301| 885 | RT60165120V____A
16 | 896 | 436 |1872|1388| 944 | RT5016120V ____A
18 | 1008 | 49,1 |2106/1562|1062| RT5018120V ____A
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ROSY

TANDEM VERTICALE

Potenza termica Potenza termica

Pesoa At At At Codice Pesoa At At At
Bl Largh. wvuoto 50°C 40°C 30°C Bl Largh. wvuoto 50°C 40°C 30°C

ne Llmm]  [Kgl [Watt] ne Llmm]  [Kg] [Watt]

Codice

4 | 224 | 12,7 | 532 | 395 | 268 | RT50 04 140 V __ 4 | 224 | 144 | 596 | 442 | 301 | RT50 04160 V __
5 | 280 | 158 | 665 | 493 | 335 | RT60 05140V 5 | 280 | 180 | 745|553 | 376 | RT60 05160V
6 | 336 | 190 | 798 | 592 | 402 | RT5006 140V _ 6 | 336 | 21,6 | 894 | 663 | 451 | RT6006 160V _
7 | 392 | 227 | 931|690 | 470 | RT5007 140V __ 7 | 392 | 252 |1043| 774 | 526 | RT6007 160V __
8 | 448 | 253 |1064| 789 | 637 | RT50 08 140V __ 8 | 448 | 288 |1192]| 884 | 601 | RT50 08 160 V __
9 | 504 | 285 |1197| 888 | 604 | RT5009 140V _ 9 | 504 | 324 |1341] 995 | 677 | RT5009 160 V _
10 10 | 560 | 360 |1490|1105| 752 | RT50 10160V __

11 | 616 | 348 |1463]1085) 738 | RT60 11140V __
12 | 672 | 380 |1596|1184| 805 | RT6012140V _
13 | 728 | 41,1 |1729|1282| 872 | RT6013 140V _
14 | 784 | 443 |1862|1381| 939 | RT60 14140V _
15 | 840 | 474 |1995]1479/1006| RT5015140V __
16 | 896 | 50,6 |2128|1578|1073| RT60 16140V
18 | 1008 | 56,9 |2394|1775|1207| RT60 18140V __ _

H 1800 mm . H2000 mm |

11 | 616 | 396 1639|1216 827 | RT50 11160V __
12 | 672 | 432 |1788|1326| 902 | RT6012160V _
13 | 728 | 468 |1937|1437| 977 | RT6013 160V _
14 | 784 | 50,4 |2086|1547|1052| RT50 14160V _
15 | 840 | 540 |2235]1658|1128| RT50 15160V __
16 | 896 | 57,6 |2384|1768|1203| RT60 16160V _
18 | 1008 | 64,7 |2682|1989|1353| RT60 18160V __ __

560 | 31,6 |1330)| 986 | 671 | RT6010140V __ __

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

4 | 224 | 161 | 660 | 490 | 333 | RT5004180V __ 4 | 224 | 179 | 720 | 534 | 363 | RT6004200V __
5 | 280 | 20,2 | 825 | 612 | 416 | RT6005180V 5 | 280 | 223 | 900 | 668 | 454 | RT6005200V __ __
6 | 336 | 242 | 990 | 734 | 500 | RT50 06180V _ 6 | 336 | 268 |1080| 801 | 545 | RT6006200V __ __
7 | 392 | 282 |1155| 857 | 583 | RT6007180V __ 7 | 392 | 313 |1260] 935 | 636 | RT6007200V __
8 | 448 | 323 |1320] 979 | 666 | RT50 08 180 V __ 8 | 448 | 357 |1440|1068| 727 | RT5008200V __
9 | 504 | 363 |1485|1102| 749 | RT5009 180V _ 9 | 504 | 402 |1620]1202| 818 | RT5009200V __
10 | 560 | 40,3 |1650|1224| 833 | RT5010180V 10 | 560 | 44,7 |1800|1335| 909 | RT6010200V __ __

11 | 616 | 444 |1815/1346| 916 | RT60 11180V _
12 | 672 | 484 |1980/1469| 999 | RT6012180V _
13 | 728 | 524 |2145/1591|1083| RT6013 180V
14 | 784 | 564 |2310|1713|1166| RT50 14180V _
15 | 840 | 60,5 |2475|1836|1249| RT60 15180V
16 | 896 | 645 |2640|1958|1332| RT5016180V
18 | 1008 | 72,6 |2970/2203|1499| RT60 18180V __

224 | 196 | 780 | 579 | 394 | RT5004220V___A 224 | 114 | 872 | 647 | 441 | RT5004250V __ __A
280 | 245 | 975|723 | 492 |RT5005220V __ _A 280 | 142 |1090| 647 | 551 | RT5005250V __ __A
336 | 294 |1170) 868 | 591 | RT6006220V ____A 336 | 17,0 |1308) 647 | 661 | RT5006250V __ __A
392 | 343 |1365|1013| 689 | RT6007220V _ _A 392 | 19,9 |1526| 647 | 771 | RT6007 250V __ _A
448 | 392 |1560|1157| 788 | RT5008220V _ __A 448 | 22,7 |1744] 647 | 881 |RT5008250V __ _A
9 | 504 | 441 |1755]1302| 886 | RT6009220V ____A 9 | 504 | 256 |1962| 647 | 991 | RT5009250V ____A
10 | 560 | 49,0 |1950)1447| 985 | RT6010220V____A 10 | 560 | 284 |2180) 647 [1101| RT5010250V ____A
11 | 616 | 639 |2145/1592|1083| RT6011220V____A 11 | 616 | 31,3 |2398) 647 [1212| RT60 11250V ____A
_A A
_A A
_A A
_A A
_A A
_A A

12 | 672 | 536 |2160/1602|1090|{ RT6012200V __ __
13 | 728 | 581 |2340\1736|1181|RT6013200V __ __
14 | 784 | 62,5 |2520/1869|1272| RT60 14200V __ __
15 | 840 | 67,0 |2700/2003|1363| RT60 15200V __ __
16 | 896 | 715 |2880|2137|1454| RT5016200V __
18 | 1008 | 80,4 |3240)2404|1636| RT6018200V __ __

A A
A A
A A
A A
A A
A A
A A
A 11 | 616 | 491 |1980/1469(1000| RT5011200V ____A
A A
A A
A A
A A
A A
A A

® [N (o o |~
© [N (o o |~

12 | 672 | 588 |2340|1736|1182| RT60 12220V _ 12 | 672 | 341 |2616| 647 |1322| RT6012250V __
13 | 728 | 63,7 |2535/1881|1280| RT6013220V 13 | 728 | 369 |2834) 647 |1432| RT60 13250V __ __
14 | 784 | 686 |2730)2026|1379| RT6014220V 14 | 784 | 39,8 |3052)| 647 |1642| RT60 14250V __
15 | 840 | 735 |2925|2170|1477| RT6015220V 15 | 840 | 42,6 |3270) 647 |1652| RT60 15250V __
16 | 896 | 784 |3120|2315|1576| RT60 16220V 16 | 896 | 455 |3488| 647 |1762| RT5016250V __ __
18 | 1008 | 88,2 |3510/2604|1772| RT6018220V _ 18 | 1008 | 51,1 |3924| 647 |1982| RT60 18250V __ __
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COME ORDINARE IL RADIATORE ROSY TANDEM VERTICALE

Esempio di creazione del codice articolo

Nel caso di un radiatore:
ROSY TANDEM VERTICALE
12 12 elementi
150  altezza 1500 mm
V01 allacciamento V01 (vedi prima pagina prodotto)
RO1  colore RO - Bianco (vedi tabella colori)
valore costante

Es.: 12 elementi
Codice colore
Es:RO1 - Bianco

Altezza in mm
Esempio: 1500 mm
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Variante allaccio
Esempio: allaccio V01

Il codice articolo sara:

12 150 V01 RO1
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