TAMARA

ORIZZONTALE

Colore: F20 Milky

Larghezza L [mm] 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1900 2000

Pot. term. per elemento
2 A1 = 50°C Watl] 396 54 673 793 901 994 1074 1109 114

Pot. term. per elemento
N 219 296 368 435 496 549 615 638 660

E§f°.a"”°‘°, kg 0827 1,049 1271 1492 1714 1935 2157 2270 2379
Contenuto dacqualit] 0,608 0805 1001 1198 15394 1500 1787 1885 1983
Superficie elemento [m] 0,083 0107 0130 0154 0177 0201 0224 0236 0248

Esponente n

Interasse | [mm]
(solo per H1)

1,1637 1,1721 11806 1,1749 1,1692 1,1636 1,0913 1,0812 1,0701
566 766 966 1166 1366 1566 1766 1866 1966

Per AT diversi utilizzare la seguente formula; resa ricercata = resa termica a AT 50 x (AT desiderato/50)*n

ACCESSORI DISPONIBILI

—
ws Valvola Kristal
= . Total Color a squadra
~y ) ) termostatizzabile colorata

Q GARANZIA 5 ANNI

MATERIALI:
« Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato @ 30 mm.
+ Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per
impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI
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i Entrata | Interasse |

i[> Uscita L Larghezza |
i< Sfato ] Manicotto |

{H Altezza 1 Tappo
: saldato

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.
Allacciamento monotubo non disponibile.
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(*) Misura dellinterasse (I) del kit di fissaggio

Misure valide con valvole Kristal
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CARATTERISTICHE

Pressione max: 5 bar

COME ORDINARE IL RADIATORE TAMARA ORIZZONTALE

Esempio di creazione del codice articolo

Nel caso di un radiatore:
TAMARA ORIZZONTALE
18 18elementi (vedi tabella sotto)
120 larghezza 1200 mm (vedi tabella sotto)
H02  allacciamento HO2 (vedi pagina a fianco)
RO1  colore ROT - Bianco (vedi tabella colori)
valore costante

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110°C

Connessioni:n°2da1/2"G-1da1/2"G
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Es.: 18 elementi
Esempio: 1200 mm
Variante allaccio

Esempio: allaccio H02

Codice colore

Es: RO1 - Bianco

Larghezza in mm

Il codice articolo sara:

18 120 HO2 RO1

taghezatinrl 600 800 1000 1200 1400 _ 1600 1800 1900 _ 2000

Altezza  N° Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
Hlmm]  El At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C At50°C
~300 5 198 210 337 397 45] 497 531 555 570
_360 6 238 324 404 476 541 596 044 665 684
420 7 201 378 471 555 631 696 752 116 798
_480 8 317 432 538 634 ”m 79 859 887 912
540 9 356 486 606 714 811 895 971 998 1026
_600 10 3% 540 673 793 901 994 1074 1109 1140
_660 11 436 594 740 872 991 1093 1181 1220 1254
720 12 475 648 808 952 1081 1193 1289 1331 1368
_780 13 515 702 875 1031 1171 1292 139 1442 1482
840 14 554 756 942 1110 1261 1392 1504 1553 1596
_900 15 504 810 1010 1190 1352 1491 1611 1664 1710
_960 16 634 864 1077 1269 1442 1590 1718 1774 1824
1020 17 673 918 1144 1348 1532 1690 1826 1885 1938
1080 18 713 972 1211 1427 1622 1789 1933 1996 2052
1140 19 752 1026 1279 1507 1712 1889 2041 2107 2166
1200 20 792 1080 1346 1586 1802 1988 2148 2218 2280
1260 21 832 1134 1413 1665 1892 2087 2255 2329 2394
1320 22 871 1188 1481 1745 1982 2187 2363 2440 2508
1380 23 9 1242 1548 1824 2072 2286 2410 2551 2622
1440 24 950 1296 1615 1903 2162 2386 2578 2662 2136
1500 25 990 1350 1683 1983 2253 2485 2685 2773 2850
_1560 26 1030 1404 1750 2062 2343 2584 27192 2833 2964
1620 27 1069 1458 1817 2141 2433 2684 2900 2994 3078
_1680 28 1109 1512 1884 2220 2523 2183 3007 3105 3192
1740 29 1148 1566 1952 2300 2613 2833 3115 3216 3306
1800 30 1188 1620 2019 2379 2703 2982 3222 3321 3420
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TAMARA

ORIZZONTALE

Potenza termica
At At At Codice
Elementi Larghezza ~ Esponente  Peso a vuoto 50°C 40°C 30°C
n° L [mm] n [Kg] [Watt]
600 1,1637 50 238 184 131 TA50 06 060 H__ _A
800 11721 6,3 324 249 178 TA50 06 080 H__ _A
1000 1,1805 76 404 310 221 TA50 06 T00H__ _A
1200 1,1749 9,0 476 366 261 TA50 06120 H_ _A
6
1400 1,1692 10,3 451 347 248 TA5006 140 H__ _A
1600 1,1636 11,6 596 460 329 TA50 06 160 H__ _ A
1800 1,0013 129 644 505 369 TA5006 180 H__ _A
2000 1,0701 143 684 539 396 TA50 06200 H_ _A

H 480 mm

10

600 1,1637 6,6 317 245 175 TA50 08 060 H__ _A
800 11721 84 432 333 2371 TA50 08 080 H__ _ A
1000 1,1805 10,2 538 413 294 TA5008 100 H__ _A
1200 1,1749 119 634 488 348 TA5008 120 H__ __A
1400 1,1692 137 ™ 555 397 TA50 08 140 H__ __A
1600 1,1636 15,5 795 613 439 TA50 08 160 H__ __A
1800 1,0913 173 859 673 492 TA50 08 180 H__ __A
2000 1,0701 190 912 8 528 TA50 08 200 H__ __A

600 1,1637 08 396 305 219 TA50 10060 H__ _A
800 11721 10 540 416 297 TA50 10080 H__ _A
1000 1,1805 13 673 517 368 TA50 10100 H__ _A
1200 1,1749 15 793 610 435 TA5010120H_ _A
1400 1,1692 17 901 694 496 TA50 10 140 H__ _A
1600 1,1636 19 994 767 549 TA50 10160 H__ _A
1800 1,0913 22 1074 842 615 TA50 10180 H__ _A
2000 1,0701 24 1140 898 660 TA5010200H__ _A
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TAMARA

ORIZZONTALE

Potenza termica
. At ot 4t Codice
Elementi Larghezza ~ Esponente  Peso a vuoto 50°C 40°C 30°C
n° L [mm] n [Kq] [Watt]
H720 mm
600 11637 99 475 366 262 TA5012060 H__ __A
800 11721 12,6 648 499 356 TA50 12080 H__ _A
1000 1,1805 153 808 621 442 TAS0 12100 H__ _A
1200 1,1749 179 952 732 522 TAS0 12120 H_ __A
12 1400 1,1692 20,6 1081 833 595 TAS0 12 140 H_ __A
1600 1,1636 232 1193 920 658 TAS0 12160 H__ __A
1800 1,0913 259 1289 1010 738 TAS0 12180 H_ __A
2000 1,0701 285 1368 1077 792 TA5012200H_ _A
H 840 mm
600 1,1637 116 554 427 306 TA50 14060 H__ __A
800 11721 147 756 582 415 TA50 14080 H__ _A
1000 1,1805 178 942 724 515 TAS0 14100 H__ _A
1200 1,1749 20,9 1110 854 609 TAS0 14120 H_ __A
14 1400 1,1692 24,0 1261 97 694 TAS0 14 140H_ __A
1600 1,1636 27,1 1392 1074 768 TA50 14160 H__ __A
1800 1,0913 30,2 1504 179 861 TAS0 14180 H__ __A
2000 1,0701 8318 1596 1257 924 TA5014200H_ _A

600 1,1637 132 634 489 350 TA50 16060 H__ _A
800 11721 16,8 864 665 475 TA50 16080 H__ _A
1000 1,1805 203 1077 828 589 TA5016 100 H__ _A
1200 1,1749 239 1269 976 696 TA5016120H_ _A
16 1400 1,1692 274 1442 mm 794 TA5016 140 H__ _A
1600 1,1636 310 1590 1226 878 TA50 16160 H__ __A
1800 1,0913 345 1718 1347 984 TA50 16180 H__ __A
2000 1,0701 381 1824 1437 1056 TA50 16200 H__ _A

COME ORDINARE IL RADIATORE TAMARA ORIZZONTALE

Esempio di creazione del codice articolo

Nel caso di un radiatore:
TAMARA ORIZZONTALE
18 18 elementi
120 larghezza 1200 mm
HO2  allacciamento HO2 (vedi prima pagina prodotto)
RO1  colore RO - Bianco (vedi tabella colori)
valore costante
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Es.: 18 elementi
Esempio: 1200 mm
Variante allaccio

Esempio: allaccio H02

Codice colore

Es:RO1 - Bianco

Larghezza in mm

Il codice articolo sara:

18 120 H02 RO1
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