LUCY 18 WIDE ¢ 0

MATERIALI:
+ Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato @ 30 mm.
+ Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato g 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

II kit & conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI
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FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d'esercizio: 110°C v Acqua calda

Funzionamento: acqua calda Connessioni:n°2da1/2"G-1da1/2"G M kit Misto

ACCESSORI DISPONIBILI
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(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (1) del radiatore Misure valide con valvole Kristal
LUCY 1 8 WIDE Potenza termica
At At Kit funz.
Altezza Larghezza Interasse Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d'acqua 50°C 30°C Esp. misto
[mm] L [mm] | [mm] Bianco RO1 [Kal [m2] [ [Watt] [Watt] n [Watt]
400 1200 1170 3551406100250 81 089 32 585 319 1,18905 400
1400 1370 3551406100252 90 1,025 36 701 383 118223 400
7 1200 1170 3551406100251 126 14 50 901 493 11811 700
a75 1400 1370 3551406100253 142 16 57 1091 587 121455 700

| codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R0T
Per AT diversi utilizzare la sequente formula: resa ricercata = resa termica a AT 50 x (AT desiderato/50)*n
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