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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE TRE VERSIONI DEI SISTEMI STRATOS® 4S

• �Acqua calda sanitaria in tutte le zone e in tutte le stagioni

• Adatti fino a -20 °C

• Preservano il calore grazie alla tecnologia sottovuoto

• Accumulo sanitario in acciaio inox AISI 316L

• Telaio in alluminio anodizzato marine grade di serie

Il sistema termico solare STRATOS® 4S  è un innovativo sistema solare compatto ad alta efficienza con accumulo sanitario integrato. 

È dotato di sistemi antistagnazione brevettati. Questi accorgimenti proteggono il sistema massimizzandone le performance. 

STRATOS® 4S  è indicato per la produzione di acqua calda sanitaria in tutte le zone climatiche e in ogni stagione, grazie alla tecnologia 

dei tubi sottovuoto e alla sua capacità di preservare il calore captato. Adatto per installazioni in zone con temperatura fino a -20°C. 

modello rappresentato in foto STRATOS® 4S Heat storage
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LA GAMMA DI SISTEMI SOLARI COMPATTI A 
CIRCOLAZIONE NATURALE PER PRODURRE ACQUA 
CALDA TUTTO L’ANNO

SISTEMA STRATOS® 4S - ROTOSHIELD®

Il SISTEMA STRATOS® 4S ROTOSHIELD® è un innovativo sistema 

solare compatto ad alta efficienza con accumulo sanitario integrato. 

È dotato di un sistema autoequilibrante antistagnazione brevettato. 

Il brevetto ROTOSHIELD® protegge il sistema massimizzandone le 

performance. E’ indicato per la produzione di acqua calda sanitaria 

in tutte le zone climatiche grazie alla sua capacità di preservare il 

calore captato. Il sistema può essere, infatti, installato in zone con 

temperatura fino a -20°C.

SISTEMA STRATOS® 4S - HEAT STORAGE

Il SISTEMA STRATOS® 4S HEAT STORAGE è  il nuovo brevetto per la 

gestione dell’energia termica nella gamma STRATOS® 4S.

Nei periodi di massimo irraggiamento, questo nuovo sistema 

permette di accumulare tutta l’energia in eccesso in uno speciale 

serbatoio di back-up coibentato per essere conservata ed 

utilizzata non appena vi è necessità. Il sistema è fornito di serie con 

lo smart controller WiFi Heat Manager che ne consente la gestione 

da smartphone.

NEW

HEAT MANAGER

S Y S T E M



•	 Temperatura Primario 90°C

•	 Temperatura Ingresso ACS 15°C

•	 Fabbisogno 150 lt di ACS, orientamento collettore 

SUD, considerando il modello 180 ROTOSHIELD®

In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche – DIISM dell’Università 
Politecnica delle Marche

CURVA DI USABILITÀ

TEST DI EFFICIENZA  -  SISTEMA STRATOS® 4S ROTOSHIELD®

•	 copertura del fabbisogno 
annuale di acs superiore all’80%

•	 acqua calda anche nelle mezze 
stagioni

test di prelievo unico di acs a 45 °C, effettuabile con accumulo primario a 85 °C e portata 
acqua sanitaria 10 l/Min 

SISTEMA STRATOS® 4S ROTOSHIELD®

Copertura percentuale fabbisogno energetico

mag

APPROFONDIMENTI TECNICI
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TEST DI DISSIPAZIONE E MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DEL PROFILO STRATOS® 4S HC

SCHEMA TIPICO DI MONTAGGIO
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LEGENDA

1 Eventuale riduttore di pressione

2 Valvola di sicurezza e non ritorno 
(fornita di serie)

3
Valvola di scarico per svuotamento 
pannello 
(da posizionare a cura dell’installatore)

4 Valvola miscelatrice termostatica 
(opzionale)

Test di laboratorio effettuato per valutare l’efficacia del sistema di dissipazione (brevettato) del SISTEMA STRATOS® 4S HEAT CONTROL 
e monitoraggio della temperatura superficiale del profilo dissipatore.

 Linea azzurra: Temperatura accumulo primario

 Linea rossa: Temperatura superficiale del profilo di alluminio

 Linea verde: Temperatura ambiente

Come si evince dal grafico, il profilo del sistema solare non raggiunge mai livelli di temperatura tali da presentare un rischio per l’utente.

1

3

4

2

1  Circolatore ON

2  Mescolamento iniziale che induce un crollo della Temperatura. Durata fase: 8 minuti

3  Circolatore OFF

4  Temperatura massima raggiunta dalla superficie del profilo dissipatore

APPROFONDIMENTI TECNICI



Il SISTEMA STRATOS® 4S HEAT STORAGE è 
il nuovo brevetto della gamma Stratos 4S con 
sistema ad irraggiamento diretto, progettato per 
la gestione efficiente dell’energia termica. 
Nei periodi di massimo irraggiamento, questo 
nuovo sistema permette di accumulare tutta 
l'energia in eccesso in uno speciale serbatoio di 
back-up coibentato per essere conservata ed 
utilizzata non appena vi è necessità. 

STRUTTURA E MATERIALI
Struttura del telaio in alluminio, anodizzazione 
MARINE GRADE di serie. 

Staffe di supporto e fissaggio in acciaio con 
trattamento zinco-magnesio.
Sistema captante composto da tubi con 
tecnologia sottovuoto di tipo Sydney con 
rivestimento altamente selettivo PVD e alto 
grado di vuoto (minimo 10-3 Pa). Accumulo ACS in 
acciaio inossidabile AISI 316L idoneo e certificato 
per acqua potabile ai sensi del DM nr. 174 del 
06.04.2004.

ACCESSORI A CORREDO DI SERIE
Valvola di sicurezza 6 bar. Kit di fissaggio sia per 

superfici piane (inclinazione 30°) sia per tetti 
inclinati. Resistenza elettrica di integrazione. 
Circuito con resistenza antigelo e anodo di 
magnesio a protezione di ogni tubo di accumulo. 
Valvola TP. Sistema Heat Manager per la gestione 
da remoto tramite smartphone della resistenza 
elettrica.

CONNESSIONI
2 attacchi 1/2” GAS F.

GARANZIA
Vedi condizioni generali di vendita.

SISTEMA TERMICO STRATOS® 4S HEAT STORAGE®

Sistema termico solare compatto ad alta efficienza

SISTEMA STRATOS® 4S HEAT STORAGE

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SERIE

Sistema Heat Manager 
Anodizzazione marine grade 15 μm della struttura in alluminio 
Valvola di sicurezza e di ritegno 6 bar 
Kit di fissaggio per superfici piane e kit di fissaggio per tetti a falda 
Resistenza elettrica di integrazione 1200 W 
Resistenza elettrica antigelo (set-up 6 °C) 500 W 

DI SERIE

Valvola TP 
Sistema automatico per l'alimentazione della batteria 
termica composto da circolatore a basso assorbimento 
elettrico (5W) attivato da sensore termico


Anodi al magnesio (premontati) a protezione di ogni 
tubo di accumulo 
Batteria termica per l'accumulo dell'energia solare in 
eccesso 
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HEAT MANAGER
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P. MAX
INGRESSO

P. MAX
ACCUMULO T. MAX T. MIN INCLINAZIONE

FALDA

4 bar 6 bar 92°C -20 °C 10° - 70°
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SISTEMA TERMICO STRATOS® 4S HEAT STORAGE®

Sistema termico solare compatto ad alta efficienza

Modello
Nr° 
tubi

captanti

L P H A S Connessioni
ACS

Connessioni
anodi di 

magnesio
Superficie

Lorda
Peso totale in 

funzione
Peso/m2

in funzione

[mm] 1-2 3 [m2] [kg] [kg/m2]

160 4 2160 859 643 946 167 1/2” F 1/2” F 2,04 182 89
210 5 2160 1022 737 1134 167/209 1/2” F 1/2” F 2,45 233 95
260 6 2160 1156 814 1289 167/209 1/2” F 1/2” F 2,78 260 94
300 7 2160 1290 892 1444 167/209 1/2” F 1/2” F 3,12 288 92

SISTEMA SOLARE TERMICO COMPATTO E AD ALTA EFFICIENZA

Prima della messa in funzione riempire con acqua di rete il sistema. L’installazione e il riempimento vanno eseguiti con il sistema coperto, 
solo dopo aver terminato tale procedura sarà possibile scoprirlo. 
Per la corretta installazione fare sempre riferimento al manuale d’uso a corredo.

**Resistenza elettrica di integrazione gestita da remoto con sistema Heat Manager.
* Miscelata a 45°C con energia solare di 26MJ/m2 e acqua di rete a 25°C (senza l'ausilio dell'integrazione elettrica)

HEAT MANAGER - SMART CONTROLLER
Il sistema Stratos® 4S HEAT STORAGE è dotato di serie dello Smart Controller Wi-Fi HEAT MANAGER 
per la gestione remota da smartphone IOS o Android del riscaldatore elettrico. Grazie all’applicazione è 
possibile gestire programmare e monitorare, comodamente dal proprio cellulare, il funzionamento della 
resistenza elettrica impostandone temperatura e fasce orarie di funzionamento. HEAT MANAGER è 
pratico ed intuitivo, è infatti sufficiente installare l’applicazione e connettere lo smart controller alla rete 
Wi-Fi di casa (verificare la copertura nel luogo di installazione).

SISTEMA STRATOS® 4S HEAT STORAGE®

Modello Utenze Producibilità 
giornaliera ACS* Descrizione Codice Potenza riscaldatori elettrici di integrazione** + antigelo

160 fino a 160 lt HEAT STORAGE 160 3410316603250 1200 watt + 500 watt
210 fino a 210 lt HEAT STORAGE 210 3410316603251 1200 watt + 500 watt
260 fino a 260 lt HEAT STORAGE 260 3410316603252 1200 watt + 500 watt
300 fino a 300 lt HEAT STORAGE 300 3410316603253 1200 watt + 500 watt

RISCALDATORI ELETTRICI E SISTEMA ANTIGHIACCIO
Il sistema è dotato di serie di due riscaldatori elettrici. Il primo a basso wattaggio (500 W) con 
funzione di sicurezza anti-congelamento, per la massima serenità anche nelle condizioni meteo più 
severe. Il secondo riscaldatore (1200 W) ha funzione di integrazione e comfort in caso di assenza di 
irraggiamento solare o picchi di prelievo superiori alle capacità del sistema.

SERBATOIO DI BACKUP (sistema brevettato)
in acciaio Inox AISI 316L integrato nel telaio del sistema. 

In condizioni di elevata energia solare incidente il sensore termico attiva il circolatore a basso 
assorbimento elettrico (5 watt) per trasferire il calore alla batteria termica (serbatoio di back up 
coibentato). In questo modo si evita la fase di stagnazione garantendo una riserva di ACS da poter 
utilizzare nei momenti di insufficiente irraggiamento solare (es. la sera). Questa soluzione brevettata 
massimizza la producibilità annuale di ACS e quindi l’efficienza del sistema 4S Heat Storage.
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www.cordivariheatmanager.com


