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Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 5 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori.

DARIA

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto 

NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

Colore: F45 Sage green



Misure valide con valvole Kristal

DARIA INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

654 438 400 3551426100254 3551426100270 6,9 0,61 2,7 309 166 1,21439 300
488 450 3551426100286 3551426100290 7,4 0,66 2,9 337 182 1,20809 300

1102

438 400 3551426100255 3551426100271 11 1,01 4,6 489 259 1,24371 500
488 450 3551426100287 3551426100291 11,9 1,1 4,8 533 283 1,24099 500
538 500 3551426100259 3551426100275 12,7 1,18 5,1 578 307 1,23827 600
638 600 3551426100263 3551426100279 14,4 1,35 5,6 667 355 1,23282 600
788 750 3551426100267 3551426100283 17 1,6 6,5 800 428 1,22466 700

1550

438 400 3551426100256 3551426100272 15,1 1,42 6,4 663 356 1,2173 700
488 450 3551426100288 3551426100292 16,3 1,53 6,8 728 390 1,21974 700
538 500 3551426100260 3551426100276 17,5 1,65 7,2 793 425 1,22218 700
638 600 3551426100264 3551426100280 19,9 1,89 7,9 922 493 1,22707 900
788 750 3551426100268 3551426100284 23,5 2,24 9 1116 594 1,23439 1000

1774

438 400 3551426100257 3551426100273 17,2 1,62 7,3 768 407 1,24052 700
488 450 3551426100289 3551426100293 18,6 1,75 7,7 839 446 1,23706 700
538 500 3551426100261 3551426100277 19,9 1,89 8,2 910 484 1,2336 900
638 600 3551426100265 3551426100281 22,6 2,16 9 1052 562 1,22667 1000
788 750 3551426100269 3551426100285 26,7 2,56 10,3 1264 679 1,21629 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n
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Particolare della versione 
interasse 50 mm.

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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