
ACCESSORI DISPONIBILI

CERTIFICAZIONI

CON F O R ME

VD

I 6036

Valvola Kristal
Total Color a squadra  
termostatizzabile colorata

caratteristiche

Pressione max: 8 bar Temperatura massima d’esercizio: 110°C

Funzionamento: acqua calda Connessioni: n° 2 da 1/2” G - 1 da 1/2” G

Funzionamenti disponibili

  Acqua calda

  Kit Misto 

MATERIALI:
• �Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• �Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 20x15 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene 
termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori.

KATIA VXn
NOVITÀ

    GARANZIA 5 ANNI

Kit 2 appendiabiti
colorati

Porta salviette in acciaio  
colorato

Colore: F51 Pozzolana



Misure valide con valvole Kristal

KATIA VXn INTERASSE 50 mm Potenza termica 

Altezza Larghezza Interasse Codice Codice Peso a vuoto Sup. Cont. d’acqua
Δt

50°C
Δt

30°C Esp. 
Kit funz.

misto

[mm] L [mm] I [mm] Bianco R01 Bianco R01 [Kg] [m²] [lt] [Watt] [Watt] n [Watt]

780
430 400 3551826101015 3551826101115 9,7 0,89 3,5 450 241 1,22387 400
480 450 3551826101016 3551826101116 10,5 0,98 3,8 504 271 1,21655 500
530 500 3551826101017 3551826101117 11,4 1,06 4,1 559 301 1,20922 500

1055

430 400 3551826101018 3551826101118 12,7 1,19 4,7 574 304 1,24285 500
480 450 3551826101019 3551826101119 13,9 1,31 5,1 647 345 1,23109 600
530 500 3551826101020 3551826101120 15,1 1,42 5,5 719 386 1,21932 700
630 600 3551826101021 3551826101121 17,4 1,65 6,3 863 469 1,1958 700
780 750 3551826101022 3551826101122 20,8 1,99 7,5 1080 597 1,16051 1000

1330

430 400 3551826101023 3551826101123 15,9 1,49 5,9 705 373 1,24485 700
480 450 3551826101024 3551826101124 17,3 1,63 6,4 792 422 1,23263 700
530 500 3551826101025 3551826101125 18,8 1,78 6,9 879 471 1,22042 700
630 600 3551826101026 3551826101126 21,7 2,06 7,9 1054 572 1,19599 1000
780 750 3551826101027 3551826101127 25,9 2,49 9,3 1315 728 1,15934 1200

1605

430 400 3551826101028 3551826101128 19 1,79 7 843 446 1,24684 700
480 450 3551826101029 3551826101129 20,7 1,96 7,6 943 502 1,23417 900
530 500 3551826101030 3551826101130 22,4 2,13 8,2 1042 558 1,22151 1000
630 600 3551826101031 3551826101131 25,9 2,48 9,4 1241 674 1,19618 1200
780 750 3551826101032 3551826101132 31 2,99 11,2 1540 852 1,15818 1200

1880

430 400 3551826101033 3551826101133 22 2,09 8,2 992 523 1,25256 900
480 450 3551826101034 3551826101134 23,9 2,29 8,9 1101 585 1,23871 1000
530 500 3551826101035 3551826101135 26 2,49 9,6 1209 647 1,22485 1200
630 600 3551826101036 3551826101136 30 2,89 11 1427 774 1,19714 1200
780 750 3551826101037 3551826101137 36 3,49 13,1 1753 972 1,15558 1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01
Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

10
1 

- 1
13

 

I (*)

78
0

I

L

27 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

10
55

I

L

36 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

13
30

I

L

45 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"

16
05

I

L

1/2" 1/2"

1/2"
54 ELEMENTI

18
80

I

L

63 ELEMENTI

1/2" 1/2"

1/2"
101 - 113

64 - 76

 
14

0
14

0
H

 - 
28

0

≥ 1
10

46

H

50
1/2" 1/2"

Particolare della versione 
interasse 50 mm.

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore
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