
Ventilo-convecteur chaud & froid à encastrement

VENTANA® ENCASTRABLE

Caractéristiques:
Ventana® Encastrable est un ventilo-convecteur à haute performance et 
grande efficacité pour installation encastrée dans des murs verticaux, conçu 
pour fonctionner avec des systèmes de pompe à chaleur.
L’unité peut fonctionner en mode chauffage et refroidissement. Moteurs à 
courant continu inversé brushless DC. Flexibilité maximale de configuration, 
connectivité et contrôle.

Installation:
Encastrable à l’aide d’un coffrage.

Emballage: 
Le ventilo-convecteur est emballé dans une boîte en carton recyclable.

Traitement de surface:
Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,-2.

Nettoyage:
Les filtres sont facilement amovibles, lavables et remplaçables.

Caractéristiques électriques: Classe 1.

Teintes:
Standard BLANC RAL 9016-R02. 

GARANTIE
EUROPÉENNE



Ventilo-convecteur chaud & froid à encastrement
VENTANA® ENCASTRABLE

Produit disponible à partir de septembre 2025

Versions
Chaque taille de Puissance sera disponible avec les options de contrôle suivantes:
•	 Standard sans commande
•	 CSP avec commande murale autonome
•	 CWP avec commande murale Wi-Fi

Modèles
Le modèle Ventana® Encastrable sera disponible en quatre tailles de puissance différentes:
•	 2000
•	 4000
•	 6000
•	 8000
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