
VOLANO BS reverso flangiato indoor
Volano termico in acciaio grezzo con coibentazione doppia per pompa di calore

INFORMAZIONI TECNICHE
Il VOLANO BS REVERSO FLANGIATO INDOOR è utilizzato sia negli 
impianti di climatizzazione per l’accumulo di acqua fredda sia in 
impianti di riscaldamento che necessitano di accumulo di acqua 
calda di riscaldamento a grandi portate. 
MATERIALE
Acciaio al carbonio
IMPIEGO
Accumulo acqua fredda o calda
TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
Non necessita di trattamento anticorrosivo in quanto connesso 
ad impianti a circuito chiuso.

COIBENTAZIONE
Coibentazione doppia: strato coibente interno in polietilene 
espanso a celllule chiuse non autoestinguente sp. 20 mm 
incollato al corpo dell’accumulatore (non rimovibile) accoppiato 
con strato coibente esterno (rimovibile) in fibra di poliestere  con 
spessore ad elevato isolamento termico, materiale con classe di 
resistenza al fuoco B-s2d0 in conformità alla norma EN13501.
CONNESSIONE PER RESISTENZA ELETTRICA
Connessione di 1’’1/2 per l’aggiunta di resistenza elettrica a 
basse temperature (termostato da 0 a +50 °C) secondo tabelle 
in basso.
GARANZIA
5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.
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Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.
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ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS REVERSO FLANGIATO INDOOR

01 Generatore termico 03 Volano termico BS REVERSO 
flangiato 05 Valvola 3 vie

02 Circolatore 04 Vaso di espansione

Tipo di installazione Modello CODICE Classe
Energetica

VOLANO BS REVERSO GCF
FLANGIATO INDOOR
Acciaio al carbonio
Rivestimento esterno in pvc morbido INDOOR OUTDOOR

500 3001162150010 C
800 3001162150011 C

1000 3001162150012 C
1500 3001162150013 C
2000 3001162150014 C
2500 3001162150015
3000 3001162150016
4000 3001162150017
5000 3001162150018

ACCIAIO 
GREZZO

INSULATION
DOUBLE
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PRESSIONE TEMPERATURA

Pmax Tmin/Tmax
4 bar -10 / +90 °C

VOLANO BS reverso flangiato indoor
Volano termico in acciaio grezzo con coibentazione doppia per pompa di calore
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A Connesione all'impianto
A' Connesione all'impianto
C Connesione per strumentazione G 1/2” F
D Connessione per integrazione elettrica G 1” 1/2 F
O Scarico totale
P Scarico per modelli > 2000
C' Solo nei modeli <2500

Scarico per modelli dal 2500 al 5000

VOLANO BS REVERSO FLANGIATO INDOOR

Modello Peso Volume DF DE H R1 R2 H1 H2 H3 H4 H5 O/P A' A
[Kg] [lt] [mm] Connessioni  F

500 77 478 690 910 1805 1940 2030 130 405 705 1205 1455 1" 1/4 1" 1/4 DN80 PN16
800 105 758 790 1010 2085 2240 2330 120 415 815 1415 1715 1" 1/4 1" 1/4 DN80 PN16

1000 141 987 890 1110 2115 2300 2400 105 425 825 1425 1725 1" 1/2 1" 1/2 DN100 PN16
1500 200 1435 990 1250 2445 2650 2760 130 500 930 1710 2010 2" 2" DN150 PN16
2000 233 1973 1140 1400 2490 2750 2870 105 510 940 1720 2020 2" 2" DN150 PN16
2500 397 2294 1290 1390 2304 2650 2700 143 682 969 1519 1756 1" 2" DN150 PN16
3000 432 2988 1440 1540 2378 2790 2840 127 711 998 1448 1785 1" 2" DN150 PN16
4000 494 3914 1640 1740 2386 2900 2960 105 719 996 1426 1763 1" 2" DN150 PN16
5000 714 4970 1640 1740 2950 3380 3430 105 719 1166 1991 2293 1" 2" DN150 PN16

Per esempi di impianto vedere pag.48


