
Ventilconvettore caldo & freddo da incasso

VENTANA® INCASSO GARANZIA
EUROPEA

Caratteristiche:
Ventana® INCASSO il ventilconvettore ad alte prestazioni ed elevata efficienza  
per installazione ad incasso su pareti verticali, progettato per funzionamento 
con impianti a pompa di calore. Il terminale può operare in riscaldamento 
e raffreddamento. Motori brushless DC inverter. Massima flessibilità di 
configurazione, connettività e controllo.

Installazione: Ad incasso mediante cassaforma.

Imballo: Il ventilconvettore viene imballato in scatola di cartone riciclabile.

Verniciatura: A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato 
DIN 55900-1,-2.

Pulizia: Filtri facilmente asportabili, lavabili o sostituibili.

Specifiche elettriche: Classe 1.

Colore: Standard Bianco RAL 9016-R02. 

NOVITÀ

Ventana® Incasso su pareti verticali

Come ordinare Ventana® Incasso

Pannello
frontale

Unità Interna
con scheda

elettronica inclusa

Cassaforma
da incasso

Il sistema completo si compone della cassaforma da incassare 
a parete, dell’unità interna e del pannello frontale di copertura. 
L’eventuale interfaccia di controllo va installata separatamente 
all’esterno a seconda della configurazione impiantistica prescelta.

Esempio
Come ordinare un Ventana® Incasso 4000 Standard
Cod. 3584160030002 Cassaforma; quantità: 1 pz;
Cod. 3584160030006 Pannello frontale; quantità: 1 pz;
Cod. 3584776100071 Unità interna standard; quantità: 1 pz.



Ventilconvettore caldo & freddo da incasso
VENTANA® INCASSO
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MODELLO

Versione 2000 4000 6000 8000
STANDARD
senza comando 

Codice BIANCO RAL 9016-R02 3584776100070 3584776100071 3584776100072 3584776100073

CS con comando
stand-alone a parete

Codice BIANCO RAL 9016-R02 3584776100078 3584776100079 3584776100080 3584776100081

CW con comando
Wi-Fi a parete

Codice BIANCO RAL 9016-R02 3584776100074 3584776100075 3584776100076 3584776100077

Per le interfacce di COMANDO applicabili sulle versioni STANDARD vedere accessori.

VENTANA® INCASSO

MODELLO
C

[mm]

2000 594

4000 786

6000 978

8000 1170

UNITÀ INTERNA

Gruppo sconto 142

MODELLO Codice
B  

[mm]

2000 3584160030005 691

4000 3584160030006 883

6000 3584160030007 1075

8000 3584160030008 1267

PANNELLO FRONTALE per Ventana® Incasso
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MODELLO Codice

2000 3584160030001

4000 3584160030002

6000 3584160030003

8000 3584160030004

CASSAFORMA DA INCASSO per Ventana® Incasso
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Attacchi 
reversibili di serie

REVERSIBILE

Prestazioni e dati tecnici pag. 74.
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VENTANA® INCASSO

MODELLO 2000 4000 6000 8000
Resa totale in riscaldamento velocità SUPERMAX (1) [W] 1310 2260 3070 3900
Portata acqua (1) [l/h] 219 407 497 673
Perdite di carico acqua (1) [kPa] 17,5 8,1 14,9 14,8
Resa totale in raffreddamento velocità SUPERMAX (2) [W] 1190 2120 2900 3730
Resa sensibile in raffreddamento velocità SUPERMAX (2) [W] 870 1560 2160 2970
Portata acqua (2) [l/h] 204 364 498 639
Perdite di carico acqua (2) [kPa] 15,1 10,2 20,9 19,9

Resa totale in riscaldamento velocità MASSIMA (1) [W] 930 2000 2650 3500
Portata acqua (1) [l/h] 162 348 462 611
Perdite di carico acqua (1) [kPa] 15,8 6,8 14 13,6
Resa totale in raffreddamento  velocità MASSIMA (2) [W] 880 1810 2700 3380
Resa sensibile in raffreddamento  velocità MASSIMA (2) [W] 690 1350 2000 2700
Portata acqua (2) [l/h] 151 311 463 580
Perdite di carico acqua (2) [kPa] 13,1 8,2 19 18,7

Resa totale in riscaldamento velocità MEDIA (1) [W] 730 1250 1990 2830
Portata acqua (1) [l/h] 128 218 346 494
Perdite di carico acqua (1) [kPa] 6,1 5,6 13,5 12
Resa totale in raffreddamento velocità MEDIA (2) [W] 790 1450 2200 2750
Resa sensibile in raffreddamento velocità MEDIA (2) [W] 600 1100 1680 2300
Portata acqua (2) [l/h] 136 249 377 472
Perdite di carico acqua (2) [kPa] 7,2 6 16,5 13,2

Resa totale in riscaldamento velocità MINIMA (1) [W] 520 980 1440 2000
Portata acqua (1) [l/h] 91 170 251 348
Perdite di carico acqua (1) [kPa] 5,5 4,4 8,6 7,6
Resa totale in raffreddamento velocità MINIMA (2) [W] 450 980 1700 2130
Resa sensibile in raffreddamento velocità MINIMA (2) [W] 300 700 125 1700
Portata acqua (2) [l/h] 77 168 292 365
Perdite di carico acqua (2) [kPa] 4,1 4,1 13 10

CARATTERISTICHE VELOCITÀ SUPERMAX
Potenza sonora [dB(A)] 55 56 57 58
Potenza elettrica assorbita [W] 20 22 24 27
Portata d’aria [m3/h] 250 390 510 620

CARATTERISTICHE VELOCITÀ MASSIMA
Potenza sonora [dB(A)] 51 52 52 53
Potenza elettrica assorbita [W] 12 13 14 17
Portata d’aria [m3/h] 180 315 450 540

CARATTERISTICHE VELOCITÀ MEDIA
Potenza sonora [dB(A)] 45 46 47 49
Potenza elettrica assorbita [W] 5 6 7 10
Portata d’aria [m3/h] 120 230 350 450

CARATTERISTICHE VELOCITÀ MINIMA
Potenza sonora [dB(A)] 38 39 40 39
Potenza elettrica assorbita [W] 3 4 5 8
Portata d’aria [m3/h] 80 155 240 310

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di alimentazione 230 [V] AC 50 [Hz]
Isolamento elettrico Classe I
Connettività Wi-Fi (opzionale)
Altro Gestione elettrovalvola bypass (opzionale)

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Temperatura ambiente operativa Da 5 [°C] a 35 [°C] – 60% RH
Temperatura di mandata acqua Da 5 [°C] a 75 [°C]
Pressione di esercizio Da 1 [bar] a 6 [bar]
Connessioni idrauliche G1/2” femmina

SCHEDA TECNICA
VENTANA® INCASSO

(1) In accordo a EN 1397: Acqua IN 45 / OUT 40 [°C], Aria 20 [°C], Bulbo umido 15 [°C]
(2) In accordo a EN 1397: Acqua IN 7 / OUT 12 [°C], Aria 27 [°C], Bulbo umido 19 [°C]
NOTA: Velocità Supermax non di serie ma attivabile intervenendo sui deepswitch della scheda elettronica


