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Italiano

Istruzioni d'uso

1. Avvertenze di sicurezza

Il presente documento & destinato all'installatore ed all’utilizzatore fina-
le. Pertanto dopo l'installazione e I'avvio dell’impianto occorre assicurar-
si che esso sia consegnato all'utilizzatore finale o al responsabile della

gestione dell'impianto.

Pericolo generico

Tensione elettrica pericolosa

Solo personale autorizzato

Obbligo di indossare guanti di protezione

Divieto

Informazioni inerenti il contesto

Qo>

1.1 Avvertenze sulla sicurezza nell’utilizzo

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale
€ stato progettato. Ogni utilizzo del prodotto diverso da quello indicato
nel presente documento solleva il costruttore da ogni responsabilita e
comporta il decadimento di ogni forma di garanzia. |l produttore non
potra in nessun caso essere ritenuto responsabile per danni derivanti da

usi non idonei, erronei ed irragionevoli.

La garanzia non copre danni o malfunzionamenti causati
da eventi atmosferici, caduta di materiali, o dalla mancata
osservanza delle prescrizioni del presente manuale
di istruzioni o da interventi effettuati da personale non
autorizzato e/o non conformi alle leggi e ai regolamenti
applicabili in vigore nel luogo di installazione, né nel caso
in cui vengano installati componenti o pezzi di ricambio non
originali.

L'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria
conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che
le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’'uso sicuro
dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio.

Sorvegliare i bambini affinché non giochino con I'apparecchio.

Lapulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore
non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
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E VIETATO

» L'uso dell'apparecchio alle persone (compresi i bambini)
con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, o con
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non
abbiano ricevuto supervisione o istruzioni. Sorvegliare i
bambini affinché non giochino con I'apparecchio

» Toccare I'apparecchio se si € a piedi nudi e con parti del
corpo bagnate o umide.

» Accedere alle parti interne dell'apparecchio o effettuare
qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia, senza
aver prima tolto I'alimentazione elettrica all'apparecchio o
posizionato l'interruttore generale dell'impianto elettrico su
"spento".

« effettuare operazioni di manutenzione o di pulizia stando su
supporti instabili (scale, sedie etc)

» Far effettuare operazioni di manutenzione o pulizia da
bambini senza supervisione.

* Modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione
senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore
dell'apparecchio.

« Tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti
dall'apparecchio, anche se questo & scollegato dalla rete di
alimentazione elettrica.

» Rimuovere 'apparecchio dalla sua installazione in assenza
di personale addetto.

» Rimuovere le etichette e le indicazioni sul prodotto.

» Salire con i piedi sull'apparecchio, sedersi e/o appoggiarvi
qualsiasi tipo di oggetto.

» Spruzzare o gettare acqua direttamente sull'apparecchio
ed utilizzare prodotti e solventi aggressivi per la sua pulizia

« Disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini
il materiale dell'imballo in quanto pud essere potenziale
fonte di pericolo.

Il prodotto &€ marcato CE secondo quanto dettato dalla Comunita
Europea, ed € conforme alle Direttive applicabili (vedere dichiarazione di
conformita e documenti correlati sul sito del produttore):

+ Direttiva 2014/35/UE (LVD)

+ Direttiva 2011/65/UE (RoHS) + relative modifiche ed integrazioni

1.2 Destinazione d'uso

| riscaldatori elettrici ad immersione con termostato di regolazione e
di sicurezza sono destinati ad essere utilizzati come fonte ausiliaria di
riscaldamento all’'interno dei bollitori (preparatori di acqua calda sanitaria
ad accumulo). Il costruttore declina ogni responsabilita per danni
materiali o corporali riconducibili ad utilizzi impropri dell’apparecchio
o per installazioni non conformi alle presenti istruzioni, mancanza o
inefficienza di messa a terra, manomissione, cattiva manutenzione e
imperizia d’'uso, o a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza
elettriche vigenti nel paese di utilizzo dell’apparecchio.

IMPORTANTE! La scelta della resistenza elettrica piu idonea allo

specifico utilizzo & compito del Vostro progettista o installatore.
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2. Caratteristiche tecniche

{__h____ _______________

11 e

e o o

30-63°
98°

. Resistenza
. Guarnizione

. Raccordo di connessione filettato G 2”.

AW N -

°C a 63° C e termostato di sicurezza a riarmo manuale tarato a 98°C. |
valori di temperatura indicati sono soggetti a tolleranza in conformita con
le norme EN60730-1, EN60730-2-9 e possono discostarsi rispetto alla
temperatura rilevata in utenza, anche oltre tali tolleranze, a causa dei
naturali fenomeni termodinamici degli impianti idrici, quali stratificazione,

moti convettivi etc.
5. Manopola termostato di regolazione.
6. Coperchio per I'accesso al riarmo del termostato di sicurezza.
7. Cavo en PVC nero 4x4 di 2 mt. di lunghezza.
Alimentazione: trifase 400V (x 10%) AC 50/60Hz;
Potenza: si veda il valore stampigliato sul riscaldatore +5% -10%;
Classe isolamento: |

Grado di protezione (contro la penetrazione di acqua e corpi estranei

secondo |IEC 60529): IP65 .
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3. Installazione

3.1 Avvertenze sull'installazione

Il prodotto deve essere installato a regola d’arte, secondo le
presentiistruzioni e le regole della professione, da personale
qualificato, che agisce a nome di imprese adatte ad
assumere l'intera responsabilita dell'insieme dell'impianto
secondo le leggi in vigore sul luogo dell'installazione (in
Italia DM n. 37 del 22/01/2008).

Rimuovere tutto I'imballaggio e verificare che il contenuto sia completo.
In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.
Tenere gli elementi dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini in
quanto possono essere pericolosi.

Installare tutti gli elementi necessari per la validita della garanzia.

Attenzione: prima di intraprendere qualsiasi operazione
accertarsi che la macchina non sia e non possa casualmente
o accidentalmente essere alimentata elettricamente. E
quindi necessario togliere I'alimentazione elettrica ad ogni
intervento.

Non accendere l'interruttore né collegare I'alimentazione
alla rete elettrica se le coperture delle parti elettriche sono
stati smontate o aperte, per evitare qualsiasi rischio di
incendio, scossa elettrica, esplosione o morte.

L'accesso al quadro elettrico deve essere effettuato solo
da personale qualificato ad operare sugli impianti elettrici,
secondo la norma CEl EN 50110-1 (in Italia CEl 11-27, e
D.Lgs. 81/08).

Il cablaggio elettrico ed elettronico deve essere realizzato da
personale qualificato, in conformita alle norme di cablaggio
nazionali, alle leggi e ai regolamenti di installazione
applicabili nel luogo di installazione.

Il prodotto viene fornito completo di cavo di alimentazione con
terminali nudi protetti da puntalini, tramite il quale deve essere
collegato ad un impianto elettrico monofase 230 VAC o trifase
400VAC, realizzato a regola d’arte e in conformita alle norme
di cablaggio e alle norme tecniche di settore; in particolare,
alla norma EN IEC 60335-1, riguardante la Sicurezza degli
apparecchi elettrici d’'uso domestico o similare. Leggere
I'etichetta di prodotto per le specifiche tecniche elettriche.
L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di
disconnessione onnipolare con una distanza di apertura
dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle
condizioni della categoria di sovratensione Il
L'installazioneoilposizionamentoimpropriodell'apparecchiatura
o degli accessori pud causare folgorazione, cortocircuito,
perdite, incendio o altri danni all'apparecchiatura.

Utilizzare solo accessori o0 apparecchiature opzionali progettati
specificatamente per funzionare con i prodotti presentati in
questo manuale. Non modificare, sostituire o scollegare alcun
dispositivo di sicurezza o di controllo senza prima consultare il
produttore.

7 CORDIVARI



Italiano

Attenzione: Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio
assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica
similare, in modo da prevenire ogni rischio

» La garanzia non copre i danni causati da manomissioni da parte di
personale non autorizzato e dall'utilizzo di componenti o ricambi non
originali.

» Controllare se il cablaggio elettrico non & abbastanza solido e
I'elemento elettrico ha un'azione e un odore insoliti. In tal caso,
ripararlo e sostituirlo immediatamente.

« Si ricorda che gli apparecchi vanno sempre elettricamente collegati
a terra.

» L'altezza di installazione della presa di corrente sulla parete, nei luoghi
umidi e con getti d'acqua, non pud essere inferiore a 1.8 metri, per
garantire che la presa non sia soggetta a schizzi d’acqua, e che non
sia accessibile ai bambini.

» Verificare che la presa di corrente e la spina siano asciutte, abbiano
un buon contatto, una perfetta messa a terra e protezioni termiche.

* Non curvare la resistenza ed assicurarsi che lo spazio disponibile
allinterno ed all’esterno del serbatoio sia compatibile con le dimensioni
e gli ingombri per il montaggio del riscaldatore.

« |l riscaldatore va montato in modo che la resistenza risulti in posizione
orizzontale e sempre completamente immersa, preferibilmente nella
parte bassa del serbatoio per un migliore scambio termico.

« Il riscaldatore non deve assolutamente essere messo in funzione se la
resistenza non & completamente immersa.

» Evitare linstallazione in zone del bollitore ove possano verificarsi
sedimentazioni.

3.2 Procedura di installazione

. Posizionare la guarnizione.

. Avvitare il riscaldatore nella connessione del bollitore indicata dal
costruttore dello stesso, in caso di connessione disponibile di diametro
superiore € ammesso 'uso di una riduzione.

. Serrare il riscaldatore con una chiave idonea.

. Procedere al riempimento del bollitore in modo da verificare la tenuta
idraulica del collegamento.

. Procedere alla connessione elettrica seguendo le avvertenze di cui
sopra.

. Regolare il termostato alla temperatura desiderata.

4. Condizioni di esercizio

Rispettare eventuali normative circa la massima temperatura di
stoccaggio delle’acqua calda sanitaria.

Il riscaldatore deve essere utilizzato entro i limiti di temperatura indicati
(e mai con temperatura superiore a 100°C) ed esclusivamente per
riscaldare acqua priva di impurita o elementi inquinanti (rispondente
ai requisiti di UNI CTI 8065 e/o D.L. n. 31 del 02/02/01 e s.m.i.) e con
durezza compresa tra 7 e 20°Fr.
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AVVERTENZA: In presenza di acqua con un valore di durezza >20°F
(dove 1°F=grado francese=10mg CaCo3/l), per preservare I’efficienza
della resistenza elettrica & obbligatorio installare un adeguato sistema
(addolcitore o dosatore di condizionanti) per ridurre la formazione di
calcare all'interno del bollitore e/o prevedere la pulizia periodica della
resistenza, facendo attenzione a non danneggiarla in nessun modo.
Danni e malfunzionamenti derivanti da fenomeni di depositi calcarei
invalidano le condizioni di garanzia.

In presenza di impurita prevedere dei filtri a monte dell’accumulo.
Assicurarsi che I'ambiente in cui viene installata la resistenza risponda
alle seguenti condizioni:

1. Temperatura ambiente compresa frai 5°C e 45 °C ed umidita < 0.015
kg di acqua per kg di aria secca (cfr tabella).
2. Posizionamento lontano da fonti di calore e in zona ben aerata

Temperatura 0°C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C
Max Umidita | 1650, | 4009% | 60% 33% 20%
relativa

4.1 Riarmo manuale termostato della resistenza per intervento
protezione termica

Lintervento del termostato di sicurezza della resistenza a riarmo manuale
avviene a seguito del raggiungimento di condizioni di sovratemperatura

(intervento della protezione termica inglobata nel termostato).

Conseguentemente i terminali elettrici della resistenza vengono
disalimentati finché non si procede al riarmo manuale del termostato (in

seguito al raffreddamento della protezione termica).

ATTENZIONE!

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione
accertarsi che la macchina non sia e non possa casualmente
o accidentalmente essere alimentata elettricamente. E'
quindi necessario togliere I'alimentazione elettrica ad ogni
manutenzione

A seguito di malfunzionamento della resistenza, dopo
opportuna verifica dello stato del cablaggio elettrico,
verificare l'intervento del termostato a riarmo manuale. In
caso di intervento del termostato smontare la resistenza e
ispezionare la stessa.

Solo se i rami della resistenza risultato integri (assenza
di incrostazioni e assenza di colore bluastro, vedi par.5.4)
procedere alle operazioni di riarmo del termostato.

« Svitare la vite sul frontale
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* Premere con un cacciavite il pulsante di riarmo

5. Manutenzione

5.1 Avvertenze

ATTENZIONE!

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di
manutenzione accertarsi che la macchina non sia e non
possa casualmente o accidentalmente essere alimentata
elettricamente. E' quindi necessario togliere I'alimentazione
elettrica ad ogni manutenzione

E' responsabilita dell’'utente eseguire tutte le operazioni di
manutenzione sul prodotto. La manutenzione dovra essere
eseguita come raccomandato dal produttore, da personale
addetto, precedentemente addestrato e qualificato che
agisce per conto del servizio di assistenza autorizzato.
Non tentare di riparare eventuali malfunzionamenti e, se &
necessaria la rimozione e/o reinstallazione dell'unita, deve
essere eseguita da personale qualificato; non movimentare
I'unita in assenza di personale addetto.

Se l'unita deve essere smontata, proteggere le mani con dei

guanti da lavoro.

Attenzione: Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio
assistenza tecnica o comunqgue da una persona con qualifica

similare, in modo da prevenire ogni rischio

> Q@ B D

In caso di intervento del termostato di sicurezza occorre un
controllo dellimpianto da parte di operatore qualificato prima di

effettuare il riarmo manuale del termostato stesso
La garanzia non copre i danni causati da manomissioni da parte di personale

non autorizzato e dall'utilizzo di componenti o ricambi non originali.

5.2 Controlli iniziali

» Controllo generale dell’assorbimento elettrico durante il funzionamento
della resistenza elettrica.

5.3 Controlli annuali

« Controllo generale del funzionamento della resistenza elettrica

(assorbimento elettrico e stato di usura del cablaggio).

Cod. 1910000001171 - nv05
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5.4 Localizzazione dei guasti

Nel caso in cui si osservi un comportamento anomalo del prodotto, &
bene rivolgersi all’assistenza tecnica.
ATTENZIONE!
Nel caso in cui I'operatore non sia riuscito a porre rimedio
allanomalia, spegnere la macchina e contattare il produttore
o un centro di assistenza tecnica autorizzato, citando i dati
identificativi dell'unita riportati nella relativa targhetta.
In caso di malfunzionamento ispezionare il prodotto e verificare che:

Anomalia Possibili cause Possibili rimedi

Riscaldamento della . .

) S Riarmare il

resistenza oltre il limite

. termostato
Intervento impostato nel termostato (es. .

. (verificare se la

termostato un altro generatore termico

resistenza sta
funzionando in
aria)

ha riscaldato 'accumulo
oltre il limite del termostato o
funzionamento in aria)

riarmo manuale

Presenza Danno irreparabile
incrostazioni Durezza acqua eccessiva (danno non

sulla superficie elo presenza impurita coperto da

della resistenza garanzia)

Danno irreparabile

Colore bluastro | Funzionamento resistenza | (danno non
della resistenza | in aria coperto da
garanzia)

6. Smaltimento

Questo simbolo, applicato sul prodotto indica I'obbligazione di

consegnare alla fine della sua vita ad un punto di raccolta

specializzato, conformemente alla direttiva 2012/19/UE.

Al termine del ciclo di vita del prodotto, disattivare le parti che

potrebbero rappresentare un potenziale pericolo. | componenti
vanno smaltiti in osservanza delle normative vigenti. In particolare, la
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), ne prescrive lo smaltimento al di fuori del normale flusso dei
rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti
separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali
che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e 'ambiente.
Le parti metalliche vanno cedute ad operatori autorizzati alla raccolta dei
materiali metallici finalizzata al riciclaggio mentre i componenti non metallici
vanno ceduti ad operatori autorizzati al loro smaltimento. | prodotti devono
essere gestiti, se smaltiti dal cliente finale, come assimilabili agli urbani,
pertanto, nel rispetto dei regolamenti locali del luogo di installazione.
In ogni caso esso non va gestito come un rifiuto domestico.
Smaltire le parti di imballaggio in accordo con le leggi e disposizioni vigenti.
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Operating Instructions

1. Safety Warnings

This document is intended for the installer and the end user. After the
system installation and commissioning make sure it is delivered to the

end user or the system manager.

General hazard

Dangerous electrical voltage

Authorised personnel only

Protective gloves must be worn

Prohibition

Context information

QOS>

1.1 Safety warnings on use

This appliance must only be used for the purpose for which it was
designed. Any use of the product other than the one stated in this
document relieves the manufacturer of any liability and will void any
warranty. The manufacturer shall under no circumstances be held liable

for damage resulting from unsuitable, incorrect and unreasonable use.

The warranty does not cover damage or malfunction caused
by atmospheric events, falling materials, or failure to comply
with the requirements of this user manual or work carried
out by unauthorised personnel and/or not in accordance with
the applicable laws and regulations in force at the place of
installation, nor does it cover the installation of non-original

components or spare parts.

This appliance cannot be used by children under the age
of 8 and by people with reduced physical, sensory and
mental capabilities, or with no experience and the required
knowledge unless they are supervised or they have received
instructions on the safe use of the appliance and have
understood inherent hazards. Children must not play with the
appliance. Supervise children so that they do not play with
the appliance.

Cleaning and maintenance operations intended to be carried out by the
user must not be carried out by children without supervision.

[F CORDIVARI'

IT IS FORBIDDEN

» For persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, to use the appliance, unless they have
received supervision or instruction. Supervise children so
that they do not play with the appliance

» To touch the appliance with bare feet and wet or damp
body parts.

» To access the internal parts of the appliance or carry
out any maintenance or cleaning operations without first
having switched off the power supply to the appliance or
set the main switch of the electrical system to “off”.

» To carry out maintenance or cleaning operations while
standing on unstable supports (ladders, chairs, etc.)

» To have maintenance or cleaning operations carried out
by children without supervision.

* To modify safety or adjustment devices without the
authorisation and instructions by the appliance’s
manufacturer.

« To pull, disconnect, twist the electric cables protruding
from the appliance, even if the latter is disconnected from
the power supply.

* To remove the appliance from its installation in the
absence of personnel.

» To remove labels and indications from the product.

» To step on the appliance, seat on it and/or place on it any
type of object.

» To spray or pour water directly on the appliance and use
aggressive products and solvents to clean it

« To disperse and leave the packaging material into the
environment, or place it within the reach of children, since
it can be a potential source of danger.

The product is CE-marked in accordance with the European Community,
and complies with the applicable Directives (see Declaration of Conformity
and related documents on the manufacturer's website):

* Directive 2014/35/EU (LVD)

* Directive 2011/65/EU (RoHS) + its amendments and supplements

1.2 Intended use

Electric immersion heaters with control and safety thermostat are
intended to be used as an auxiliary heating source inside DHW tanks
(domestic hot water storage preparation systems). The manufacturer
disclaims all liability for any damage or injury resulting from improper
use of the appliance or from installation not in accordance with these
instructions, lack of or inefficient earthing, tampering, poor maintenance
and inexperience in use, or from failure to comply with the electrical
safety regulations in force in the country in which the appliance is used.
IMPORTANT! The choice of the heating element most suitable for
the specific use required must be made by your technical designer or

installer.
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2. Technical features

{__h____ _______________

I [

e o o

30-63°
98°

. Resistor
. Gasket
. Threaded connection fitting G 2.

AW N -

. Plastic container with integrated control thermostat from 30 °C to 63
°C and safety thermostat calibrated at 98 °C with manual reset. The
temperatures values shown are subject to tolerances in compliance
with standards EN60730-1, EN60730-2-9 and may deviate from the
temperature measured at the tap, even beyond these tolerances, due
to the natural thermodynamic phenomena of water systems, such as
stratification, convection currents, etc.

5. Control thermostat knob

6. Cover for access to safety thermostat reset device.

7. Black PVC power cable 4x4, 2 m length.

Power supply: three-phase 400V (+ 10%) AC 50/60Hz;

Power: see value stamped on heater +5% -10%;

Insulation class: |

Degree of protection (against penetration by water and foreign bodies

according to IEC 60529): IP65 .
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3. Installation

3.1 Installation warnings

The product must be professionally installed - in compliance
with the prevailing instructions and professional regulations
- by qualified staff, acting on behalf of companies taking
the full responsibility of the whole system, according to the
laws in force at the place of installation (in Italy, Ministerial
Decree no. 37 of 22/01/2008).

Remove all packaging and check that the contents are complete. If in
doubt, do not use the product and contact the supplier. Keep packaging
elements out of the reach of children as they can be dangerous.

+ Install all elements required for the validity of the warranty.

Warning: before starting any operation, make sure that
the machine is not or cannot accidentally be electrically
powered. It is therefore necessary to disconnect the power
supply at each operation.

Do not turn on the switch or connect the power supply to the
mains if the covers of electrical parts have been removed or
opened, to avoid any risk of fire, electric shock, explosion
or death.

Access to the electrical panel must only be carried out by
personnel qualified to work on electrical installations, in
accordance with CEl EN 50110-1 (in Italy, CEl 11-27 and
Legislative Decree 81/08).

Electrical and electronic wiring must be carried out by
qualified personnel in accordance with national wiring
standards, installation laws and regulations applicable at
the place of installation.

The product is supplied complete with a power supply cable
with bare terminals protected by ferrules, through which it
must be connected to a single-phase 230 VAC or three-
phase 400VAC electric system, made in a workmanlike
manner, in compliance with the wiring regulations and
technical standards of the sector and, in particular, with
standard EN IEC 60335-1 concerning the safety of electrical
appliances for domestic or similar use. Read the product
label for electrical specifications.

The electrical installation must be equipped with an omnipolar
disconnection device with a contact opening distance that
allows complete disconnection under the conditions of
overvoltage category Il

Improper installation or positioning of the equipment or
accessories may result in electric shock, short circuit,
leakage, fire or other damage to the equipment.

Only use accessories or optional equipment specifically
designed to work with the products listed in this manual.
Do not modify, replace or disconnect any safety or control
device without first consulting the manufacturer.
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Caution: If the power supply cable is damaged, contact the
manufacturer or its technical assistance service to have it
replaced, or, in any case, have the operation carried out by
a person with similar qualification in order to prevent any risk

* The warranty does not cover damage caused by tampering by
unauthorised personnel or by the use of non-original components or
spare parts.

» Check if the electrical wiring is not solid enough and the electrical
element has an unusual action and smell. In that case, repair and
replace it immediately.

* You are also reminded that the equipment must always be electrically
connected to the ground.

» The height at which the socket is installed on the wall, in humid places
and with water jets, must not be less than 1.8 metres, to ensure that
the it is not subject to water splashes, and that it is not accessible to
children.

» Ensure that the socket and plug are dry, have good contact, perfect
earthing and thermal protection.

« Do not bend the heating element and ensure that the space available
inside and outside the tank is compatible with the space and overall
dimensions required for mounting the heater.

* The heater should be mounted so that the heating element is in a
horizontal position and always fully immersed, preferably at the bottom
of the tank for better heat exchange.

» Under no circumstances should the heater be operated if the heating
element is not fully immersed.

» Avoid installation in areas of the DWH tank where sedimentation can

occur.

3.2 Installation procedure

. Position the seal.

. Screw the heater into the connection of the DHW tank specified
by the relevant manufacturer; if a larger diameter connection is
available, a reduction may be used.

. Tighten the heater with a suitable wrench.

. Fill the DHW tank in order to check the hydraulic tightness of the
connection.

. Proceed with the electrical connection according to the above
warnings.

. Adjust the thermostat to the desired temperature.

4. Operating conditions

Comply with any regulations concerning the maximum storage
temperature of domestic hot water.

The heater must be used within the specified temperature limits (and
never at a temperature above 100°C) and only to heat water without
impurities or pollutants (in compliance with the requirements set forth
in UNI CTI 8065 and/or Legislative Decree no. 31 dated 02/02/01 and
subsequent amendments and integrations) with a hardness value
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ranging between 7 and 20°Fr.

WARNING: In case of water with hardness value >20°F (where
1°F=French degree=10mg CaCo3/l), to preserve heating element
efficiency, it is necessary to install a suitable system (softener
or conditioning agent dispenser) to reduce the formation of lime
scale inside the DHW tank and/or proceed with a periodic cleaning
of the heating element, avoiding carefully any damage. Damages
and malfunctions arising from lime scale deposits will void product
warranty.

In case of impurity, install filters upstream the storage unit.
Make sure that the environment in which the heating element is installed
meets the following conditions:

1. Ambient temperature between 5 °C and 45 °C and humidity < 0.015 kg
of water per kg of dry air (see table).
2. Positioning away from heat sources and in a well-ventilated area

Temperature 0°C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

Max. relative

[v)
humidity 100%

100% 60% 33% 20%

4.1 Manual reset of heating element thermostat for thermal cut-out
tripping

The tripping of the heating element safety thermostat with manual reset
occurs when over-temperature conditions are reached (tripping of the
thermal cut-out built into the thermostat). As a result, the electrical
terminals of the heating element are de-energised until the thermostat is

manually reset (following cooling of the thermal cut-out).

CAUTION!

Before starting any maintenance operation, make sure that
the machine is not or cannot accidentally be electrically
powered. It is therefore necessary to disconnect the power
supply at each maintenance

In the event of a heating element malfunction, after checking
the state of the electrical wiring, check that the manual reset
thermostat has tripped. If the thermostat has tripped, remove
the heating element and inspect it.

Only if the heating element branches are undamaged (no
encrustation and no bluish colour, see section 5.4), reset the
thermostat.

* Unscrew the screw on the front
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* Press the reset button with a screwdriver

5. Maintenance

5.1 Warnings

CAUTION!

Before starting any maintenance operation, make sure that
the machine is not or cannot accidentally be electrically
powered. It is therefore necessary to disconnect the power
supply at each maintenance

It is the user's responsibility to carry out all maintenance
work on the product. Maintenance must be carried out as
recommended by the manufacturer, by trained and qualified
service personnel acting on behalf of the authorised service.
Do not attempt to repair any malfunctions and, if removal
and/or re-installation of the unit is necessary, it must be
carried out by qualified personnel; do not handle the unit
without the personnel in charge.

If the unit needs to be disassembled, protect your hands
with protective work gloves.

Caution: If the power supply cable is damaged, contact the
manufacturer or its technical assistance service to have it
replaced, or, in any case, have the operation carried out by
a person with similar qualification in order to prevent any

> @ B P

risk
If the safety thermostat has tripped, the system must be
checked by a qualified operator before the thermostat is

manually reset
The warranty does not cover damage caused by tampering by
unauthorised personnel or by the use of non-original components or
spare parts.

5.2 Initial checks

* General check of power consumption during heating element
operation.

5.3 Annual checks

» General check of heating element operation (power consumption and
state of wear and tear of the wiring).

Cod. 1910000001171 - nv05
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5.4 Fault location

If abnormal product behaviour is observed, please contact technical
support.
CAUTION!
If the operator was not able to repair the anomaly, switch the
machine off and contact the manufacturer or an authorised

technical assistance centre and provide the details of the

unit as displayed on its nameplate.

In the event of a malfunction, inspect the product and check that:

Manual reset

set in the thermostat (e.g.

Fault Possible causes Poss!ble
solutions

Heating of the heating
element beyond the limit Reset the

thermostat (check

incrustations
on the surface
of the heating
element

Excessive water hardness
and/or presence of
impurities

thermostat another heater has heated . }
- air heating element
tripping the storage tank beyond operation)
the thermostat limit or air P
operation)
Presence of
Irreparable

damage (damage
not covered by
warranty)

Bluish colour
of the heating

Air heating element
operation

Irreparable
damage (damage
not covered by

-1 -

element

warranty)

6. Disposal

This symbol, applied on the product, indicates the obligation
to deliver the product at the end of its working life to a special
collection facility, in compliance with Directive 2012/19/EU.
. At the end of the product's life cycle, deactivate parts that
could pose a potential hazard. Components must be disposed
of in accordance with current regulations. In particular, Directive
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
prescribes its disposal outside the normal municipal solid waste stream.
Decommissioned equipment must be collected separately to optimise the
recovery and recycling rates of their materials in order to prevent damage
to health or environment. Metal parts must be handed over to operators
authorised to collect metallic materials for recycling purposes, while non-
metallic components must be handed over to operators authorised to
dispose of them. If disposed of by the end customer, the products must
be managed as urban waste and therefore in compliance with the local
regulations of the installation place.
In any case they should not be managed as household waste.
Dispose of packaging parts in accordance with the laws and regulations

in force.
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Instructions pour l'utilisation

1. Consignes de sécurité

Cette notice est destinée a l'installateur et a I'utilisateur final. Aprés
I'installation et la mise en service du systéme il faut donc s'assurer que
cette notice est livrée a I'utilisateur final ou au responsable de la gestion

du systéme.

Danger générique

Tension électrique dangereuse

Personnel autorisé uniquement

Port obligatoire de gants de protection

Interdiction

Informations relatives au contexte

~ [ 1=

1.1 Consignes de sécurité pour l'utilisation

Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage pour lequel il a été congu.
Toute utilisation du produit autre que celle indiquée dans le présent
document dégage le constructeur de toute responsabilité et comporte
I'extinction de toute sorte de garantie. Le fabricant ne peut en aucun
cas étre tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation

inadaptée, incorrecte et déraisonnable.

La garantie ne couvre pas les dommages ou

dysfonctionnements causés par des événements
atmosphériques, la chute de matériaux, le non-respect
des prescriptions du présent manuel d'instructions ou les
travaux effectués par du personnel non autorisé et/ou non
conforme aux lois et réglementations en vigueur sur le lieu
d'installation, ni l'installation de composants ou de pieces de
rechange non originaux.

L'appareil ne peut pas étre utilisé par des enfants de moins de
8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ni
connaissances suffisantes, a moins qu’elles ne se trouvent
sous la surveillance de quelqu’'un ou qu’elles n’aient regu
les instructions nécessaires relatives a I'utilisation en toute
sécurité de l'appareil et la compréhension des dangers
inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Le nettoyage et I'entretien a effectuer par I'utilisateur ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.

[F CORDIVARI'
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IL EST INTERDIT DE :

« Ultiliser l'appareil par des personnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, sans expérience ni connaissances, a moins
gu’elles ne se trouvent sous la surveillance de quelqu’un ou
qgu’elles n’aient regu des instructions. Surveiller les enfants
afin gu'ils ne jouent pas avec l'appareil

* Toucher I'appareil pieds nus ou avec les parties du corps
mouillées ou humides.

» Accéder aux parties internes de l'appareil ou d’effectuer
des opérations d'entretien ou de nettoyage sans avoir
auparavant coupé l'alimentation électrique ou avoir
placé l'interrupteur général de l'installation électrique sur
« éteint ».

 Effectuer des opérations d'entretien ou de nettoyage en se
tenant sur des supports instables (échelles, chaises etc.).

« Faire effectuer des opérations d'entretien ou de nettoyage
par des enfants sans surveillance.

» Modifier les dispositifs de sécurité ou de contréle sans
l'autorisation et les instructions du fabricant de I'appareil.

« Tirer, détacher, tordre les cables électriques qui sortent de
'appareil, méme si ce dernier est débranché du réseau
d’alimentation électrique.

» Retirer l'appareil de son installation en I'absence de
personnel préposeé.

» Enlever les étiquettes et les marquages sur le produit.

* Monter avec les pieds sur l'appareil, s’assoir et/ou y
appuyer n'importe quel type d’objet.

» Vaporiser ou jeter de l'eau directement sur I'appareil et
utiliser des produits et des solvants agressifs pour le
nettoyer.

« Disperser, abandonner ou laisser a portée des enfants
le matériel d’'emballage étant donné qu’il représente une
source de danger potentielle.

Le produit porte le marquage CE de la Communauté européenne et est
conforme aux directives applicables (voir la déclaration de conformité et
les documents connexes sur le site web du fabricant) :

+ Directive 2014/35/UE (LVD)

 Directive 2011/65/UE (RoHS) + ses amendements et ajouts

1.2 Utilisation prévue

Les réchauffeurs électriques a immersion avec thermostat de sécurité
sont destinés a étre utilisés comme source de chauffage auxiliaire a
l'intérieur des ballons chauffe-eau (préparateurs d’eau chaude sanitaire
a accumulation). Le fabricant décline toute responsabilité pour des
dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise utilisation
de l'appareil ou d'une installation non conforme a ces instructions,
d'une absence ou d'une mauvaise mise a la terre, d'une altération, d'un
mauvais entretien et d'un manque d'expérience dans I'utilisation, ou du
non-respect des normes de sécurité électrique en vigueur dans le pays

d'utilisation de I'appareil.
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IMPORTANT ! Le choix de la résistance électrique la mieux adaptée a 3. Installation

I'utilisation spécifique reléve de la responsabilité de Votre concepteur ou

installateur. L .
2. Caractéristiques techniques

{_ | S
Il L=
e e
@
30-6
98¢
1. Résistance
2. Joint
3. Raccord fileté G 2".
4. Récipient en plastique avec thermostat de contréle intégré de 30 °C a

63 °C et thermostat de sécurité a réarmement manuel réglé a 98 °C.
Les valeurs de température indiquées sont soumises a des tolérances
conformément a EN60730-1, EN60730-2-9 et peuvent s'écarter de la
température mesurée chez le consommateur, méme au-dela de ces
tolérances, en raison des phénomeénes thermodynamiques naturels
des systémes d'eau, tels que la stratification, le mouvement convectif,
etc.

5. Bouton thermostat de réglage.

6. Couvercle pour I'accés au réarmement du thermostat de sécurité.

7. Cable en PVC 4x4 noir, 2 m de long.

Alimentation : triphasée 400Vca (+ 10 %) 50/60Hz ;

Puissance : voir la valeur indiquée sur le réchauffeur +5 % -10 % ;

Classe d'isolation : |

Degré de protection (contre la pénétration de I'eau et des corps étrangers

selon IEC 60529) : IP65.

Cod. 1910000001171 - nv05 -13 -

3.1 Avertissements relatifs a l'installation

Le produit doit étre installé selon les régles de l'art, en
suivant ces instructions et conformément aux regles de la
profession, par du personnel qualifié, agissant pour compte
d'entreprises agréées et en mesure de s'assumer l'entiére
responsabilité de I'ensemble de l'installation, dans le respect
des lois en vigueur sur le lieu d'installation (en Italie DM n.
37 du 22 janvier 2008).
Retirer complétement I'emballage et vérifier que le contenu est
complet. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et contacter le
fournisseur. Tenir les éléments de I'emballage hors de portée des
enfants car ils peuvent étre dangereux.

Installer tous les éléments nécessaires a la validité de la garantie.
Attention : avant d’entreprendre toute opération s’assurer

que la machine ne peut pas étre alimentée électriquement
par hasard ou accidentellement. Il est donc nécessaire de
couper l'alimentation électrique lors de toute intervention.

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique,
d'explosion ou de mort, ne pas allumer l'interrupteur et ne
pas brancher I'alimentation sur le secteur si les couvercles
des piéces électriques ont été enlevés ou ouverts.

L'accés au tableau électrique ne doit étre effectué que par
du personnel qualifié pour travailler sur les installations
électriques, conformément a la norme CEIl EN 50110-1 (en
Italie CEI 11-27 et au Décret législatif 81/08).

Le cablage électrique et électronique doit étre effectué par
du personnel qualifié, conformément aux normes nationales
de cablage, aux lois et aux réglementations d'installation en
vigueur sur le lieu d'installation.

Le produit est fourni avec un cable d'alimentation avec des
bornes nues protégées par des embouts, a travers lequel il doit
étre raccordé a une installation électrique monophasée de 230
Vca ou triphasée de 400 Vca, réalisée dans les regles de l'art,
conformément aux normes électriques et techniques du secteur
et, en particulier, a la norme IEC 60335-1, relative a la sécurité
des appareils électriques a usage domestique ou similaire. Lire
I'étiquette du produit pour connaitre les spécifications techniques
électriques.

L'installation électrique doit étre équipée d'un dispositif de
déconnexion omnipolaire dont la distance d'ouverture des
contacts permet une déconnexion compléte dans les conditions
de la catégorie de surtension Ill.

Une installation ou un positionnement non conforme de I'appareil
ou des accessoires peut entrainer un choc électrique, un court-
circuit, une fuite, un incendie ou d'autres dommages a l'appareil.
N'utiliser que des accessoires ou des équipements optionnels
spécifiquement congus pour fonctionner avec les produits
présentés dans ce manuel. Ne pas modifier, remplacer ou
déconnecter un dispositif de sécurité ou de contrle sans
consulter au préalable le fabricant.

Attention : Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant ou son service d'assistance
technique ou par une personne ayant des qualifications
similaires afin de prévenir tout risque.
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« Lagarantie ne couvre pas les dommages causés par des manipulations
effectuées par du personnel non autorisé ou par lutilisation de
composants ou de piéces de rechange non d’origine.

» Veérifier si le cablage électrique n'est pas assez solide et si I'élément
électrique a un comportement et une odeur inhabituels. Dans ce cas,
il faut le réparer et le remplacer immédiatement.

» |l convient de rappeler que les équipements doivent toujours étre
électriquement branchés a la terre.

« La hauteur a laquelle la prise de courant est installée sur le mur, dans
les endroits humides et avec des jets d'eau, ne doit pas étre inférieure
a 1,8 metres, afin que la prise ne soit pas sujette a des projections
d'eau et qu'elle ne soit pas accessible aux enfants.

» S’assurer que la prise de courant et la fiche sont séches, que le contact
est bon, que la mise a la terre est parfaite et qu'il y a une protection
thermique.

* Ne pas plier la résistance et s'assurer que l'espace disponible
a lintérieur et a l'extérieur du réservoir est compatible avec les
dimensions et 'encombrement de montage du réchauffeur.

* Le réchauffeur doit étre monté de maniére a ce que la résistance
soit en position horizontale et toujours entiérement immergée, de
préférence au fond du réservoir pour un meilleur échange de chaleur.

* Le réchauffeur ne doit pas étre utilisé si la résistance n'est pas
complétement immergée.

« Eviter linstallation dans les zones du ballon chauffe-eau ou la
sédimentation peut se produire.

3.2 Procédure d'installation

. Positionner le joint.

. Visser le réchauffeur dans le raccord du ballon chauffe-eau spécifié
par le fabricant ; si un raccord de plus grand diamétre est disponible,
une réduction peut étre utilisée.

. Serrer le réchauffeur a I'aide d'une clé appropriée.

. Procéder au remplissage du ballon chauffe-eau afin de vérifier
I'étanchéité hydraulique du raccord.

. Procéder au raccordement électrique en suivant les instructions ci-
dessus.

. Régler le thermostat a la température souhaitée.

4. Conditions de service

Respecter toute réglementation concernant la température maximale de
stockage de I'eau chaude sanitaire.

Le réchauffeur doit étre utilisé en respectant les limites de température
indiquées (et sans jamais dépasser 100 °C) et uniquement pour chauffer
de I'eau exempte d'impuretés ou de polluants (selon la norme UNI CTI
8065 et/ou le décret-loi n. 31 datant du 02/02/01 et ses modifications et

intégrations successives) et ayant une dureté comprise entre 7 et 20 °fH.

MISE EN GARDE : Si la dureté de I'eau est >20 °fH (ou 1 °fH = degré
frangais =10mg CaCo3/l), afin de préserver le bon fonctionnement de
la résistance électrique il faut obligatoirement installer un systéme
approprié (adoucisseur ou doseur d’agents conditionnants) pour
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réduire la formation de calcaire a l'intérieur du chauffe-eau et/ou
prévoir un nettoyage régulier de la résistance, en veillant a ne pas
I'endommager. Les dommages et les dysfonctionnements dus aux
dépots de calcaire rendent la garantie nulle.

Au cas ou des impuretés seraient présentes, prévoir des filtres en amont
du stockage.

S’assurer que l'environnement dans lequel la résistance est installée
répond aux conditions suivantes :

1. Température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C et humidité <
0,015 kg d'eau par kg d'air sec (voir tableau).

2. Emplacement éloigné des sources de chaleur et dans un endroit bien
ventilé

Température | 0°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C
Humidité rela- | 00, | 4000, | 60% | 33% | 20%
tive maximale

4.1 Réarmement manuel du thermostat de la résistance suite au
déclenchement de la protection thermique

Le déclenchement du thermostat de sécurité de la résistance a
réarmement manuel se produit lorsque les conditions de surchauffe
sont atteintes (déclenchement de la protection thermique intégrée au
thermostat). En conséquence, les bornes électriques de la résistance sont
hors tension jusqu'a ce que le thermostat soit réinitialisé manuellement

(aprés refroidissement de la protection thermique).

ATTENTION !

Avant d’entreprendre toute opération s’assurer que la
machine ne peut pas étre alimentée électriquement par
hasard ou accidentellement. Il faut donc couper I'alimentation
électrique lors de toute opération d’entretien.

En cas de mauvais fonctionnement de la résistance, aprés
avoir verifié I'état du cablage électrique, vérifier l'intervention
du thermostat a réarmement manuel. Si le thermostat se
déclenche, retirer la résistance et I'inspecter.

Ce n'est que si les branches de la résistance ne sont pas
endommagées (pas d'incrustation et pas de couleur bleuatre,
voir section 5.4) que I'on peut procéder au réarmement du
thermostat.

» Dévisser la vis sur la fagcade

» Appuyer sur le bouton de réinitialisation a I'aide d'un tournevis
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5. Entretien
5.1 Avertissements

ATTENTION !

Avant d’entreprendre toute opération s’assurer que la
machine ne peut pas étre alimentée électriquement
par hasard ou accidentellement. |l faut donc couper
I'alimentation électrique lors de toute opération d’entretien.

llincombe al'utilisateur d'effectuertousles travaux d'entretien
du produit. L'entretien doit étre effectué conformément aux
recommandations du fabricant, par un personnel formé et
qualifié agissant au nom du service d’assistance agréeé.
Ne pas essayer de réparer les dysfonctionnements et, si la
dépose et/ou la réinstallation de I'appareil est nécessaire,
elle doit étre effectuée par du personnel qualifié ; ne pas
déplacer l'unité sans l'autorisation du personnel préposé.

Si l'unité doit étre déposée, protéger vos mains par des
gants de travail.

Attention : Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant ou son service d'assistance
technique ou par une personne ayant des qualifications
similaires afin de prévenir tout risque.
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Si le thermostat de sécurité est déclenché, le systéeme doit
étre contr6lé par un opérateur qualifié avant de procéder au
réarmement manuel du thermostat.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des manipulations
effectuées par du personnel non autorisé ou par I'utilisation de
composants ou de piéces de rechange non d’origine.

5.2 Controles initiaux

» Controle général de I'absorption électrique pendant le fonctionnement
de la résistance électrique.

5.3 Controles annuels

» Controle général du fonctionnement de la résistance électrique
(absorption électrique et état d'usure du cablage).

5.4 Localisation des pannes

Si un comportement anormal du produit est constaté, veuillez contacter

le support technique.

ATTENTION !

Au cas ou l'opérateur n'aurait pas réussi a résoudre
I'anomalie, éteindre la machine et contacter le producteur
ou un centre d'assistance technique autorisé, en indiquant
les données d'identification de I'unité mentionnées sur la
plaquette signalétique.
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En cas de dysfonctionnement, inspecter le produit et vérifier que :

Solutions

Anomalie .
possibles

Causes possibles

Chauffage de la résistance
au-dela de la limite

fixée par le thermostat
(par exemple, un autre
générateur thermique a

Réinitialiser le
thermostat (vérifier
si la résistance

Déclenchement
du thermostat

réarmement chauffé le ballon chauffe- .
. . fonctionne dans
manuel eau au-dela de la limite I'air)
fixée par le thermostat ou
le fonctionnement dans
I'air).
. Dommage
Présence i
irréparable

Dureté excessive de I'eau
et/ou présence d'impuretés

d'incrustations
sur la surface de
la résistance

(dommage non
couvert par la
garantie)

Dommage
irréparable
(dommage non
couvert par la
garantie)

Fonctionnement de la
résistance dans l'air

Couleur bleuatre
de la résistance

6. Elimination

Ce symbole, appliqué sur le produit indique I'obligation de le
remettre a la fin de sa durée de vie a un centre de collecte
spécialisé, conformément a la directive 2012/19/UE.
_ A la fin du cycle de vie du produit, désactiver les piéces qui
pourraient présenter un danger potentiel. Les composants
doivent étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur. En
particulier la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE), en prescrit I'élimination en dehors du flux normal
des déchets solides urbains. Les équipements démantelés doivent étre
collectés séparément pour optimiser le taux de récupération et de recyclage
des matériaux qui les composent et pour éviter les effets nocifs potentiels
pour la santé et 'environnement. Les composants métalliques doivent étre
remis a des opérateurs autorisés et préposés a la collecte de matériaux
meétalliques en vue du recyclage, alors que les composants non métalliques
doivent étre remis a des opérateurs autorisés et préposés a leur élimination.
Si les produits sont éliminés par le client final, ils doivent étre gérés comme
assimilables aux déchets urbains conformément aux reglements locaux du
lieu d'installation.
En tout cas ils ne doivent pas étre gérés comme déchets domestiques.
Eliminer les parties d’emballage conformément aux lois et aux dispositions

en vigueur.

ELEMENT(S)
D’EMBALLAGE

_ REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
ALALIVRAISON  EN MAGASIN EN DECHETERIE

Cet appareil
se recycle

ISt &

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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Gebrauchsanweisung

1. Sicherheitshinweise

Die vorliegende Unterlage ist fir den Installateur und den Endver-
braucher bestimmt. Deshalb muss sichergestellt werden, dass sie dem
Endverbraucher oder verantwortlichen Betreiber nach der Installation

und Inbetriebsetzung der Anlage ausgehandigt wird.

Allgemeine Gefahr

Gefahrliche elektrische Spannung

Nur autorisiertes Personal

Pflicht zum Tragen von Schutzhandschuhen

Verbot

Hintergrundinformationen

QoS>

1.1 Sicherheitshinweise fiir den Gebrauch

Dieses Gerat darf nur fir den Zweck verwendet werden, fiir den es
konzipiert wurde. Jede andere als die im vorliegenden Dokument
angegebene Verwendung des Produkts entbindet den Hersteller von
jeglicher Haftung und bedingt die Nichtigkeit jeder Art von Garantie. Der
Hersteller haftet in keinem Fall fur Schaden, die durch ungeeignete,

unsachgemale und unverniinftige Verwendung entstehen.

Die Garantie deckt keine Schaden oder Funktionsstérungen
ab, die durch
Materialien, Nichteinhaltung der Anforderungen dieser
durch Arbeiten
wurden, die von nicht autorisiertem Personal und/oder

Witterungseinflisse,  herabfallende

Bedienungsanleitung oder verursacht
nicht in Ubereinstimmung mit den am Installationsort
geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgefiihrt wurden,
und sie deckt auch nicht den Einbau von nicht originalen
Komponenten oder Ersatzteilen ab.

Das Gerat darf weder von Kindern unter 8 Jahren noch von
Personen mit eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder ohne Erfahrung oder
notwendige Kenntnisse verwendet werden, es sei denn,
sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen fiir den
sicheren Gebrauch des Gerats und fiir das Verstandnis der
damit verbundenen Gefahren erhalten. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Darauf achten, dass Kinder nicht mit
dem Gerat spielen.

Die Reinigung und Wartung, die vom Benutzer vorzunehmen sind, dirfen
nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.

[F CORDIVARI'
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ES IST UNTERSAGT:

» Personen (einschlielich Kinder) mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnisse das
Gerat benutzen zu lassen, es sei denn, sie werden
beaufsichtigt oder wurden unterwiesen. Darauf achten,
dass Kinder nicht mit dem Geréat spielen.

- das Gerat barfufd und mit nassen oder feuchten Kérperteilen
zu beruhren;

» auf die inneren Teile des Gerats zuzugreifen oder
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchzufiihren, ohne
vorher die Stromversorgung des Gerats abzuschalten
oder den Hauptschalter der elektrischen Anlage auf ,Aus*
zu stellen;

* Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchzufiihren,
wahrend man auf instabilen Stltzen (Leitern, Stihlen
usw.) steht;

* Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durch Kinder ohne
Aufsicht durchfiihren zu lassen;

* Sicherheits- oder Kontrollvorrichtungen ohne
Genehmigung und Anweisung des Gerateherstellers zu
verandern;

» an den elekirischen Kabeln des Gerats zu ziehen, sie
auszustecken oder zu verdrehen, auch wenn es vom
Stromnetz getrennt ist;

» das Gerat in Abwesenheit von autorisiertem Personal aus
seiner Installation zu entfernen;

« Etiketten und Kennzeichnungen am Produkt zu entfernen;

* sich auf das Gerat zu stellen, darauf zu setzen und/oder
irgendeinen Gegenstand darauf zu legen;

» Wasser direkt auf das Gerat zu spritzen oder zu werfen
und aggressive Produkte und Losungsmittel zur Reinigung
zu verwenden;

» das Verpackungsmaterial in der Reichweite von Kindern
zu verteilen, aufzugeben oder liegen zu lassen, da es eine
potenzielle Gefahrenquelle darstellen kann.

Das Produkt ist gemaR der Europaischen Gemeinschaft CE-
gekennzeichnet und entspricht den geltenden Richtlinien (siehe
Konformitatserklarung und zugehorige Dokumente auf der Website des
Herstellers):

+ Richtlinie 2014/35/EU (LVD)

+ Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) + ihre Anderungen und Ergénzungen

1.2 Gebrauchsbestimmung

Elektrische Tauch-Heizgerate mit Regelungs- und Sicherheitsthermostat

sind fur die Verwendung als Integration an Heizkessel
(Warmwasserspeicher) bestimmt. Der Hersteller lehnt jede Haftung fir
Sach- oder Personenschaden ab, die durch unsachgemaflen Gebrauch
des Gerats oder durch eine nicht dieser Anleitung entsprechende
Installation, fehlende oder unzureichende Erdung, Manipulationen,
mangelhafte Wartung und Unerfahrenheit im Umgang mit dem Gerat
oder durch Nichteinhaltung der in dem Land, in dem das Gerat verwendet
wird, geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften entstehen.

WICHTIG! Die Wahl des fir die jeweilige Anwendung am besten
geeigneten elektrischen Widerstands liegt in der Verantwortung lhres

Planers oder Installateurs.

Cod. 1910000001171 - nv05
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2. Technische Eigenschaften 3. Installation

3.1 Warnhinweise zur Installation

Das Produkt muss fachgerecht und gemaf den vorliegenden

{__h____ _______________

11 e

e o o

Anleitungen und Berufsregeln durch Fachpersonal erfolgen,

das fur Unternehmen arbeitet, die geeignet sind, die

vollkommene Haftung fiir die gesamte Anlage entsprechend

den am Installationsort geltenden Gesetzen zu ibernehmen
(in ltalien MD Nr. 37 vom 22.01.2008).

» Entfernen Sie alle Verpackungen und Uberpriifen Sie den Inhalt auf
seine Vollstéandigkeit. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt nicht
verwenden und sich an den Lieferanten wenden. Bewahren Sie
Verpackungselemente aulRerhalb der Reichweite von Kindern auf, da
sie gefahrlich sein kénnen.

4-00V ] * Installieren Sie alle Elemente, die fur die Gultigkeit der Garantie

erforderlich sind.
Achtung: Vor der Durchflihrung von Arbeiten stets sicherstellen,

dass das Gerat nicht versehentlich oder unbeabsichtigt mit
Strom versorgt werden kann. Es ist daher notwendig, die
Stromversorgung vor jedem Eingriff zu trennen.

30-63°
98°

Schalten Sie den Schalter nicht ein und schlielen Sie das
Gerat nicht an das Stromnetz an, wenn die Abdeckungen der
elektrischen Teile entfernt oder gedffnet wurden, um Brand-,
Stromschlag-, Explosions- oder Todesgefahr zu vermeiden.

Der Zugang zur Schalttafel ist nur Personen erlaubt,
die gemalk CEl EN 50110-1 (in ltalien CEl 11-27 und
Gesetzesdekret 81/08) fiir Arbeiten an elektrischen Anlagen
qualifiziert sind.

Die elektrische und elektronische Verdrahtung muss
von qualifiziertem Personal in Ubereinstimmung mit den
nationalen Verdrahtungsnormen, Installationsgesetzen und
-vorschriften am Installationsort durchgefiihrt werden.

. Heizwiderstand Das Produkt wird inklusive einem Stromversorgungskabel mit
. Dichtung blanken, durch Aderendhlilsen geschiitzten Kabelenden geliefert;
mithilfe dieser Hilsen muss der Anschluss an ein einphasiges
230VAC- oder dreiphasiges 400VAC-Stromnetz erfolgen. Der
Anschluss muss fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den
Verdrahtungsvorschriften und den einschlagigen technischen

. Anschlussverschraubung G 2.

AW N -

. Kunststoffbehalter mit integriertem Regelthermostat von 30 °C bis
63 °C und manuell riickstellbarem Sicherheitsthermostat mit einer

Einstellung auf 98 °C. Die angegebenen Temperaturwerte unterliegen Normen erfolgen; insbesondere gemaR der Norm EN IEC 60335-1,
den Toleranzen gemal den Normen EN60730-1, EN60730-2-9 und die die Sicherheit von Elektrogeréaten fir den Hausgebrauch oder
konnen aufgrund der naturlichen thermodynamischen Phanomene ahnliche Zwecke behandelt. Sehen Sie hinsichtlich der elektrischen

Spezifikationen das Produktetikett.

Das elekirische Stromnetz muss mit einer omnipolaren
Trennvorrichtung ausgestattet sein, deren Kontaktdffnungsweite
eine volistandige Trennung entsprechend Uberspannungskategorie

von Wassersystemen, wie z. B. Schichtung, Konvektionsbewegungen
usw., von der beim Anwender gemessenen Temperatur auch Uber
diese Toleranzen hinaus abweichen.

5. Regelthermostat-Drehknopf. Il gewshrieistet. Eine unsachgemiRe Installaton oder
6.AbdeckungflirdenZugangzurRuckstellungdes Sicherheitsthermostats. Positionierung des Geréats oder des Zubehdrs kann zu einem
7. Schwarzes 4x4 PVC-Kabel, 2 m lang. elektrischen Schlag, einem Kurzschluss, einer Leckage, einem
Stromversorgung: dreiphasig 400V (+ 10 %) AC 50/60Hz; Brand oder anderen Schaden am Gerd flihren.

Nur Zubehdr oder Zusatzgerate verwenden, die speziell fiir die in
dieser Betriebsanleitung vorgesteliten Produkte entwickelt wurden.
Keine Sicherheits- oder Steuervorrichtungen ohne vorherige
Schutzgrad (gegen Eindringen von Wasser und Fremdkérpern gemaf Ruicksprache mit dem Hersteller verandem, ersetzen oder trennen.
IEC 60529): IP65.

Leistung: siehe auf dem Heizgerat aufgedruckter Wert +5 % -10 %);
Isolationsklasse: |

Achtung: Bei Beschadigung des Netzkabels muss dieses
vom Hersteller oder von dessen technischen Kundendienst
oder auf jeden Fall von einer Person mit &hnlicher
Qualifikation ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.
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« Die Garantie deckt keine Schaden ab, die wie folgt entstehen: durch Eingriffe
von unbefugtem Personal; durch das Verwenden von nicht originalen
Bauteilen oder Ersatzteilen.

» Prifen Sie, ob die elektrische Verdrahtung nicht fest genug ist und das
elektrische Element eine ungewohnliche Wirkung und einen ungewéhnlichen
Geruch hat. In diesem Fall muss sie sofort repariert und ersetzt werden.

» Es wird daran erinnert, dass die Gerate stets zu erden sind.

» Die Hohe, in der die Steckdose an der Wand angebracht wird, darf an
feuchten Orten und bei Wasserstrahlen nicht weniger als 1,8 Meter betragen,
damit die Steckdose nicht von Wasserspritzern getroffen wird und fiir Kinder
nicht zuganglich ist.

» Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose und der Stecker trocken sind,
einen guten Kontakt haben, perfekt geerdet und thermisch geschiitzt sind.

» Biegen Sie den Heizwiderstand nicht und vergewissemn Sie sich, dass der
verfugbare Platz innerhalb und auerhalb des Tanks mit den Abmessungen
fiir die Montage des Heizgerats vereinbar ist.

» Das Heizgerat sollte so montiert werden, dass sich der Heizwiderstand
in horizontaler Position befindet und immer vollsténdig eingetaucht ist,
vorzugsweise am Boden des Tanks, um einen besseren Warmeaustausch
zu gewahrleisten.

» Das Heizgerat darf unter keinen Umstanden betrieben werden, wenn der
Widerstand nicht vollstandig eingetaucht ist.

* Vermeiden Sie den Einbau in Bereichen des Zylinders, in denen sich
Ablagerungen bilden kénnen.

3.2 Installationsverfahren

. Positionieren Sie die Dichtung.

. Das Heizgerdt am vom Hersteller angegebenen Anschluss des
Warmwasserspeichers anschrauben; wenn ein Anschluss mit
groRerem Durchmesser vorhanden ist, kann eine Reduzierung
verwendet werden.

. Ziehen Sie das Heizgerat mit einem geeigneten Schraubenschlissel
fest.

. Fahren Sie mit dem Befiillen des Zylinders fort, um die hydraulische
Dichtheit der Verbindung zu prifen.

. Fihren Sie den elektrischen Anschluss gemaR den oben genannten
Warnhinweisen durch.

. Stellen Sie den Thermostat auf die gewiinschte Temperatur ein.

4. Betriebsbedingungen

Beachten Sie alle Vorschriften tGber die maximale Speichertemperatur
von sanitarem Warmwasser.

Das Heizelement darf nur innerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzwerte (und nie bei einer Temperatur Gber 100 °C) und
ausschlieBlich nur zur Heizung von sauberem und schadstofffreiem
Wasser (in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der UNI CTI 8065
und/oder des Gesetzesdekrets Nr. 31 vom 02.02.01 und spéateren
vorgenommenen Anderungen und Ergdnzungen) mit einer Harte

zwischen 7 und 20 °Fr verwendet werden.

[F CORDIVARI'
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HINWEIS: Fur Wasser, das einen Hartegrad von iliber 20 °F (1
°F=franzésischer Hartegrad=10 mg CaCo3/l) aufweist, muss ein
geeignetes System zur Erhaltung der Effizienz des Heizelements
(Enthérter oder Dosierer von Konditionierungsfliissigkeit) installiert
werden, um die Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher zu
reduzieren. Zudem muss das Heizelement regelmiaBig gereinigt
werden, wobei darauf zu achten ist, dass es nicht beschadigt wird. Im
Fall von Schaden und Betriebsstorungen durch Kalkablagerungen
wird die Garantie ungiiltig.

Wenn Unreinheiten vorhanden sind, missen stromaufwéarts der
Ablagerung Filter installiert werden.

Sicherstellen, dass die Umgebung, in der der Widerstand installiert ist,
die folgenden Bedingungen erfullt:

1. Raumtemperatur im Bereich von 5 °C bis 45 °C und Feuchtigkeit <
0,015 kg Wasser pro kg trockene Luft (vergl. Tabelle).

2. Standort abseits von Warmequellen und in einem gut belifteten
Bereich

Temperatur 0°C 20 °C 30°C 40 °C 50 °C
Max. relative

. . 100 % 100 % 60 % 33 % 20 %
Feuchtigkeit

4.1 Manuelle Riickstellung des Widerstandsthermostats bei Ein-
griffen in den Warmeschutz

Die Auslésung des Sicherheitsthermostats mit manueller Ruckstellung
erfolgt bei Erreichen der Ubertemperaturbedingungen (Auslésung des
im Thermostat eingebauten Warmeschutzes). Infolgedessen sind die
elektrischen Anschlisse des Widerstands stromlos, bis der Thermostat

manuell zuriickgesetzt wird (nach Abkuhlung des Warmeschutzes).

ACHTUNG!

Vor der Durchfihrung von Wartungsarbeiten stets
sicherstellen, dass das Gerat nicht versehentlich oder
unbeabsichtigt mit Strom versorgt werden kann. Es ist daher
notwendig, die Stromversorgung vor jedem Wartungseingriff
zu trennen.

Im Falle einer Fehlfunktion des Heizwiderstands ist nach der
Uberpriifung des Zustands der elektrischen Verkabelung
der Eingriff des Thermostats mit manueller Riickstellung zu
Uberprifen. Wenn der Thermostat auslost, bauen Sie den
Heizwiderstand aus und Uberpriifen Sie ihn.

Nur wenn die Heizwiderstandszweige unbeschadigt sind
(keine Verkrustung und keine blauliche Farbung, siehe
Abschnitt 5.4), kann der Thermostat zurlickgesetzt werden.

» Losen Sie die Schraube an der Vorderseite
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* Dricken Sie die Reset-Taste mit einem Schraubenzieher

5. Wartung
5.1 Hinweise

ACHTUNG!

Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten stets sicherstellen,
dass das Gerat nicht versehentlich oder unbeabsichtigt mit
Strom versorgt werden kann. Es ist daher notwendig, die
Stromversorgung vor jedem Wartungseingriff zu trennen.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle
Wartungsarbeiten am Produkt durchzufiihren. Die Wartung
muss gemall den Empfehlungen des Herstellers von
geschultem und qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden, das im Auftrag des autorisierten Kundendienstes
arbeitet. Versuchen Sie nicht, eventuelle Stérungen zu
beheben, und falls ein Ausbau und/oder eine Neuinstallation
des Gerats erforderlich ist, muss dies von qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden; behandeln Sie das Gerat
nicht ohne Personal.

Wenn die Einheit abgebaut werden soll, legen Sie bitte
Arbeitshandschuhe an, um Ihre Hande zu schitzen.

Achtung: Bei Beschadigung des Netzkabels muss dieses
vom Hersteller oder von dessen technischen Kundendienst
oder auf jeden Fall von einer Person mit ahnlicher
Qualifikation ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.

> B P

Wenn der Sicherheitsthermostat ausgel6st wird, muss das

System von einem qualifizierten Bediener Uberprift werden,

bevor der Thermostat manuell zuriickgesetzt wird.

Die Garantie deckt keine Schaden ab, die wie folgt entstehen: durch
Eingriffe von unbefugtem Personal; durch das Verwenden von nicht
originalen Bauteilen oder Ersatzteilen.

5.2 Erste Kontrollen

» Allgemeine Kontrolle der Stromaufnahme wahrend des Betriebs des
elektrischen Heizwiderstands.

5.3 Jahrliche Kontrollen

* Allgemeine Kontrolle der Funktionsweise des elektrischen
Heizwiderstands (elektrische Stromaufnahme und Verschleiftzustand

der Verkabelung).
5.4 Ermittlung der Stérung

Cod. 1910000001171 - nv05
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Fir den Fall, dass ein anormales Funktionsverhalten des Produkts

festgestellt wird, sollte den Kundendienst kontaktiert werden.
ACHTUNG!
Far den Fall, dass der Bediener nicht in der Lage war, die
Stérung zu beheben, das Gerat ausschalten und den Hersteller
oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum benachrichtigen
und diesem die Identifikationsdaten der Einheit, die auf dem
Typenschild angegeben werden, mitteilen.

Im Falle einer Fehlfunktion ist das Produkt zu untersuchen und zu prifen,

dass:

Anomalie

Mogliche Ursachen

Mogliche
AbhilfemaRnahmen

Thermostat I6st
aus, manuelle
Riickstellung

Aufheizen des
Heizwiderstands Uber

den im Thermostat
eingestellten Grenzwert
hinaus (z. B. ein anderes
Heizgerat hat den Speicher
Uber den Grenzwert

Thermostat
zuriicksetzen
(prufen, ob den
Heizwiderstand in

Oberflache des

von Verunreinigungen

des Thermostats hinaus Luft funktioniert)
aufgeheizt oder Betrieb in
Luft)
Vorhandensein
von ) N i Irrepgrable
Verkrustungen UbermaRige Wasserha.rte Schaﬂden o
auf der und/oder Vorhandensein (Schaden, die nicht

durch die Garantie

Heizwiderstands

Heizwiderstands abgedeckt sind)
Irreparable

Blauliche - . Schaden

Farbe des Seﬂi\zlderstandsbetrleb (Schéaden, die nicht

durch die Garantie
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abgedeckt sind)

6. Entsorgung

Dieses, am Produkt angebrachte Symbol weist auf die Pflicht
hin, es am Ende seiner Lebensdauer bei einer spezialisierten
Sammelstelle, gemaf der Richtlinie 2012/19/EG, abzugeben.
_ Deaktivieren Sie am Lebenszyklusende des Produkts
diejenigen Bauteile, die eine potenzielle Gefahr darstellen
konnten. Die Komponenten miissen gemaf den geltenden Vorschriften
entsorgt werden. Insbesondere die Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate (WEEE) schreibt deren Entsorgung auferhalb
des normalen Stroms der festen Siedlungsabfélle vor. Altgerate missen
getrennt gesammelt werden, um die Verwertungs- und Recyclingrate ihrer
Bestandteile zu optimieren und mégliche Gesundheits- und Umweltschaden
zu vermeiden. Die Metallbauteile missen an Entsorgungsunternehmen
Ubergeben werden, die fir die Sammlung von fir die Wiederverwertung
bestimmten Metallen befugt sind, wahrend die Komponenten, die nicht aus
Metall gefertigt sind, den fir deren Entsorgung zustandigen Unternehmen
Ubergeben werden missen. Sollten die Produkte vom Endkunden entsorgt
werden, sind sie als dem Hausmiill dhnliche Abfélle und folglich unter
Einhaltung der 6rtlichen Vorschriften des Aufstellungsortes.
Sie dirfen keinesfalls als Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgen Sie die Verpackungsteile in Ubereinstimmung mit den
geltenden Gesetzen und Vorschriften.

7 CORDIVARI



EAANVIKG

Odnyieg Asitoupyiag

1. MNMpoeidoTtToINoeig aoPaAgiag

To TTapdv £yypago TTPoopPICETal YIa TOV EYKATAOTATN Kail TOV TEAIKO Xpr-
otn. MNa 10 Adyo auTd, PeTd Tn XPrion Kai TNV €KKivnon Tou £E0TTAIoHOU
gival avaykaio va BeBaiwBeite 611 Ba TTapadobei aTov TeEAIKO XprioTn A

oTOV UTTEUBUVO BlaxEipIong TNG YEVIKATEPNG EYKATAOTAONG.

evikog Kivouvog

Emikivduvn nAekTpIkr) TG0N

Movo €€ouciodoTNHEVO TTIPOCWTTIKOG

YToxpéwaon Xprong TTPOCTATEUTIKWY YAVTIWV

ATtrayopeuon

MAnpo@opieg yia 1o I0TOPIKO

Qo>

1.1 Odnyieg aoc@aAeiog yia Tn XpARon

AUTA N OUCKeUN TIPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITAI JOVO YIa TOV OKOTTO yia
TOV OTT0i0 €x€l oXedIaoTEl. TuXOv XpAON TOU TTPOIOVTOG PE BIOPOPETIKO
TPOTTO KAl OKOTTO ATrd €KEIVOV TTOU TTEPIYPAPETAI OTO TTAPOV E£yypaPo
oTTaAAGCOEl TOV KOTAOKEUAOTH OTTO KABE €uBUVN Kal ETTIPEPEI AKUPWON
NG eyyunong. O kaTaoKeuaoTAG dev uBUVETal O€ Kapia TTEPITITWON yia
{nuIEG TTOU TTPOKUTITOUV aTTO OKATAAANAN, AavBaaopévn kal adikaioAdynTn
xperion.

H eyyonon &ev koAuTITel nuiég 1 SuoAeiToupyieg TTou

o@eilovTal o€ ATHOT@AIPIKA QAIVOUEVA, TITWAN UAIKWVY A un

OUPUOPOWAON HE TIG ATTAITACEIS TOU TTAPOVTOG €YXEIPIOIOU

odnyiwv xpAong n epyacieg Tou exkTeAoUVTOl aATTO pn

£€oUO1000TNPEVO TTPOCWTTIKG A/Kal Oev €ival CUNQWVEG PE

TOUG I0XUOVTEG VOUOUG Kal KOVOVIOUOUG TToU 10XU0UV OTOV

TOTIO €yKOTAOTOONG, OUTE KAAUTITEI TNV E€YKATAOTAON MN

QUBEVTIKWYV EEAPTNHATWY ) AVTAAAGKTIKWV.

H ouokeury ptopei va  xpnolgotroinBei  omd  maidid
nAikiag TouAdyioTov 8 €TWV Kal aTTO ATOMA UE PEIWHPEVEG
OWWATIKEG, aI0BNTNPIOKEG 1 dlavonTIKEG IKAVOTNTEG R ME
ENEIYN eUTTEIPIOG ) TWV OTTOPAITNATWY YVWOEWY, UTTO TNV
TPoUTTo0ean 6T emBAETTOVTAI 1) £XOUV AGREI 0OnYieG OXETIKA
ME TNV a0QOAr XPAGCN TNG GUOKEUNG KAl TNV KaTavonan Twv
KIVOUVWYV TTou evéxel. Ta TTaidid dev TTPETTEl va TTaifouV JE TN
ouokeun). EmBAémeTe Ta TaidId WaOTE va pnv Traifouv Pe Tn
OUOKEUN.

O kaBapiopdg Kal n ouvTrpnon TTou TTPoopifovTal va TTpayuaToTroinfolv
atré Tov XpNoTn Bev TTPETTEN va EKTEAOUVTAI aTTd TTAIBIA XWPig ETTIRAewn.
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AMNATrOPE YETAI

- XpAon TG OUOKEUNG atrd dTopa (CUPTTEPIAANBAVOUEVWV
TWV TTAIBIWV) PE PEIWUEVEG CWUATIKEG, AIOBNTNPIOKEG 1
SIavoNTIKEG IKAVOTNTEG 1] EAAEIYN EPTTEIPIAG KAI YVWOEWV,
€KTOG €AV €xouv AABel emTifAewn R odnyieg. EmMBAETETE TO
TSI WOTE va PNV Taiouv PE T CUCKEUR.

- AyyiCete Tn oUOKeUN av gioTe EUTTOANTOI Kal PE Bpeyuéva n
uypa PEPN TOU CWHATOG.

- Na pnv éxete TPOOROCN OTA EOCWTEPIKA PEPN TNG CUTKEUAG
N va Pnv ekTeAEiTe epyacieg auvTApnong 1 kabapiouol
XWPIG TTPONYOUHEVWG VO EXETE OIOKOWEI TNV TTAPOXN
PEUUOTOG OTN OUOKEUN R va EXETE BECEI TOV KEVTPIKO
OIaKOTITN TOU NAEKTPIKOU cuaTrpaTog otn B€on "off".

- ekTéAEON €pyaciwv ouviipnong 1 kabapiopol evw
OTEKEDTE O€ AOTABN OTNPIYUATA (OKAAEG, KOPEKAEG K.ATT.)

- Na exTeAouvTal epyaaieg ouvTipnong r kabapiopou aTrd
TaIdId Xwpig eTTiRAewn.

- TpotroTroINaTe TIG IATASEIG ao@aAgiag i eAEyXou Xwpig TNV
adela Kal TIG 0dnyieg TOU KOTAOKEUAOTH TNG CUOKEUNG.

- TpoaBwvtag, amoouvdéovTag, OTpiBoviag NAEKTPIKA
KOAWSIO aTTd T OUOKeUr, akOun Kal av outh eival
atmoouvoedepévn ato 1o SiKTUO.

- ATTOpOKPUVETE TN CUOKEUR aTTd TNV EYKATACTACH TNG XWPIG
TNV TTAPOUCIa TTPOCWTTIKOU.

- AQaIpEDTE TIG ETIKETEG KQI TIG ONUAVOEIG GTO TTPOIOV.

- MartAoTe O0Tn cuokeun pe Ta TTOdIO 0Ag, KABioTe TTAvw TNG
f/Kal TOTTOBETAOTE OTTOIOOATIOTE AVTIKEIPEVO TTAVW TNG.

- WekdoTe R pi§te vepd ameuBeiag OTn OUOKEUR Kal
XPNOIUOTIOINOTE ETIOETIKG TTPOIGVTA Kal SIAAUTEG yIa TOV
KaBapIiopd TNG.

- Al0oKopTTiCeTE, EYKATOAEITIETE 1) OQAVETE TO UAIKO

OuoKeuaoiag o€ onugio Tmou va gival TTPooBAciyo atro

maidid, kabwg uPTopei va amotreAécel mOavr) TNyn

KIvoUvou.

To mpoidv @épel oripavan CE ouuewva pe Tnv Eupwraiki Koivétnta kai
QUUHOPQWVETAI PE TIG IoXUouoeg 0dnyieg (BA. dAwon cuppopPwWOng Kal
OXETIKA £yypa@a oTnV I0TOGEAIDA TOU KATAOKEUOOTH):

+ Odnyia 2014/35/EE (LVD)

» OOdnyia 2011/65/EE (RoHS) + oI TpoTToToInaeIg Kal TIPO0OAKES TNG

1.2 MpoBAemouevn XpRon

O1 nAekTpIKoi BeppavtApeg BUBIONG pE EAeyXO Kal BEPUOCTATN ac@aAeiag
TTpoopifovTal yia Xpron wg BondnTikn Tryr Béppavong péoa oe deEapevEG
ammoBrikeuong (Bepuaviipeg amobrikeuong (eoTtol vepou xprong).
O KATOOKEUOOTAG OTToTTolEiTal KABe €uBUVN yIa UAIKEG 1} OWHATIKEG
BAGBeg TTOU TTPOKUTITOUV OTTO OKATAAANAN XPAON TNG OUOKEUNG N
amd e€ykataoTaon Tou dev gival oUPPWVN PE TIG TTAPoUCcEG odnyieg,
amd ENAEIYN 1 QVETTAPKA Yyeiwon, atmd Trapafiaon, KoK GuviApnon
KOl aTTEIpia OTN Xprion f amé un CUPPOP@WON PE TOUG KAVOVIOUOUG
NAEKTPIKNAG aOQAAEIAG TTOU I0KUOUV GTN Xwpa OTTIOU XPNOIPOTIOIEITal N

OUOKEUN.
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ZHMANTIKO! H emAoyn Tng KaTaAANASTEPNG NAEKTPIKAG avTioTaong 3. EYKGTC'XO'TGOT]

VIO TN CUYKEKPIPEVN €QAPUOYR OTToTeEAEl €UuBUVN Tou OXEDIOOTA 1 TOU

EYKATAOTATN 0OG.

2. TexVIKEG TTPOBIAYPAPES

[y
Il

e

. Avriotaon
. ®AGvTa
. E€&pTtnua ouvdeong ue otreipwpa G 2".

A W N -

. NMAooTikd doxeio pe evowpaTwpévo BepuooTdtn eAéyxou amd 30°
C £wg 63° C kal BepUOOTATN OOPAAEIQG PE XEIPOKIVNTN ETTAVAPOPA
aTtoug 98 °C. O1 avaypa@opeveg TIHEG BEpUOKPOTIag UTTOKEIVTAl O€
avoxég oupgwva pe 1o PoTutta EN60730-1, EN60730-2-9 kai
evOéxeTal va atrokAivouv amd Tn Bepuokpacia TTou UeTpdTal OTOV
KOATOVOAWTH), OKOMUN Kal TTEPAV QUTWV TWV AVOXWYV, AOYW TWV QUCIKWV
OePUOBUVAMIKWY  PAIVOUEVWY TwV OUCTNPATWY VvEPOU, OTTWG n
OTPWHATWON, N KivNon GUVaywyng K.ATT.

5. Xeipiotrpio BeppooTan.

6. K&dAuppa yia Tpéofacn oTnv emavagopd Tou BEPUOOTATN aoPaAEiag.

7. Maupo kaAwdio PVC 4x4, prikoug 2 m.

Tpogodoaia: Tpipaciké 400V (+ 10%) AC 50/60Hz,

loxug: d¢gite TNV TIPA TToU avaypdgeTal oTn BepudoTpa +5% -10%,

Katnyopia pévwong: |

BaBudg mpooTaciag (katd Tng dieioduong vepou Kal EEvwv CwHATWY

olpowva pe 1o IEC 60529): IP65 .
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3.1 MNpo€IdoTToINCEIG EYKATAOTACNG

To Tpoidv TIPETTEl va eykabioToTal PE ETTAYYEAUATIONO,
oUPPWVa PE TIG TTOPOUCEG 0OnNYieg Kal TOUG KAVOVEG
TOU €TTaYYEAUOTOG, aTTO ECEIDIKEUPEVO TTPOOWTTIKG, TTOU
eVEPYEi yIa Aoyaplacud ETAIPEILV TTOU gival KATAAANAEG va
avaAdBouv Tnv TAAPN €uBUvn yia TNV OAn €yKaTaoTOON
oUPQWVa JE TOUG VOPOUG TIOU IoXUOUV OTOV  TOTIO
eykardoTaong (otnv ItaAia DM n. 37 tng 22/01/2008).
AgaipéaTe OAN Tn cuokeuagdia Kal eAEYETE OTI TO TTEPIEXOUEVO €ival
TANPEG. € TTEPITITWON AU@IBOAIOG, YNV XPNOIPOTIOIEITE TO TTPOIGV Kal
ETTIKOIVWVACTE PE Tov TTpounBeuTh. PUAGETE Ta OTOIXEIO OUOKEUQTIAg
Makpi& atréd Ta TaIdId, KaBwg YTTopEi va gival eTTiKivouva.
EykataotioTe 6Aa Ta OTOIXEia TTOU aTraitoUvTal yia Tnv IoXU TG
€yyonong.
Mpoooxn: MMpiv Tpofeite o€ oTOIAdATIOTE A€ITOUPYiId,
BeBaiwbeite OTI TO pnxavnua dev TPO@OJOTEITAI KAl Ogv
pTTOPEi va Tpo@odoTnBei Tuxaia 1) KaTd AdBog atrd nAEKTPIKO
pevpa. Emopévwg, eival amapaitnto va atmmoouvOEieTal n
TTapoxr PEUPATOG YIa KGO eTTEPRAON.
Mnv evepyoTToleite TO SIAKOTITN KAl UNV CUVOEETE TNV TTAPOXN
peuparog oT1o OikTUO €dv €xouv agaipedei | avoixTei Ta
KOAOUUATO TwV NAEKTPIKWY £EAPTNUATWY, YIA VO ATTOPUYETE
KGBe Kivduvo TTUpKayIAG, nNAEKTPOTIANGiag, €kpnéng n
BavaTou.

H mrpdofBaon aTov Trivaka SIavopng TTpETTEl va yivetal uévo amod
TIPOCOWTTIKG TTOU €XEl T TTIPOOOVTA VA EPYAETAl OE NAEKTPIKEG
eykaraoTdoeig, oupewva pe 1o CEI EN 50110-1 (otnv Itahia CEI
11-27, kau D.Lgs. 81/08).

H nAexTpikfy Kol nAeKTpovikh  koAwdiwon  Tpémel va
TIPAYMOTOTTOIETAI aTTO ECEIBIKEUPEVO TTPOCWITTIKO CUNPWVA E T
€BvIKG TTPATUTTA KAAWDIWANG, TOUG VOOUG Kl TOUG KAVOVIGHOUG
€YKATAOTAONG TTOU I0XUOUV OTOV TOTTO EYKATACTACNG.

To mpoidv Trapadidetal TTANPEG YE KOAWDIO TPoPodoaiag e
YUMVOUG OKPOOEKTEG TTOU TTPOCTATEUOVTAl OTTO OTUTTIOBAITTTEG,
MéOW TOu oOTfoiou TIPETTEl VO OUVOEDEl O  HOVOPAOCIKO
nAektpikd ouotnua 230VAC A Tpipacikd cuotnua 400VAC,
KOTOOKEUOOMEVO PE TPATIO TIOU va €ival TEXVIKA opBdg kal
oUPPWVOG PE TOUG KAVOVIOHOUG KOAWSIWONG Kol Ta TEXVIKG
TPATUTTA TOU TopéD- €10IKOTEPQ, e To TTP6TUTIO EN IEC 60335-
1, OXETIKG PE TNV OOQPAAEIN TWV NAEKTPIKWY CUCKEUWY OIKIAKNG
f Tapdéuoiag xpriong. AIoBAcTe TNV €TIKETA TOU TTPOIGVTOG YIa
TIG NAEKTPIKEG TTPOBIOYPAPES. H NAEKTPIKA EyKOTAOTAON TTIPETTEI
va gival eE0TTAIoPEVN pE pia TravToTToNiKR SIdTagn amroouveeong
ME aTTOOTAON QVOIYUATOG ETTAPNG TTOU VA ETIITPETTEI TNV TTARPN
armooUvdeon UTTd GUVORKEG UTTEPTaoNG Karnyopiag lll.

H axkatdMnAn eykatdotaon R TommoBéTnon Tou €EOTTAIoHOU
N Twv egapmudrwy pTropei va TTpokaAécel nAekTpotTAngia,
BpaxukukAwpa, diappor), TTupKayid f GAN BAGRN aTov EOTTAIoNO.
XpPNOIUOTIOIEITE POVO AEECOUdP I TIPOIPETIKO ECOTTAIOUO TTOU
€xel oXedlooTel €I0IKA YIO VO AEITOUPYEl WE Ta TTIPOIGVTA TTOU
TTapouciadovial  OTo  TTOPOV  EyXeIpidlo. Mnv  TPOTTOTIOIEITE,
avTikaBioTdaTe i arroouvdéeTe omroladrTToTe BIATAEN acaAsiag i
€AEYXOU XWPIG VO CUMBOUAEUTEITE TIPWTA TOV KOTOOKEUAOTH.

Mpoooyn: Edv 10 KaAWdIo Tpo@odoaiag £xel uTtooTEl {nuId,
TIPETTEI VA AVTIKATAOTABE aTTO TOV KATAOKEUAGTA 1| TO THAUQ
TEXVIKNG €EUTTNPETNONG A ATTG ATOHO PE TTOPOUOIA TTPOC OV,
WOTE VO ATTOPEUXDOET OTTOI0OOBATTOTE KivOUVOG
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* H gyyinon 8ev koAUTTTEl {nuIEG TTOU TTPOKaAoUVTal OO eTTeEURAOEIg
Un €E0uUcIoBOTNUEVOU TTPOOWTTIKOU KOl aTTO TN XPAON HN QUBEVTIKWY
€CAPTNUAETWY ] AVTAAAOKTIKWV.

o EAéyETe €Gv n nAekTpikf kKoAwdiwaon Oev eival apkeTd oTabepr Kai
TO NAeKTPIKG OTOIXEID €xel aouvrnBIoTn dpdon kal OouA. X& QuUT TNV
TIEPITITWOT, ETTIOKEUAOTE KAl OVTIKOTAOOTACTE TO ORECWG,.

» YTrevBupifoupe OTI 0l GUOKEUEG Ba TTPETTEN TIAVTA VA YEIWVOVTAI NAEKTPIKA.

» To Uyog oTo OTToI0 TOTTOBETEITAI N TTPICO ATOV TOIXO, OE XWPOUG PE Uypaaia
Kal JE TTIBAKEG VEPOU, Sev TTPETTEN va gival JIKPOTEPO aTTd 1,8 péTpa, WOTE va
dlac@aAiCeTal 611 n TIPIda dev UTTOKEITAI O€ THITOINIEG VEPOU Kal OTI eV gival
TTpooBdaaciun oo TTadid.

* BeBaiwbeite 611 n TTPida Kol TO PIG €ival OTEYVA, £XOUV KOAN €TTAQN, TEAEIO
yeiwon kal Bepuikn TTpooTacia.

* Mnv AvyiCete T BeppdoTpa Kai BeBaiwbeite 6T 0 SINBETIUOG XWPOG EVIOG
Kal EKTOG TNG deCapevng eival cUPBATOG e TIG SIACTACEIG Kal TIG JI0OTATEIG
yia TNV TOTT00£TNON TNG BEPUACTPAG.

* O BeppavtApag TIPETTEI VA TOTTOBETETAI £TO1 WOTE TO BEPUAVTIKO OTOIXEIO
va Bpioketal o opifdvtia Béon kai va gival TTavia TTARpwg BuBiguévo,
Katd TrpoTiunon otov TuBuéva Tng defapevig yia KaAUTEPN aviaAlayr|
BepudTnTag.

e Xe Kapia TePITTTWOonN 8ev TIPETTEI VO AEITOUPYOEl 0 Bepuavirpag €av n
avriotaon &ev gival TTApwG BuBIopEvn.

* ATTOQUYETE TNV £YKOTACTACHN O€ TTEPIOXEG TOU KUAiVOpOU OTToU PTTOpPET va
TIpoKUWEI KaBignon.

3.2 AiadIKaoia EYKATAOTACGNG

. TomroBeTAOTE TO TTAPEUPBUCQ.

. BidwoTe 1OV Bepuaviipa otn olvdeon Tou Bepuaviipa  TTou
UTTOJEIKVUETAI OTTO TOV KATOOKEUAOTH TOU BEPUAVTAPA- €AV UTTAPXEI
ouvdeon MeyoAUTEPNG OlaUETPOU, WTTOPE va  xpnolgotroinOei
peiwon.

. >igTe TOV BepuavTrpa pe Eva KAaTGAANAO KAEISI.

. MpoxwpnoTe oTnv TTAAPwWGON Tou KUAIVOpOU yia va €AEYEETE TNV
USPAUAIKA OoTEyavoTnTa TNG OUVOEONG.

. MpoxwpAaTe aTNV NAEKTPIKA GUVOESN GUUQWVA HE TIG TTAPATTAVW
TIPOEIBOTTOINTEIG.

. PuBuioTe Tov BeppoaTtdtn oTnv £mMBOUUNTA Beppokpaaia.

4. Zuvbnkeg Aeiroupyiag

Tnpeite Toug KavoviopoUG TIOU a@opouv Tn MEYIOTN Bepuokpaaia
atrobrikeuong {ecTou vepou xprnong.

O BepuavtApag TTPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITAl EVTOG TWV AVOPEPOUEVWV
opiwv Bepuokpaciag (kai TToTé pe Beppokpaaia uwnAdTepn amd 100°C)
KaI aTTOKAEIOTIKA yIa Tn B€ppavon vepou atraAAayuévou aTTé akabapaieg
| putroyoéva oToixeia (Trou TTAnpoi Tig atraitioelg Tng UNI CTI 8065 A/kai
Tou L.D. apiB. 31 1ng 02/02/01 6Trwg TPOTTOTTOIRBNKE) Kal pE KANPOTNTA
peTagu 7 kai 20°Fr.

MPOEIAOMOIHZH: Z& repimTwaon UTrapéng vepou PE TIMA OKANPOTNTAG

>20°F (61rou 1°F=IaAAIk6g Babuog=10mg CaCo3/l), yia va diatnpnOei
n omédoon TnNG NAEKTPIKAG avVTIOTAONG, E€ival UTTOXPEWTIKA N
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E£YKOTAOTAOTN KATAAANAOU GUOTAMATOG (ATTOOKANPUVTAG 1 Hovdada
SooopéTpNonNg BEATIWTIKWY) yid Tr MEIWON TOU OXNHATIONOU aAdTWV
OTO E0WTEPIKO TOU BpacTipa f/Kal yia TOV TTEPIOSIKG KaBapiouo Tng
avTioTaong, @EOVTI{OVTAG VO PNV TNV KATACTPEWETE ME OTTOIOVONTIOTE
TpoT0. OI1 {nMIEG Kal oI SuCA&IToupyieg TTou TTpokaAoUvTal ATTO TIG
€MK0BIoEIG AAATWY AKUPWVOUV TOUG 6poug eyylnong.

Av UTTapYOUV TTPOC UEIEEIG, PPOVTIOTE va TOTTOBETNBOUV PiATpa oTnV apXn
TNG CUCOWPEUONG.

BefaiwBeite 611 TOo TTEPIBAANOV OTO OTIOIO €ykaBioTatalr n avrioTaon
TTANPOI TIG aKOAOUBEG TTPOUTIOBETEIG:

1. ©¢ppokpacia TepIBEAAovTOg peTagy 5 °C kai 45 °C kal uypacia <
0,015 kg vepoU avd kg Enpol aépa (BAETTE TTivaka).

2. ToroB€TNOoN paKpId atmd TNYEG BepUOTNTAG Kal O KOAA agPICOUEVO
Xwpo

Ogppokpacia 0°C 20°C 30°C 40°C 50 °C

MéyioTn oxeTI-

- ; 100%
KN uypaocia

100% 60% 33% 20%

4.1 XeipokivnTtn eTava@opd Tou BepuocTdTn AVTIOTAONG YA TTa-
péupaon BepHIKAG TTpOCTACIAG

H evepyotroinon Tou BeppooTATn ao@aAEiag YE XEIPOKIVNTN ETTAVOPOPA

avriotaong yivetar 6étav  emiTeuxBolv  OuvBnkeg UTTEPPRAcNG TG

Bepuokpaaciag (evepyotroinon Tng OepuIkAg TTpooTaciag Tou  gival

evowpaTwuévn oTov Beppootdrn). Katd ouvéTTEld, 01 NAEKTPIKOI

OKPOOEKTEG TNG avTioTaong eival artevepyoTroinuévol €wg OTou O
BeppooTATNG €TTaVEABEl xelpokivnTa (META TNV wign Tng OepuIKAG
TIPOCTACIAG).

MPOEIAOIMOIHZH!

Mpiv atd TNV eKTEAEOT OTTOINCONTIOTE EPYATIAG CUVTAPNONG,
BeBaiwBeite OTI TO pnXAvnua dev Tpo@odoTeiTal Kal dev
JTTOpPEi VO Tpo@odoTNBEl KaTd AGBOG 1 Tuxaia atrd NAEKTPIKO
pevya. Emopévwg, €ival ammapaitnto va ommoouvOEETE TNV
TTapoxn peupaTog o€ KABe ouvTrpnon

Y& TepimTwon OuoAeimoupyiag TG avriotaong, agou
€AEYEETE TNV KATACGTAON TNG NAEKTPIKNG KOAWDIWONG, EAEYETE
TNV TTapéuBacn Tou BEpPOCTATN XEIPOKIVNTNG ETTAVAPOPAG.
Edv o BeppoatdTng evepyoTroinBei, apaipéaTe To BepPAVTIKO
OTOIXEIO KAl ETTOEWPHROTE TO.

Mévo edv o1 kAol TnG avTioTaong Oev €xouv UTTOOTE {nuId
(dev €xouv €TTIKABIOEIG KaI eV EXOUV UTTAE XPWUA, BAETTE
€vOTNTA 5.4) TIPOXWPHOTE OTNV ETTAVAPOPA TOU BEPPOTTATH.

* Zef1dwoTe TN Bida aTO YTTPOCTIVO PEPOG
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« [éaTe TO KOUWTTI ETTAVAPOPAG PE Eva KaToaBidl.

5. Zuvtipnon
5.1 Npos&idoTtroIRoeig

MPOEIAOMOIHZH!

Mpiv atTé TNV eKTEAEON OTTOIACOATTOTE EPYACIiAG OUVTHPNONG,
BeBaiwbeite OTI TO pnxavnua dev Tpo@odoTeiTal Kal Oev
pTTopEi va Tpo@odoTnBei katd AdBog 1 Tuxaia atrd NAekTpIKO
pevpa. Etopévwg, eival ammapaitnto va oTTOCUVOEETE TNV
TTapoxn PeUPOTOG OE KABE ouvTAPNOoN

O xpnoTtng eival utrelBUVOG yia Tnv eKTEAEGN OAWV TwV
€PYACIWV CUVTAPNONG TOU TTPOIGVTOG. H guvTApnon TpETel
va eKTEAEITAI CUPPWVA PE TIG CUCTACEIG TOU KOTAOKEUAOTH,
aTrd EKTTAIOEUPEVO KAl EEEIDIKEUPEVO TTPOOWTTIKG OEpRIg
Tou evepyei yia  Aoyoplacpd  Tng  €gouciodotnuévng
uttnpeciag. Mnv  emixeipigeTe va emOIOPBWOETE TUXOV
SuaAeiToupyieg Kal, €Gv gival aTmmapaitnTn N agaipeon f/
KOl N €TOVOTOTIOBETNON TNG MOvAdAG, QUTA TIPETTEl va
TpaypartotroinBei  amd  €£IOIKEUYEVO  TTPOCWTTIKO-  UNV
XEIPICETTE TN HOVADA XWPIG TTPOCWTTIKO.

Edv Tpokerrar  va  amoouvappoloynOei
TTIPOCTATEWTE TA XEPIA OAG YE YAVTIO EPYATiag.

n povada,

Mpoooxn: Edv 1o kaAwdio Tpopodoaiag £xel UTTOOTEN {nuId,
TPETTEl va avTIKataoTalei amd Tov KATOOKEUAOTH A TO
TUAMA TEXVIKAG €EUTTNPETNONG A atré dTopo e TTapduoia
TTPOCOVTA, WAOTE VA OTTOPEUXDOEI 0TTOI0OOATTOTE KivOUVOG

> B D

Edv o BeppooTdng acgaAeiag evepyotroindei, To ocloTnua
TTPETTEl VO eAeYXOEi atTd eEEIBIKEUPEVO XEIPIOTA TTPIV aTTO TN
XEIPOKIVNTN ETTAVA@OPA TOU BEPUOCTATN.

H eyyinon 8ev KaAUTITEl {nuIEG TTOU TTPOKOAOUVTAI QTTO €ETTEURACEIS
pNn €€ouaiodoTnuévou TTPOOWTTIKOU Kal OTTd Tn XPon Hn auBevTiKwv
€COPTNUATWY 1 AVTAAAGKTIKWV.

5.2 Apxikoi éAeyxol

* TevikdG €AEYXOG TNG NAEKTPIKAG ATTOPPOPNONG KATA TN AEITOUpYia TNG
NAEKTPIKAG QVTIOTAONG.

5.3 EThoiol éAeyxol

» Tevikdg €Aeyxog TG AsiToupyiag TNG NAEKTPIKAG avTioTaong (NAEKTPIKA
atoppdéPnon Kal KatdoTaon ¢Bopag TG KaAwdiwaong).

5.4 Evromiop6g o@aApdTwyv
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Edav TmapatnpnBei pn  @UOIOAOYIKA CUMTTIEPIPOPE TOU  TTPOIOVTOG,

ETTIKOIVWVAOTE YUE TNV TEXVIKA UTTOOTHPIEN.
MNPOEIAOMOIHZH!
Edv o xeIpioTAG dev £XEI KATOPEPEI VO OTTOKATAOTACEN TN
BAGBN, aTTEVEPYOTTOINOTE TO PNXAVNUA KAl ETTIKOIVWVIOTE YE
TOV KATAOKEUQOTA R éva €£0UCIOBOTNUEVO KEVTPO TEXVIKAG
€CUTTNPETNONG, AVOPEPOVTAG Ta CTOIXEID avayvwpIiong Tng
povadag oTnv Tvakida TUTTou TnG.

Ye TepiTITwaon duoAeiToupyiag, EMOEWPNAOTE TO TTPOIOV Kal EAEYETE OTI

. . . MOéavég
Avwpalia MBavég aitieg fepameieg
O¢puavon Tou BeppavTrpa
TTEPAV TOU OPioU TTOU £XEI EmavagépeTe
Xeipokivntn opIoTEi OTOV BEPUOOTATN Tov BeppooTaTn
gmavagopd (17X GAAOG BeppavTrpag (eAéyETe av o
gvepyoTtroinong £Xel Bepuavel Tn deCapevh Beppavtipag
BgppooTdTn aTroBAKEUONG TTEPAV TOU Aeitoupyei oTov
opiou Tou BeppooTdTn N aépa)
AeiToupyia oTov aépa)
Mapoucia AvopBwaiun

YTrepBoAIKr) OKANPSTNTA
Tou vepoU fy/kal Trapouaia
akaBapoiwv

€mMIKaBioewv
oTNnV eM@AvEIa
NG avTioTaong

BAGBN (BAARN TTou
Oev KAAUTITETAI

atd TNV eyyunon)

AvopBwoiun
BAGBN (BAABN Tou
Oev KaAUTITETAI
aTré TNV £yyunon)

M1rAe xpwpa Tou | AgiToupyia avTioTaong
AVTIOTATN aépa

6. AidBeon

AuTO TO GUUBOAO, ETTIKOAANPEVO GTO TTPOIOV, UTTOJEIKVUEI ThV

uttoxpéwaon Trapddoong o€ eCeIdIKEUPEVO OnUEiIo CUANOYNAG

oT1o TéAog TnG didpkelag {wng Tou, oUPPwva Pe TNV odnyia
. 2012/19/EE.

270 TEAOG TOU KUKAOU (WG TOU TTIPOIOVTOG, ATTEVEPYOTTOIAOTE TA
uépn 1Tou Ba pTropoucav va atroteAéoouv TOavo kivouvo. Ta eEapTripara
TPETTEl VA OTTOPPITITOVTAlI CUUQWVA PE TOUG 10XUOVTEG KAVOVIGHOUG.
Eidikétepa, n odnyia 2012/19/EE yia 1o amoBAnTa nAEKTPIKOU Kal
nAekTpoVIKoU e€OTTAIGHOU (AHHE) TrpoBAéTTel Tn S1d0€0T) TOUG EKTOG TOU
KavovikoU peUPaTOG OTEPEWV ACTIKWY aTTORARTWY. O aTToppPITITONEVOG
€€OTTAIONGG TTPETTEI VO CUAAEYETAI XWPIOTE, WOTE VO BEATIOTOTIOIEITAI TO
TT0000TO AVAKTNONG KOl AVOKUKAWONG TwV UAIKWY TTOU TOV OTTOTEAOUV
Kal va atro@elyovTal Toavég BAGBeg oTnv uyeia kal 1o TTEPIBAAAOV.
Ta petaAAikG pépn Tpémel va Trapadidovial o€ €EOUCIOdOTNMEVOUG
@opEig yia TN GUAAOYR PETOAANIKWYV UAIKWV TTPOG aVOKUKAWGOT, evw Ta
un METOANIKG pépn Tpémrel va Trapadidovial o€ €EOUCI0B0TNUEVOUG
@opeig yia Tn d1aBeor| Toug. Ta TTPOoIGVTA TTPETTEI VA QVTIUETWTTICOVTAI,
€AV aTToppITTTOVTal OTTd TOV TEAIKO TTEAATN, WG €§opololpeva Pe aoTIKG
amméBANTa, €TTOUEVWG, OUPGWVA HE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG OTOV
TOTTO EYKOTACTACNG.

Y& KGBe TepITTWON 0 €§OTTAICPOG Oev TTPETTEI va UTTORAAAETAI OTNV idIa
emegepyacoia mou utroBdAAovTal Ta olkiakd aTTéBANnTa.
ATTOppiYTE Ta PEPN CUCKEUOTTAG CUPPWVA PE TOUG IOXUOVTEG VOUOUG Kal

KOVOVIGUOUG.
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ELEMENT(S)
D’EMBALLAGE

Cet appareil
se recycle

_ REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
ALALIVRAISON  EN MAGASIN  EN DECHETERIE

RO = 7 = ¢

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Cod. 1910000001171 - nv05

QUALT4
o
b2z3u00"

®
[ CORDIVARI
CORDIVARI S.r.l. V\AB‘ENT&,
64020 Morro D’Oro (TE) Italia

cordivari.com

cordivaridesign.com

Tel. +39 08580401

CF-PIVA-VAT UNIEN ISO

Id nr. IT00735570673 9001-14001
REATENr. 92310 45001

Cap. Sociale €10.000000,00 i.v.

Zona Industriale Pagliare
Fax +39 0858041418 /
UNIENISO 9001 - 14001 - 45001



