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1. Generalità
Il presente documento è destinato all’installatore ed all’utilizzatore finale. 
Pertanto, dopo l’installazione e l’avvio dell’impianto occorre assicurarsi 
che esso sia consegnato all’utilizzatore finale o al responsabile della 
gestione dell’impianto. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni 
derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni e di quelle 
contenute in eventuali documenti integrativi consegnati con il sistema.
I Gruppi di circolazione Cordivari sono progettati per l’impiego nei Sistemi 
Termici Solari a Circolazione Forzata. 
Ogni utilizzo del prodotto diverso da quello indicato nel presente 
documento solleva il costruttore da ogni responsabilità e comporta il 
decadimento di ogni forma di garanzia.

2. Caratteristiche principali
I gruppi di circolazione utilizzati nei sistemi solari a circolazione forzata 
consentono di gestire il trasferimento di energia tra i collettori solari ed 
il serbatoio di accumulo. Il trasferimento di energia è gestito da una 
centralina elettronica che comanda l’accensione, lo spegnimento e la 
velocità del circolatore in funzione delle temperature di collettore solare e 
serbatoio di accumulo.
È possibile installare il gruppo di circolazione a muro o direttamente sul 
bollitore utilizzando la staffa fornita in dotazione.
La presenza di rubinetti a bordo del gruppo consente di effettuare 
agevolmente il riempimento dell’impianto o il suo lavaggio.
Le tenute sono assicurate da battute piane e guarnizioni ed il box di 
isolamento in EPP minimizza le dispersioni termiche.
Il gruppo di sicurezza idraulico limita le pressioni che si generano all’interno 
dell’impianto e consente l’installazione di un vaso di espansione mediante 
la connessione presente sul gruppo stesso.

LEGENDA
1  Bollitore
2  Generatore (Caldaia a gas)
3  Vaso di espansione
4  Circolatore Ricircolo ACS
5  Gruppo di sicurezza idraulico
6  Valvola deviatrice/miscelatore termostatico
7  Gruppo di circolazione solare completo
8  Collettore/i solare/i

3. Componenti
Il gruppo di circolazione è formato dai seguenti componenti:
•	 Regolatore di flusso
•	 Rubinetti per carico/scarico/lavaggio impianto
•	 Valvola a sfera di ritorno DN20 con valvola di ritegno escludibile ruotando la 

manopola di 45° in senso orario
•	 Termometro con anello blu (0°C-120°C)
•	 Portagomma
•	 Gruppo di sicurezza con manometro Ø50 mm 0-10 bar, valvola di sicurezza 

6 bar e attacco 3/4" M per collegamento vaso di espansione
•	 Kit supporto murale
•	 Guarnizioni
•	 Circolatore solare ad alta efficienza, Temperatura max continua 110°C
•	 Box di isolamento in EPP
•	 Centralina elettronica

3.1 Circolatore

Il gruppo di circolazione è dotato di circolatore ad alta efficienza in accordo 
con la direttiva europea 2009/125/CE (Ecodesign) con elettronica di 
controllo basata su logica di segnale PWM2.

3.1.1 Wilo

Il circolatore Wilo è programmato per funzionare esclusivamente in 
modalità PWM2 (solare), non sono necessarie operazioni aggiuntive.

Curve caratteristiche:
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3.1.2 Grundfos

Per impostare il circolatore in modalità di lavoro a velocità variabile 
è necessario premere per 11 volte il tasto posizionato sul corpo del 
circolatore verificando che i LED di stato siano accesi come rappresentato 
in figura.

3.1.3 Shimge

Il circolatore passa in automatico in modalità PWM appena dalla 
centralina arriva un segnale di questo tipo. È possibile verificare il 
funzionamento del circolatore in modalità PWM2 (solar) osservando lo 
stato dei LED sula scheda: quando tutti i LED della scheda sono accesi 
il circolatore sta lavorando nella modalità corretta.

Curve caratteristiche:

3.2 Prolunga cavo segnale PWM

È possibile prolungare il cavo del segnale PWM fino ad una lunghezza 
complessiva (cavo fornito in dotazione + prolunga) di massimo 3 metri. 
Utilizzare un cavo avente una sezione minima di 0.25 mm². Prestare 
attenzione nel mantenere la polarità del cablaggio.

4. Installazione e manutenzione
4.1 Avvertenze

Tutte le operazioni devono essere fatte con alimentazione disinserita 
dalla rete elettrica. L’installazione deve avvenire in conformità alle leggi 
ed ai regolamenti di ciascun paese.
La responsabilità del produttore è limitata alla fornitura dell’apparecchio. 
Il suo impianto va realizzato a regola d’arte, secondo le presenti istruzioni 
e le regole della professione, da personale qualificato, che agisce a 
nome di imprese adatte ad assumere l’intera responsabilità dell’insieme 
dell’impianto. Il produttore non è responsabile del prodotto modificato 
senza autorizzazione né per l’uso di ricambi non originali.

Attenzione! Non avviare mai il prodotto prima del collegamento 
idraulico o a secco (circuito vuoto)

Attenzione! Prima della messa in servizio, l'intero sistema 
deve essere accuratamente risciacquato, per evitare che 
possano entrare in circolo oggetti estranei che ne 
compromettono la sicurezza operativa e possono procurare

danni ai componenti dell’impianto. La garanzia non copre eventuali costi 
derivanti da inadempienze al presente punto.

4.2 Consigli per l'utilizzo

•	 Pericolo scottature: non toccare parti calde del prodotto quali le 
tubazioni di ingresso e uscita dell’acqua

•	 Non bagnare il prodotto con spruzzi d’acqua ed altri liquidi
•	 Non appoggiare alcun oggetto sopra al modulo
•	 Non esporre il prodotto ai vapori provenienti da un piano di cottura
•	 Vietare l’uso del prodotto a bambini e a persone inesperte.
•	 Non toccare il modulo con parti del corpo bagnate o umide e/o piedi nudi
•	 Non tirare i fili elettrici

4.3 Fissaggio a parete

Sulla parte posteriore del box di isolamento in EPP è presente una staffa 
di fissaggio da sfruttare per installare il gruppo di circolazione a muro o 
direttamente sul bollitore. I fori realizzati sulla staffa sono accessibili 
frontalmente rimuovendo il guscio anteriore del gruppo di circolazione. 
Assicurarsi di avere a disposizione almeno 30 cm in più rispetto all’ingombro 
del gruppo per poter effettuare le operazioni di montaggio agevolmente.

4.4 Collegamenti idraulici

L’installazione, i collegamenti ed il collaudo devono essere affidati a 
personale qualificato che opera rispettando le norme vigenti e seguono 
quanto riportato nel libretto di istruzioni dei prodotti.
Utilizzare le connessioni da 1" posizionate nella parte superiore e inferiore 
per collegare il gruppo al resto dell’impianto.
Il Gruppo di sicurezza fornito a corredo protegge l’impianto da 
sovrapressioni. È tarato a 6 bar, oltre i quali interviene. È provvisto di 
manometro e di connessione da 3/4" GAS M al quale è possibile collegare 
il vaso di espansione mediante l’utilizzo di un tubo flessibile.

Attenzione! Non collegare il vaso di espansione all’uscita della 
valvola di sicurezza.

Non utilizzare componenti zincati nel circuito del fluido 
primario.
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4.5  Istruzioni per l’utilizzo del regolatore di portata al momento del 
caricamento e l’utilizzo dell’impianto

Il gruppo è dotato di un regolatore che consente di adattare la 
portata alle esigenze dell’impianto tramite una valvola a sfera a 
3 vie. È possibile agire sulla valvola a sfera presente nel 
regolatore per effettuare le operazioni di carico/scarico impianto 
e scegliere la portata desiderata parzializzando la suddetta 
valvola. Utilizzare un cacciavite a taglio per ruotare il cursore del 
regolatore di portata.

Quando la valvola è in posizione chiusa la normale circolazione viene 
interrotta, ed è possibile utilizzare il rubinetto laterale posizionato più in 
alto per il caricamento dell’impianto. È presente un secondo rubinetto 
laterale, posizionato più in basso, per lo scarico. La portata viene indicata 
dall’apposito cursore scorrevole.

Impianto in funzione: 
Aprire la valvola a sfera e chiudere le valvole laterali di 
carico scarico. Rimuovere i porta gomma e riavvitare 
i tappi.

Operazione di carico dell’impianto:
Togliere il tappo alle valvole laterali e inserire il porta 
gomma. Chiudere la valvola a sfera ed aprire le valvole 
laterali di carico e scarico.

Regolare la portata agendo sull’ asta di regolazione 
fino a leggere la portata desiderata. La portata viene 
indicata prendendo come riferimento il cursore 
scorrevole.

4.6 Collegamenti elettrici

Sicurezza: Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e 
messa in servizio prima di azionare il dispositivo, al fine di 
evitare incidenti e guasti causati da un utilizzo improprio del 
prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future

Le parti elettriche e l’impianto dovranno essere installate e collegate 
da personale abilitato secondo le norme vigenti. Collegare il cavo di 
alimentazione del modulo ad interruttore bipolare completo di fusibili 
(alimentazione 230Vac 50Hz). È indispensabile il corretto collegamento 
all’impianto di messa a terra. 
Avvertenza: Il comando deve essere alimentato in rete con, a monte, un 

interruttore generale differenziale di linea come dalle vigenti normative. Il 
corretto funzionamento del comando è garantito solamente per l’apposito 
motore per il quale è stato costruito. L’uso improprio solleva il costruttore 
da ogni responsabilità. 
Installare la centralina a muro o direttamente sul bollitore e procedere ai 
collegamenti elettrici seguendo gli schemi riportati nei successivi paragrafi.
Consultare il manuale d’uso fornito a corredo della centralina.

4.6.1. Video tutorial installazione centralina Basic

4.6.2 Schema elettrico centralina Basic

4.6.3 Collegamento sonde di temperatura centralina Basic

Italiano 



- 5 -Cod. 1910000002151 - nv01

4.6.4 Collegamento circolatore centralina Basic
Wilo/Grundfos

Shimge

Italiano 

5. Garanzia
La garanzia decade nei seguenti casi:
•	 Non sono state seguite le indicazioni del presente libretto di istruzioni 

o l’utilizzo non è conforme a quanto descritto.
•	 Non sono rispettate le condizioni di garanzia previste per uno o più 

componenti (consultare le relative istruzioni e documentazioni allegate).
•	 Il circuito sanitario e/o di riscaldamento è sprovvisto di sistemi di 

sicurezza come valvola e vaso di espansione (assente oppure 
sottodimensionato). Il circuito secondario necessita di un adeguato 
gruppo di sicurezza idraulica e deve prevedere, inoltre, sempre un 
sistema di espansione. 

7. Raccomandazioni
Il costruttore, al fine di adeguare il prodotto al progresso tecnologico 
ed a specifiche esigenze di carattere produttivo o di installazione e 
posizionamento, può decidere, senza alcun preavviso, di apportare 
modifiche. Pertanto, anche se le illustrazioni riportate in questo manuale 
differiscono lievemente dall’apparecchiatura in vostro possesso, la 
sicurezza e le indicazioni sulla stessa sono garantite.

7. Smaltimento
Smaltire le parti di imballaggio in accordo con le leggi e disposizioni 
vigenti.
Alla fine del ciclo di vita tecnico del prodotto i suoi componenti 
metallici vanno ceduti ad operatori autorizzati alla raccolta dei 

materiali metallici finalizzata al riciclaggio mentre i componenti non 
metallici vanno ceduti ad operatori autorizzati al loro smaltimento.
I prodotti devono essere gestiti, se smaltiti dal cliente finale, come 
assimilabili agli urbani, pertanto nel rispetto dei regolamenti comunali del 
comune di appartenenza. In ogni caso esso non va gestito come un rifiuto 
domestico.
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