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La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più importanti realtà 
italiane nel settore dell’idrotermosanitaria. Fondata nel 1972 da Ercole Cordivari, l’azienda si 
specializza nella produzione di Bollitori, Radiatori d’arredo, Recipienti in pressione, Sistemi 
Termici Solari e con Pompe di Calore, Serbatoi, Trattamento e recupero acque. 
I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 370.000 metri quadri e 
impiegano oltre 700 dipendenti.
Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti Cordivari a garanzia 
della qualità totale e del Made in Italy. 
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all’innovazione tecnologica e alla continua 
formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti moderni e processi 
produttivi all’avanguardia. 
Le scelte orientate alla sostenibilità consentono di svolgere le attività produttive e di ricerca 
nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
L'azienda opera secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 
14001 e quello per la sicurezza UNI EN ISO 45001 oltre al regime di qualità 
UNI EN ISO 9001 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei prodotti.  
Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni innovative e 
sostenibili, un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono oggi alla Cordivari di 
servire più di 2.000 clienti in 72 paesi nel mondo, una posizione di leadership di mercato e 
un know-how esclusivo nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza 
di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction e del 
benessere sostenibile.

Cav. Ercole Cordivari
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novità prodotti 2026
NEW

NEW
Nuova gamma di bollitori 
BOLLY® dotati di rivestimento 
in lamierino realizzato in lega 
zinco-magnesio con trattamento 
anti-corrosivo.

BOLLY® 2 ST 
OUTDOOR

BOLLY® 1 XL 
OUTDOOR
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NEW

NEW

Nuovo VOLANO BS REVERSO
con 6 connessioni

Nuovo VOLANO BS 
MC caldo/freddo con 
connessioni maggiorate

VOLANO BS REVERSO
6 connessioni

VOLANO 
BS MC
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IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).
Tutti i collegamenti idraulici sul retro, le connessioni frontali e la flangia sono 
allineati per un’installazione semplice e veloce. 
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per 
acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
SCAMBIATORE DI CALORE:
2 scambiatori di calore fissi in acciaio rivestito in Polywarm®

RIVESTIMENTO ESTERNO
Rivestimento in lega zinco-magnesio con trattamento anti-corrosivo.
COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio.
SCARICO
Scarico attraverso manicotto sul fondo.
CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI
Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); 
resistenza in esercizio fino a 200 °C. Controflangia in acciaio al carbonio 
con trattamento Polywarm®.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

BOLLY® 2 ST FB OUTDOOR
Bollitore ACS in Polywarm®  in lamierino con trattamento anti-corrosivo con 2 scambiatori fissi
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RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®

SCAMBIATORE
POLYWARM®

CONNESSIONI
ALLINEATE

Tipo di installazione Modello CODICE

Superficie 
Scambiatore [m2]

Superiore Inferiore Classe
Energetica

BOLLY® 2 ST FB WB OUTDOOR
Rivestimento esterno in lamierino 
anticorrosione

INDOOR OUTDOOR

200 3137162330001 0,5 0,8 B

300 3137162330002 0,7 1,2 B

500 3137162330004 1 1,8 C

NEW

10

09

08

07

02

03

04

13

12

E 11

06

05

\\supporto\PC059\Documenti\bolly 1 st_1.png

01

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON BOLLY® 2 ST FB WB OUTDOOR

1 BOLLY® 2 ST FB WB OUTDOOR 5 Centralina Full Control o altro 
controllore /termostato 9 Gruppo di sicurezza idraulico 13 Collettore/i  solare/i

2 Generatore (caldaia a gas) 6 Resistenza Elettrica (opzionale) 10 Miscelatore termostatico

3 Circolatore 7 Circolatore ricircolo Acs 11 Elettrovalvola di by-pass

4 Vaso di Espansione 8 Valvola scarico fanghi/svuotamento 12 Gruppo di circolazione solare completo

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.
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(A)

De

H12 (B)

H13 (I) H14 (C)

H4 (K)

0

H7(F)

H10 (L)

H5 (C)

H2 (M)

(M) (G) (C)
(F) (L) (B) ( I ) (K) (E) (C)

(C) (P)

(D)

(A)

H1(P)

H11(C)

H8 (E)R2

H3 (G)

H9 (D)

ACCUMULO SCAMBIATORE
Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

A Uscita acqua calda sanitaria

B Connessione per ricircolo

C Connessione per strumentazione G 1/2” F 

D Connessione per integrazione elettrica

E Connessione per anodo di magnesio G 1”1/4 F 

F Ingresso scambiatore inferiore G 1”1/4 F 

G Uscita scambiatore inferiore G 1”1/4 F 

I Ingresso scambiatore superiore G 1”1/4 F 

K Flangia di ispezione

L Uscita scambiatore superiore G 1”1/4 F 

M Ingresso acqua sanitaria 

P Scarico G 3/4” F 

BOLLY® 2 ST OUTDOOR
Bollitore ACS in Polywarm®  in lamierino con trattamento anti-corrosivo con 2 scambiatori fissi
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BOLLY® 2 ST WB OUTDOOR

Modello
Volume 

lordo Peso De H R2 H1 H2 H3 H4 H5 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 K P M D B A

[lt] [kg] Connessioni Gas F
200 189 65 550 1445 1555 62 223 285 325 408 814 858 918 963 988 1092 1198 1198 Øi74 3/4" 3/4" 1”1/2 3/4" 1”1/4

300 291 83 650 1490 1630 58 246 311 381 431 832 871 931 981 1011 1101 1221 1221 Øi74 3/4" 1" 1”1/2 1" 1”1/4

500 498 134 750 1790 1945 60 271 346 411 466 1036 1076 1144 1186 1206 1331 1476 1476 Øi74 3/4" 1" 1”1/2 1" 1”1/4

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.



6

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).
Tutti i collegamenti idraulici sul retro, le connessioni frontali e la flangia sono 
allineati per un’installazione semplice e veloce. 
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per 
acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
SCAMBIATORE DI CALORE:
Scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

RIVESTIMENTO ESTERNO
Rivestimento in lega zinco-magnesio con trattamento anti-corrosivo.
COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio.
SCARICO
Scarico attraverso manicotto sul fondo. 
CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI
Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza 
in esercizio fino a 200 °C. Controflangia in acciaio al carbonio con 
trattamento Polywarm® e predisposizione per resistenza elettrica.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

BOLLY® 1 XL OUTDOOR
Bollitore ACS in Polywarm®  in lamierino con trattamento anti-corrosivo con 1 scambiatore fisso

Pr
od

ot
ti 

pr
og

et
ta

ti 
e 

re
ali

zz
at

i p
er

 l’u
til

izz
o 

en
tro

 i l
im

iti
 d

i t
em

pe
ra

tu
ra

 e
 d

i p
re

ss
io

ne
 d

el
l’A

rt.
 4

.3
 d

el
la 

Di
re

tti
va

 2
01

4/
68

/E
U 

(P
ED

)

Tipo di installazione Modello CODICE

Superficie 
Scambiatore

[m2] Classe
Energetica

BOLLY® 1 XL WB OUTDOOR
Rivestimento esterno in lamierino 
anticorrosione

INDOOR OUTDOOR

200 3107162330001 2 B

300 3107162330002 3,4 B

500 3107162330004 5,4 C

RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®

SCAMBIATORE
POLYWARM®

CONNESSIONI
ALLINEATE

NEW

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON BOLLY® 1 XL OUTDOOR

1 BOLLY® 1 XL OUTDOOR 4 Valvola tre vie motorizzata 7 Circolatore ricircolo ACS 10 Terminali

2 Generatore termico (Pompa di Calore) 5 Circolatore impianto climatizzazione 8 Centralina Full Control o altro 
controllore /termostato 11 Accumulo inerziale

3 Gruppo di sicurezza idraulico 6 Riscaldatore elettrico 9 Valvola miscelatrice termostatica

06
02

01

0708

11

05
04

E

03

M

09

10

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.
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H9 (C)

Pr
od

ot
ti 

pr
og

et
ta

ti 
e 

re
ali

zz
at

i p
er

 l’u
til

izz
o 

en
tro

 i l
im

iti
 d

i t
em

pe
ra

tu
ra

 e
 d

i p
re

ss
io

ne
 d

el
l’A

rt.
 4

.3
 d

el
la 

Di
re

tti
va

 2
01

4/
68

/E
U 

(P
ED

)

BOLLY® 1 XL OUTDOOR
Bollitore ACS in Polywarm®  in lamierino con trattamento anti-corrosivo con 1 scambiatore fisso

ACCUMULO SCAMBIATORE
Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

BOLLY® 1 XL WB OUTDOOR

Modello
Volume 

lordo  H De R2 H1 H2 H3 H5 H6 H7 H8 H9 K M B A D

[lt] Connessioni Gas F
200 189 1440 550 1560 62 218 288 328 408 1058 1193 1193 Øi75 3/4" 3/4" 1"1/4 1"1/2
300 291 1490 650 1640 58 241 321 381 431 1091 1211 1211 Øi75 1" 1" 1"1/4 1"1/2
500 497 1790 750 1960 60 266 346 411 466 1326 1486 1486 Øi75 1" 1" 1"1/4 1"1/2

A Uscita acqua calda sanitaria

B Connessione per ricircolo

C Connessione per strumentazione G 1/2” F 

D Connessione per integrazione elettrica

E Connessione per anodo di magnesio G 1”1/4 F

F Ingresso circuito primario G 1”1/4 F 

G Uscita circuito primario G 1”1/4 F 

K Flangia di ispezione

M Ingresso acqua sanitaria 

P Scarico G 3/4” F 

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.
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INFORMAZIONI TECNICHE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO per pompe di calore per lo 
stoccaggio di acqua tecnica,  utili a limitare i riavvii del compressore.
MATERIALE
Acciaio al carbonio.
RIVESTIMENTO ESTERNO
PVC colore grigio.

COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

VOLANO BS MC - ACCIAIO AL CARBONIO
Volano termico in acciaio grezzo per pompa di calore con connessioni maggiorate
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Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

03

02

All' impianto di
climatizzazione

02 04

05
01

05

01
02 04

05

05

EE

E

E

Schema 09: Volano Termico BS - ex volano termico PDCESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS MC

01 Generatore termico 03 VOLANO TERMICO BS MC 05 Valvola 3 vie
02 Circolatore 04 Vaso di espansione

ACCIAIO 
GREZZO

Tipo di installazione Modello CODICE Classe
Energetica

VOLANO BS MC GBF
Rivestimento esterno in pvc morbido

INDOOR OUTDOOR

100 3001162310030 B

200 3001162310031 C

300 3001162310032 C

500 3001162310033 C

800 3001162310034 C

1000 3001162310035 C

NEW
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PRESSIONE TEMPERATURA

Pmax Tmin/Tmax
7 bar -10 / +99 °C

VOLANO BS MC - ACCIAIO AL CARBONIO
Volano termico in acciaio grezzo per pompa di calore con connessioni maggiorate

H5 (C)

H2 (D) H1 (A) (A)

H3 (A)

H4 (A)

H6 (A) (C) (A)

De

H

(B)

R2

A Connessione all'impianto

B Connessione all’impianto/Valvola di sicurezza

C Connessione per strumentazione G 1/2” F 

D Connessione per integrazione elettrica G 1” 1/2 F 
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VOLANO BS  MC GBF

Modello Volume Peso De H R2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 B A
[lt] [Kg] [mm] Connessioni  F

100 99 22 450 945 1050 225 265 395 560 530 730 1"1/4 1"1/2
200 188 34 510 1345 1440 235 275 530 820 865 1115 1"1/4 1"1/2
300 289 45 620 1395 1530 280 300 560 840 870 1120 1"1/4 2"
500 496 75 720 1725 1870 315 335 675 1040 1135 1405 1"1/4 3"
800 788 115 900 2040 2230 370 370 805 1235 1370 1670 1"1/4 3"

1000 1034 151 1000 2125 2350 420 420 855 1285 1420 1720 1"1/2 3"
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INFORMAZIONI TECNICHE
Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO per pompe di calore per lo 
stoccaggio di acqua tecnica,  utili a limitare i riavvii del compressore.
MATERIALE
Acciaio al carbonio con finitura interna in Polywarm®.
RIVESTIMENTO ESTERNO
PVC colore grigio.

COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

VOLANO BS MC - POLYWARM®

Volano termico in Polywarm® per pompa di calore con connessioni maggiorate
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Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

03

02

All' impianto di
climatizzazione

02 04

05
01

05

01
02 04

05

05
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E

E

Schema 09: Volano Termico BS - ex volano termico PDC
ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS MC POLYWARM®

01 Generatore termico 03 VOLANO TERMICO BS MC Polywarm® 05 Valvola 3 vie
02 Circolatore 04 Vaso di espansione

PER IMPIANTI PULITI

Tipo di installazione Modello CODICE Classe
Energetica

VOLANO BS MC WBF
Rivestimento esterno in pvc morbido

INDOOR OUTDOOR

100 3070160310033 C

200 3070160310034 C

300 3070160310035 C

500 3070160310036 C

800 3070160310037 C

1000 3070160310038 C

NEW
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PRESSIONE TEMPERATURA

Pmax Tmin/Tmax
7 bar -10 / +90 °C

VOLANO BS MC - POLYWARM®

Volano termico in Polywarm® per pompa di calore con connessioni maggiorate

H5 (C)

H2 (D) H1 (A) (A)

H3 (A)

H4 (A)

H6 (A) (C) (A)

De

H

(B)

R2

A Connessione all'impianto

B Connessione all’impianto/Valvola di sicurezza

C Connessione per strumentazione G 1/2” F 

D Connessione per integrazione elettrica G 1” 1/2 F 
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VOLANO BS MC WBF

Modello Volume Peso De H R2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 B A
[lt] [Kg] [mm] Connessioni  F

100 99 22 450 945 1050 225 265 395 560 530 730 1"1/4 1"1/2
200 188 34 510 1345 1440 235 275 530 820 865 1115 1"1/4 1"1/2
300 289 45 620 1395 1530 280 300 560 840 870 1120 1"1/4 2"
500 496 75 720 1725 1870 315 335 675 1040 1135 1405 1"1/4 3"
800 788 115 900 2040 2230 370 370 805 1235 1370 1670 1"1/4 3"

1000 1034 151 1000 2125 2350 420 420 855 1285 1420 1720 1"1/2 3"
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VOLANO BS reverso - 6 connessioni
Volano termico per pompa di calore in acciaio grezzo o Polywarm®

INFORMAZIONI TECNICHE
Il VOLANO TERMICO PDC REVERSO è utilizzato sia negli impianti 
di climatizzazione per l’accumulo di acqua fredda sia in impianti 
di riscaldamento che necessitano di accumulo di acqua calda di 
riscaldamento a grandi portate. 
MATERIALE
- �VOLANO BS REVERSO GBL : Acciaio al carbonio verniciato esternamente.
- �VOLANO BS REVERSO WBL: Acciaio al carbonio verniciato esternamente, 

trattamento interno in Polywarm®.
IMPIEGO
Accumulo acqua fredda o calda

COIBENTAZIONE
Coibentazione in poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.
RIVESTIMENTO ESTERNO
Lamierino zincato preverniciato colore grigio.
CONNESSIONE PER RESISTENZA ELETTRICA
Connessione di 1”1/2 per l’aggiunta di resistenza elettrica a basse 
temperature (termostato da 0 a +50 °C).
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori
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ACCIAIO 
GREZZO

ACCIAIO GREZZO - 7 bar Tipo di installazione Modello CODICE Classe
Energetica

VOLANO BS REVERSO GBL - 6 conn.
Rivestimento esterno in lamierino verniciato

INDOOR OUTDOOR

100 3001162310040 C
200 3001162310041 C
300 3001162310042 C
500 3001162310043 C
800 3001162310044 C

1000 3001162310045 C
1500 3001162310046 C
2000 3001162310047 C

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

03
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All' impianto di
climatizzazione

02 04

05
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Schema 09: Volano Termico BS - ex volano termico PDCESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS MC

01 Generatore termico 03 VOLANO TERMICO BS MC Polywarm® 05 Valvola 3 vie
02 Circolatore 04 Vaso di espansione

PER IMPIANTI PULITI

POLYWARM® - 7 bar Tipo di installazione Modello CODICE Classe
Energetica

VOLANO BS REVERSO WBL - 6 conn.
Rivestimento esterno in lamierino verniciato

INDOOR OUTDOOR

100 3070160310040 C
200 3070160310041 C
300 3070160310042 C
500 3070160310043 C
800 3070160310044 C

1000 3070160310045 C
1500 3070160310046 C
2000 3070160310047 C

NEW
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VOLANO BS reverso - 6 connessioni
Volano termico per pompa di calore in acciaio grezzo o Polywarm®
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A Connessione all'impianto
A' Connessione all’impianto/Valvola di sicurezza
C Connessione per strumentazione G 1/2” F 
D Connessione per integrazione elettrica G 1” 1/2 F 
O Scarico

H

H2 (A)(A)

0

H4 (A)

H5 (A)
 (C) H6

H7 (A)(C)(A)

(A’)

(A)(A)(A)(A)(A)(A)

(C)(C)(D)

(A’)

H1 (0)

De

 (D) H3

(O)

R2

VOLANO BS REVERSO - 7 BAR

Modello Volume De H R2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 A' A
[lt] [mm] Connessioni  F

100 99 450 1010 1105 75 290 430 460 625 595 795 1"1/4 1"1/2
200 187 510 1415 1505 75 305 545 595 890 935 1185 1"1/4 1"1/2
300 288 620 1465 1595 75 350 570 630 910 940 1190 1"1/4 2"
500 496 750 1785 1940 75 395 695 745 1095 1195 1445 1"1/4 3"
800 788 900 2095 2280 80 425 825 860 1295 1425 1725 1"1/4 3"

1000 1033 1000 2165 2385 75 460 860 895 1325 1460 1760 1"1/2 3"
1500 1434 1100 2370 2610 105 475 905 975 1480 1685 1985 2" 3"
2000 1967 1300 2440 2765 105 510 940 1010 1515 1720 2020 2" 3"

ACCUMULO
Pmax Tmax

ACCIAIO GREZZO
7 bar

99 °C
POLYWARM® 90 °C
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IMPIEGO
Accumulo di acqua calda di riscaldamento. 
MATERIALI E FINITURE
Acciaio al carbonio verniciato esternamente; Internamente non trattato 
(essendo collegato all’impianto di riscaldamento non necessita di 
trattamento anticorrosivo).
INFORMAZIONI TECNICHE
I Puffer sono usati per migliorare la flessibilità di reazione di stufe, caldaie, 
termocamini oppure in impianti con basso contenuto d’acqua. Trovano 
impiego in impianti di riscaldamento pensati per sfruttare una sorgente 
termica a funzionamento discontinuo, come un termocamino o una caldaia 
a biomassa.
I PUFFER FLANGIATI sono stati progettati per impianti a biomassa di 
dimensioni medio/grandi dove si necessitano connessioni di tipo flangiato.
I PUFFER FLANGIATI hanno altezza contenuta per una migliore flessibilità 
di installazione.

COIBENTAZIONE
Fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato 
isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501).
Rivestimento esterno in PVC.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita).
ACCESSORI E RICAMBI
Per l’elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

PUFFER FLANGIATI - 4 bar
Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con connessioni flangiate
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Modello CODICE

PUFFER FLANGIATI VC  (180°)
Coibentazione morbida smontabile

180° 10000 3251162282624

12000 3251162282625

20000 3251162282626

PUFFER FLANGIATI VC  (90°)
Coibentazione morbida smontabile

90°

10000 3251162282627

12000 3251162282628

20000 3251162282629

NEW

CONNESSIONI FLANGIATE 
A 180°

CONNESSIONI FLANGIATE 
A 90°
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H5  (B)

Df
De

(A’)

H4  (A)(B)(A)

H3  (B)
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0

45

45

(A’)

(A) (C)

(A) (C) 

(B) 

H

R2

R1

Df
De

(A’)

H4 (A)(B)(A)

H3 (B)

H5 (B)

H2  (C)(B)(C)

H1 (O)
0

9090

(A’)
(A) (C) (A) (C) 

(B)

(O) (O)

H

R2
R1

Pr
od

ot
ti 

pr
og

et
ta

ti 
e 

re
ali

zz
at

i p
er

 l’u
til

izz
o 

en
tro

 i l
im

iti
 d

i t
em

pe
ra

tu
ra

 e
 d

i p
re

ss
io

ne
 d

el
l’A

rt.
 4

.3
 d

el
la 

Di
re

tti
va

 2
01

4/
68

/E
U 

(P
ED

)

CONNESSIONI FLANGIATE A 180° CONNESSIONI FLANGIATE A 90°

PUFFER FLANGIATI - 4 bar
Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con connessioni flangiate

Modello
Volume Df De H R1 R2 H1 H2 H3 H4 H5 A - C A' O

[lt] [mm] Connessioni  F
10000 10455 2000 2200 3916 4050 4500 191 826 1636 3256 2446 PN16 DN100 2" 2"
12000 12010 2000 2200 4461 4580 4980 191 826 1803 3756 2779 PN16 DN100 2" 2"
20000 19984 2400 2600 5060 5240 5695 140 840 1990 4290 3140 PN16 DN100 2" 2"

A' Mandata riscaldamento

A Mandata riscaldamento/dal generatore.

B Connessione per strumentazione G 1/2” F 

C Ritorno riscaldamento/al generatore.

O Scarico

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

ACCUMULO
Pmax Tmax

10000 ÷ 20000 4 bar 99 °C
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco 
destino. La merce deve essere verificata all’atto della CONSEGNA, controllando 
l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. 
Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/
corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera   
raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento merce. 

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono puramente indicativi e comunque se il termine 
di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente 
non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamento di penali, annullamento o 
modifica all’ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, 
scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si 
riserva la scelta delle misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata 
nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e 
pericolo a carico del Committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e 
non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si 
riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICHE ORDINE
Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono 
essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano 
variazioni o modifiche quando è già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese 
derivanti dall’annullamento o modifica dell’ordine saranno fatturate al Committente

5. GARANZIA
• Per tutti i bollitori in acciaio inox 316 L la Cordivari Srl garantisce anni 5.
• Per i bollitori della serie Bolly® PRIMO la Cordivari garantisce 2 anni.
• Per tutti i bollitori con trattamento anticorrosivo interno in Polywarm® la Cordivari 
Srl garantisce anni 5.
• �Per tutti recipienti con trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo la Cordivari 

Srl garantisce anni 2.
• �Per tutti gli scambiatori di calore estraibili e a piastre (ispezionabili e saldobrasati), 

sia montati sui bollitori sia venduti singolarmente la Cordivari Srl garantisce anni 2.
• Per tutti i termoaccumulatori PUFFER e TERMOACCUMULATORI COMBINATI la 
Cordivari Srl garantisce anni 5 .
• �Per gli accessori e per gli articoli residuali del presente catalogo non contemplati 

nelle condizioni generali di vendita la Cordivari Srl garantisce anni 2 ad eccezione di 
componenti tecnici, elettrici  ed elettronici, dove la garanzia è di 12 mesi.

• �Per tutti gli articoli fuori standard, i prodotti speciali realizzati su specifica del 
Cliente, la Cordivari Srl garantisce  anni 2.

• �I prodotti ed i sistemi presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati in 
conformità alle direttive di riferimento CE-EN-UNI-e PED.

• �La garanzia e la conformità di detti prodotti e sistemi hanno valenza esclusivamente  
in quei paesi  dove tali norme sono riconosciute e recepite. In paesi extra-europei 
o comunque in paesi che non recepiscono tali norme la Cordivari non assume 
responsabilità per garanzia e conformità.

• �La garanzia copre i difetti di fabbricazione. Essa decade se non vengono rispettati 
i punti dell’art.5. Sussiste a condizione che l’installazione dei prodotti abbia 
rispettato i criteri della protezione dalla sovrappressione, corrosione, legionella 
e norme e prescrizioni di installazione e utilizzo descritte nel presente catalogo e 
tutte le eventuali norme in materia impiantistica. Negli impianti di produzione di 
acqua calda sanitaria, così come in quelli di riscaldamento, attenersi, ai fini della 
garanzia, a quanto disposto dalla norma UNI CTI 8065 che prevede vari tipi di 
trattamenti dell’acqua in funzione delle sue caratteristiche. La garanzia non copre 
danni derivanti da inadempienze alle prescrizioni della norma UNI CTI 8065.

L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
- Il prodotto sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie 
prima dell’installazione;
- Il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni 
o l’installazione;
- Non siano state compiute manomissioni o riparazioni da persone non autorizzate 

dalla Cordivari Srl;
- L’installazione sia stata realizzata da personale autorizzato, in conformità alle 
istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari 
Srl e alle norme e prescrizioni di installazione e utilizzo riportate nel presente 
catalogo e che siano state rispettate eventuali disposizioni  di leggi o norme 
tecniche specifiche;
- Gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari Srl;
- Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
- Non siano state eseguite aggiunte di sostanze chimiche aggressive all’acqua;
- La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla 
pressione e alla temperatura limite di utilizzo.
Sono esclusi sempre da qualsiasi garanzia quei particolari soggetti a naturale usura 
(es. anodi, guarnizioni, bulloni ecc.).
La garanzia decorre dalla data della fattura di vendita della Cordivari Srl e non si 
rinnova in alcun caso nell’eventualità di una sostituzione del prodotto.
La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, lavori per il passaggio dei prodotti 
sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione  del 
prodotto reso riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il 
Committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di danno, diretti 
o indiretti di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti da detti difetti.
 
6. PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i 
termini di scadenza stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, 
dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, 
oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di 
eventuali ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fino al pagamento dell’l’ultima 
rata di prezzo di merce consegnata. In caso di inadempimento anche parziale del 
compratore la Cordivari Srl potrà chiedere l’immediata restituzione della merce 
trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi 
sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al 
momento della consegna.
I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D’Oro (TE), salvo diversi 
accordi. 
I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA.
Per modelli ingombranti la Cordivari Srl si riserva di chiedere una partecipazione alle 
spese di imballaggio e trasporto.

9. ORDINI/CONSEGNA
Per gli ordini con consegna unica con valore imponibile di minimo Euro 1000,  la 
spedizione è esente da contribuiti di trasporto; per ordini di valore inferiori alla 
somma di Euro 1.000, e/o richiesta di spedizione  parziale il cui valore è inferiore 
alla somma di Euro 1000, il contributo è del 6% con addebito minimo di Euro 
25,00  per ogni singola  spedizione. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente 
il Committente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni 
di vendita. Nel caso in cui il Committente rediga l’ordine per nome e per conto 
e in nome di altri, con la firma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento 
di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la 
sede/magazzino del Committente. Richieste particolari del Committente come: 
consegne espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno costi 
addizionali che verranno comunicati di volta in volta al nostro ufficio commerciale.

10. FORO COMPETENTE
Foro Competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o 
collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

Le vendite dei prodotti della Cordivari Srl sono effettuate conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata 
all’accettazione scritta da parte della Cordivari Srl.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione scritta della Cordivari. Il 
presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici. Le 
schede prodotto e i cataloghi riportati sul sito web aziendale sono sempre aggiornate all'ultima versione.
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